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[bookmark: page5]ООО «АРМАМАШ» выпускает и поставляет на рынок высококачественную трубопроводную арматуру, отвечающую всем требованиям потребителей. 

Арматура применяется на технологических линиях предприятий нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей промышленности, предприятий энергетического комплекса, в том числе атомных станций, а также на технологических линиях и трубопроводах воды и пара, на предприятиях угольной промышленности, химических, металлургических, горно-обогатительных, целлюлозно-бумажных комбинатах, в ирригационных сооружениях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Продукция соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ 21345-2005 , ГОСТ 12.2.063-2015, ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 33260—2015, ГОСТ 33857-2016.
Продукция, поставляемая для предприятий РОСАТОМ, кроме того соответствует требованиям отраслевых стандартов: НП-001-15, НП-045-03, НП-068-05, НП-104-18, НП-105-18, ГОСТ 31901, а также «Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
На предприятиях объединения действует система управления качеством в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001. 
Компания комплектует затворы электроприводами производства ОАО «Тулаэлектропривод», ОАО «ЗЭиМ» г.Чебоксары, «AUМA», «REGADA», а также электроприводами других зарубежных фирм производителей. 

Каталог предназначен для инженерно-технических работников проектирующих новые трубопроводы, а также работникам, эксплуатирующим трубопроводную арматуру для заказа арматуры при ремонте или модернизации действующих трубопроводов. Данные, приведенные в каталоге, являются справочными и не могут быть использованы для изготовления новой продукции. 
Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная в каталоге, отражает основные исполнения выпускаемой ООО «АРМАМАШ» продукции. В случае возникновения особых требований к продукции мы готовы рассмотреть любые Ваши пожелания и изготовить продукцию, которая необходима именно Вам.

Примеры записи крана шарового в технической документации и при заказе:

Кран шаровый полнопроходной, номинальным диаметром DN200, номинальным давлением PN40 кгс/см2 (4,0 МПа), из стали 12Х18Н9ТЛ, фланцевое исполнение, ручное управление редуктором. Для рабочей среды - вода, воздух, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, газообразный аммиак, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ, при температуре до + 100 οС, с  уплотнением запирающего элемента из фторопласта – 4, для районов с холодным климатом, класс герметичности «А»

AМ 310-200-4,0-B560-C010-D10-E05-F100-G30-ХЛ3-А

Кодирование шаров производится в соответствии нижеприведенными таблицами.

По вопросам поставок и изготовления обращаться:

ООО «АРМАМАШ»
г. Омск 644036, г. Омск, ул. Можайского, д.50,
Тел. (3812)79-00-59, 8-800-301-43-91
Сайт: armaomsk.ru,
Email armamash@gmail.com
Настоящий каталог предназначен для ознакомления и выбора кранов шаровых изготавливаемых в соответствии с ГОСТ 21345-2005 и других, в том числе зарубежных, стандартов.
Краны шаровые -  разновидность трубопроводного крана, запирающий или регулирующий элемент которого именуется пробкой и имеет сферическую форму. В проходных кранах для полного закрытия или открытия прохода достаточно повернуть шар-пробку на 90°. 
По типу шаровые краны делятся на полнопроходные и стандартнопроходные. У полнопроходного  шарового крана  диаметр отверстия в пробке соответствует внутреннему диаметру трубопровода, на который устанавливается кран. Гидравлические потери при проходе рабочей среды через полностью открытый кран весьма малы.  Это ценное качество сделало краны данного типа основным запорным устройством на линейной части магистральных трубопроводов. Редуцированные или стандартнопроходные шаровые краны имеют диаметр отверстия в шаре на один типоразмер меньше диаметра трубопровода. Данный тип шаровых кранов применяется на трубопроводах, в которых не критична частичная потеря напора. 
По типу присоединения шаровые краны могут быть: фланцевые, под приварку, муфтовые и комбинированные. Фланцевые шаровые краны применяются на трубопроводах, которые предусматривают частичную разборку/сборку. Краны с типом соединения под приварку используют на особо ответственных или труднодоступных участках трубопроводов. Краны с муфтовым соединением имеют внутреннюю коническую или цилиндрическую резьбу. В основном применяются в коммунальном хозяйстве. Шаровые краны с комбинированным присоединением являются универсальными и применяются в различных трубопроводных системах (соединение резьба/сварка, фланец/сварка и т. д.). 
Кроме вышесказанного, шаровые краны имеют ряд других достоинств, среди которых: 
простота конструкции;
высокая и надёжная герметичность;
небольшие габариты;
простая форма проточной части и отсутствие в ней застойных зон;
удобное управление, малое время, затрачиваемое на поворот;
применимость для вязких и загрязнённых сред, суспензий, пульп и шламов.
Сёдла в корпусе выполняются в виде колец из различных видов пластмасс (в основном фторопласта), что обеспечивает надёжную герметичность, лёгкость и плавность поворота шаровой пробки, но ограничивают применения таких кранов для сред с температурой (более 200 °C). Для высоких температур используется уплотнение в седлах МЕ-МЕ.
Управляются шаровые краны вручную и с использованием механизированного привода — электрического, пневмо- и гидравлического, причём для кранов на газопроводах имеется возможность использовать в качестве управляющей среды пневмопривода рабочую среду, транспортируемую по трубопроводу. 







1. Краны шаровые штампосварные 

Краны шаровые штампосварные -  разновидность трубопроводного крана, конструктивной особенностью которого является изготовление деталей крана из сортового проката (труба, пруток, лист и пр.). Сортовой прокат обладает высокой плотностью, отсутствием пор и раковин, что очень важно при использовании кранов на токсичных, пожароопасных средах, природном газе. 
Производственная линейка представлена стальными шаровыми кранами в диапазоне диаметров DN15 … DN50 при давлениях 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40) МПа (кгс/см2)и в диапазоне диаметров DN65 … DN600 при давлениях 1,6 (16); 2,5 (25) МПа (кгс/см2). 
Типы присоединений к элементам трубопровода: фланцевое исполнение, приварное встык, резьбовое (муфтовое) и комбинированное (комбинации вышеназванных типов). Шаровые краны также поставляются с удлиненным штоком для бесканальной прокладки. 
Краны шаровые штампосварные имеют ручное управление, посредствам рукоятки, но возможна поставка с редуктором, электроприводом различных производителей или с площадками под установку любых приводов.
Корпус шаровых кранов выполнен из углеродистой стали, а шар, один из самых ответственных элементов конструкции, – из нержавеющей. При этом его поверхность столь тщательно отполирована, что шероховатость не превышает 0,1 мкм. Столь точная обработка позволяет снизить износ кольцевых уплотнений и как следствие увеличить срок эксплуатации крана. 
На надежную и долговечную работу крана влияет также седловое уплотнение. При исполнении на теплоснабжение оно выполнено из фторопласта. Добавление 20 % углерода позволяет выдерживать температуру до 200 ⁰С и увеличивает износостойкость седлового уплотнения. Расчетный срок службы крана может составлять при правильных условиях эксплуатации 25 лет. 
Краны шаровые штампосварные имеют класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 на протяжении всего срока службы, что достигается посредством специальных пружин, которые плотно прижимают седловое уплотнение к шару.

Структура кодовых обозначений параметров условий работы кранов шаровых штампосварных 

	Код  
	АМ
	301
	XXXX
	XXX
	BXXX
	CXXX
	DXX
	EXX
	FXXX
	GXX
	XXXX
	X

	Сектор
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



Сектор 1  – Буквы, обозначающие шифр  предприятия-изготовителя.
Сектор 2  – Цифры, обозначающие тип арматуры: 301 – краны шаровые штампосварные.
Сектор 3  – Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN (диапазон диаметров в соответствии 
                     с таблицами 1.2; 1.4; 1.6).
Сектор 4  – Цифры, обозначающие номинальное давление РN МПа (диапазон давлений в 
                     соответствии с таблицами 1.2; 1.4; 1.6).
Сектор 5  – Цифры, обозначающие материал корпусных деталей см. таблицу 1.1.
Сектор 6  – Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу см. таблицы 1.2; 1.4; 1.6.
Сектор 7  – Цифры, обозначающие тип управления см. таблицы 1.2; 1.4; 1.6.
Сектор 8  – Цифры, обозначающие рабочую среду см. таблицу 1.1: 
Сектор 9  – Цифры, обозначающие температуру рабочей среды см. таблицу 1.1.
Сектор 10  – Цифры, обозначающие материал уплотнения затвора см. таблицу 1.1.
Сектор 11  – Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение см. таблицу 1.1.
Сектор 12  – Буквы, обозначающие класс герметичности запирающего элемента крана
                       в соответствии с ГОСТ 9544-2015.

 
Таблица 1.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов материального исполнения и условий работы кранов шаровых штампосварных 

	B
	Материал корпусных деталей «В»

	
	В120
	Сталь 20
	 В209
	09Г2С
	В313
	12Х18Н10Т

	E
	Рабочая среда «Е» (G)

	
	E00
	Вода, пар, воздух и другие невзрывопожароопасные и нетоксичные среды

	
	E01
	Вода, пар, воздух, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводородные среды.

	
	E04
	Природный газ и другие газообразные, взрывоопасные, и токсичные углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей

	F
	Максимальная температура рабочей среды, °С, «F»

	
	F60
	F100 (≤ PN40)
	F140 (≤ PN25)
	F160 (≤ PN16)

	G
	Материал уплотнения запирающего элемента (ЗЭл) затвора «G»

	
	G30
	G31
	 G33

	
	Фторопласт – 4 (PTFE)
	Фторопласт – Ф-4К20
	PEEK

	XXXX
	Климатическое исполнение и категория размещения

	
	У1(2,3)
	Районы с умеренным климатом от минус 40 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ4
	Районы с умеренным и холодным климатом от плюс 1 до плюс 35ºС

	
	ХЛ1(2,3)
	Районы с холодным климатом от минус 60 до плюс 40ºС

	
	Т1(2,3)
	Районы с тропическим климатом от минус 10 до плюс 45 ºС

	—
	Классификационное обозначение – 4Н

	
	Место установки П – в обслуживаемых помещениях

	X
	Класс герметичности – «А»

	—
	Коэффициент сопротивления

	
	Для DN ≤ 300 ζ <0,5; Для DN ˃300 ζ <0,3

	
	Направление подачи среды – Любое

	
	Установочное положение – любое, кроме положения электроприводом вниз для электроприводных кранов
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1.1. Габаритно-массовые характеристики кранов шаровых 

1.1.1. Краны шаровые штампосварные полнопроходные

Полнопроходной шаровой кран - диаметр отверстия в шаре которого соответствует внутреннему диаметру трубопровода, на который устанавливается кран. Гидравлические потери при проходе рабочей среды через полностью открытый кран весьма малы, практически такие же, как при проходе среды через трубу, равную по длине корпусу крана, что в разы меньше, чем в других типах запорной арматуры. Это ценное качество сделало краны данного типа основным запорным устройством на линейной части магистральных трубопроводов.

Таблица 1.2

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых полнопроходных

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN10 … DN80
	DN100 … DN250

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40)
	1,6 (16); 2,5 (25)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С050
	Патрубки под приварку встык

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D05
	Под установку привода (фланец по ISO) (рисунки А.1.3 и А.1.4 без приводов)

	
	D10 
	Ручной (редуктор)

	
	D80
	Электрический привода 
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Рис 1.1
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Рис 1.2
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                                                 Рис 1.3                                      Рис 1.4
Таблица 1.3

	AM 301-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	PN
кгс/см2
	Рис.
	Размеры, мм
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	L
	L1
	D
	d
	H
	H1
	l
	
	D01, D10
	D05

	10
	16, 25,
40
	1.2
	210
	─
	16
	10
	60
	─
	160
	─
	0,8
	─

	15
	
	1.1
	140
	210
	95
	15
	
	
	
	
	2,2
	

	
	
	1.2
	210
	─
	21
	
	64
	
	130
	
	0,9
	

	
	
	
	230
	
	
	
	60
	
	160
	
	0,6
	

	20
	
	1.1
	152
	232
	105
	20
	70
	
	
	
	3,1
	

	
	
	1.2
	230
	─
	27
	
	
	
	
	
	0,9
	

	
	
	
	
	
	
	
	64
	
	130
	
	1,3
	

	25
	
	1.1
	165
	249
	115
	25
	80
	
	200
	
	3,8
	

	
	
	1.2
	260
	─
	34
	
	
	
	
	
	1,5
	

	
	
	
	230
	
	
	
	76
	
	160
	
	1,2
	

	32
	
	1.1
	178
	266
	135
	32
	95
	
	230
	
	6,2
	

	
	
	1.2
	260
	─
	42
	
	
	
	
	
	3,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	85
	
	160
	
	1,5
	

	40
	
	1.1
	190
	284
	145
	40
	105
	
	230
	
	8,2
	

	
	
	
	200
	294
	
	
	95
	
	200
	
	5,5
	

	
	
	1.2
	300
	─
	48
	38
	105
	
	230
	
	4,2
	

	
	
	
	260
	
	
	
	95
	
	245
	
	2,3
	

	50
	
	1.1
	216
	316
	160
	50
	125
	
	280
	
	12
	

	
	
	
	230
	330
	
	
	100
	
	230
	
	7,3
	

	
	
	1.2
	300
	─
	60
	48
	125
	
	280
	
	7,8
	

	
	
	
	
	
	
	
	124
	
	245
	
	3,2
	

	65
	16, 25,
40
	1.1
	270
	374
	180
	65
	110
	
	270
	
	9,5
	

	
	
	
	241
	345
	
	
	140
	
	280
	
	10,8
	

	
	
	1.2
	300
	─
	76
	60
	162
	
	320
	
	4,6
	

	80
	
	1.1
	280
	390
	195
	75
	135
	
	280
	
	13
	

	
	
	
	283
	393
	
	
	180
	
	320
	
	13,5
	

	
	
	1.2
	300
	─
	89
	73
	175
	
	320
	
	6,3
	

	100
	16
	1.1
	305
	415
	215
	100
	190
	
	320
	
	17
	

	
	25
	
	
	
	230
	
	
	
	
	
	21
	

	
	16, 25
	1.2
	325
	─
	114
	98
	192
	
	450
	
	9,8
	

	125
	16
	1.1
	380
	504
	245
	125
	190
	
	380
	
	31
	

	
	25
	
	
	520
	270
	
	
	
	
	
	35
	

	
	16, 25
	1.2
	350
	─
	141
	
	205
	
	450
	
	17,5
	

	
	25
	1.3
	380
	520
	270
	
	190
	240
	─
	F07
	38
	34

	
	
	1.4
	350
	─
	141
	
	205
	255
	
	
	20
	16



Таблица 1.3(продолжение)

	AM 301-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	PN
кгс/см2
	Рис.
	Размеры, мм
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	L
	L1
	D
	d
	H
	H1
	l
	
	D01, D10
	D05

	150
	16
	1.1
	410
	534
	280
	150
	210
	─
	410
	─
	48
	─

	
	25
	
	403
	527
	300
	
	
	
	600
	
	53
	

	
	16, 25
	1.2
	400
	─
	168
	152
	225
	
	450
	
	27,5
	

	
	16
	1.3
	410
	534
	280
	150
	210
	260
	─
	F10
	53
	46

	
	25
	
	403
	527
	300
	
	
	
	
	
	58
	51

	
	16, 25
	1.4
	400
	─
	168
	152
	225
	275
	
	
	33
	26

	200
	16
	1.1
	430
	556
	335
	202
	312
	─
	1000
	─
	64
	─

	
	25
	
	
	590
	360
	
	
	
	
	
	71
	

	
	16, 25
	1.2
	560
	─
	219
	199
	245
	
	
	
	45
	

	
	16
	1.3
	430
	556
	335
	202
	312
	375
	─
	F12
	69
	62

	
	25
	
	
	590
	360
	
	
	
	
	
	76
	69

	
	16, 25
	1.4
	560
	─
	219
	199
	245
	305
	
	
	51
	43

	250
	16
	1.1
	530
	670
	405
	254
	389
	─
	1000
	─
	147
	─

	
	25
	
	
	690
	425
	
	
	
	
	
	155
	

	
	16, 25
	1.2
	635
	─
	273
	253
	285
	
	
	
	120
	

	
	16
	1.3
	530
	670
	405
	254
	302
	360
	─
	F14
	162
	145

	
	25
	
	
	690
	425
	
	
	
	
	
	170
	153



1.1.2. Краны шаровые штампосварные неполнопроходные

Неполнопроходные или редуцированные или стандартнопроходные шаровые краны имеют диаметр отверстия в шаре на один типоразмер меньше диаметра трубопровода. Гидравлические потери при проходе рабочей среды через полностью открытый стандартнопроходной кран выше, чем у полнопроходного, но  все же меньше, чем в других типах запорной арматуры. Данный тип шаровых кранов применяется на трубопроводах, в которых не критична частичная потеря напора. 
Таблица 1.4

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых с неполнопроходные

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN15 … DN50
	DN65 … DN600

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40)
	1,6 (16); 2,5 (25)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С050
	Патрубки под приварку встык

	
	С061
	Комбинированное: фланцевое и под приварку встык

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D05
	Под установку привода (фланец по ISO) (рисунки 1.7 и 1.8 без приводов)

	
	D10 
	Ручной (редуктор)

	
	D80
	Электрический привода 	
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Рис 1.5
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Таблица 1.5

	AM 301-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	PN
кгс/см2
	Рис.
	Размеры, мм
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	L
	L1
	D
	d
	DH ×S
	H
	H1
	l
	
	D01, D10
	D05

	10
	16, 25,
40
	А.1.6
	210
	─
	17,2
	10
	17×1,8
	116
	 ─
	140
	─
	0,8
	─

	15
	
	А.1.5
	130
	204
	95
	10
	─
	
	
	
	
	2,2
	

	
	
	А.1.6
	210
	─
	21
	
	21×2,0
	
	
	
	
	0,8
	

	
	
	А.1.9
	160
	197
	95
	
	21×2,8
	60
	
	210
	
	1.9
	

	20
	
	А.1.5
	150
	230
	105
	15
	─
	115
	
	140
	
	2,7
	

	
	
	А.1.6
	230
	─
	27
	
	27×2,3
	
	
	
	
	0,8
	

	
	
	А.1.9
	160
	200
	105
	16
	27×2,8
	60
	
	210
	
	2,3
	

	25
	
	А.1.5
	160
	244
	115
	20
	─
	120
	
	140
	
	3,4
	

	
	
	А.1.6
	230
	─
	34
	
	34×2,6
	
	
	
	
	1,0
	

	
	
	А.1.9
	185
	227
	115
	25
	32×3,2
	76
	
	210
	
	2,8
	

	32
	
	А.1.5
	180
	268
	135
	25
	─
	124
	
	140
	
	4,9
	

	
	
	А.1.6
	260
	─
	42
	
	42×2,6
	
	
	
	
	1,4
	

	
	
	А.1.9
	185
	229
	135
	
	38×3,5
	75
	
	210
	
	3,5
	

	40
	
	А.1.5
	200
	294
	145
	32
	─
	129
	
	180
	
	6,1
	

	
	
	А.1.6
	260
	─
	48
	
	48×2,6
	
	
	
	
	2,1
	

	
	
	А.1.9
	208
	258
	145
	
	48×3,5
	95
	
	230
	
	5,5
	

	50
	
	А.1.5
	230
	330
	160
	40
	─
	135
	
	180
	
	8,4
	

	
	
	А.1.6
	300
	─
	60
	
	60×2,9
	
	
	
	
	3,0
	

	
	
	А.1.9
	225
	275
	160
	
	57×3,5
	100
	
	230
	
	6,0
	




Таблица 1.5

	AM 301-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	PN
кгс/см2
	Рис.
	Размеры, мм
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	L
	L1
	D
	d
	DH ×S
	H
	H1
	l
	
	D01, D10
	D05

	65
	16, 25
	А.1.5
	270
	380
	185
	50
	─
	144
	─
	275
	─
	10
	─

	
	
	А.1.6
	360
	─
	76
	
	76×2,9
	
	
	
	
	4,5
	

	
	
	А.1.9
	240
	295
	180
	
	76×4,0
	110
	
	230
	
	7,9
	

	80
	
	А.1.5
	280
	390
	200
	65
	─
	154
	
	275
	
	13
	

	
	
	А.1.6
	370
	─
	89
	
	89×3,2
	
	
	
	
	6,0
	

	
	
	А.1.9
	245
	300
	195
	
	89×4,0
	135
	
	330
	
	10,1
	

	100
	16
	А.1.5
	300
	410
	220
	80
	─
	193
	
	365
	
	17,3
	

	
	25
	
	
	426
	230
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	
	А.1.7
	
	
	
	
	
	
	210
	─
	F07
	24
	20

	
	16, 25
	А.1.6
	390
	─
	114
	
	114×3,6
	
	─
	365
	─
	9,7
	─

	
	25
	А.1.9
	265
	328
	230
	
	108×5,0
	145
	
	330 
	F07
	12,9
	

	125
	16
	А.1.5
	325
	449
	250
	100
	─
	221
	
	365
	
	26,3
	

	
	
	А.1.7
	
	
	
	
	
	
	262
	─
	
	29
	

	
	25
	А.1.5
	
	465
	270
	
	
	
	─
	365
	
	31,8
	

	
	
	А.1.7
	
	
	
	
	
	
	262
	─
	
	34
	

	
	16, 25
	А.1.8
	
	─
	140
	
	140×3,6
	
	229
	
	
	19
	

	
	
	
	390
	
	
	
	
	
	262
	
	
	21,5
	

	
	
	А.1.6
	
	
	
	
	
	
	─
	365
	
	17,3
	16

	
	25
	А.1.9
	340
	410
	270
	
	133×6,0
	190
	
	525
	
	27,2
	25,5

	150
	16
	А.1.5
	350
	474
	285
	125
	─
	245
	
	650
	F10
	40
	─

	
	
	А.1.7
	
	
	
	
	
	
	293
	─
	
	47
	

	
	25
	А.1.5
	
	496
	300
	
	
	
	─
	650
	
	45
	

	
	
	А.1.7
	
	
	
	
	
	
	293
	─
	
	52
	

	
	16, 25
	А.1.8
	
	─
	168
	
	168×4,0
	
	250
	
	
	24
	

	
	
	
	390
	
	
	
	
	
	293
	
	
	35
	

	
	
	А.1.6
	
	
	
	
	
	
	─
	650
	
	26,9
	25

	
	25
	А.1.9
	370
	443
	300
	
	159×6,0
	210
	
	525
	
	35,5
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	245
	430
	─
	
	48,4
	

	200
	16
	А.1.5
	400
	526
	340
	150
	─
	289
	─
	
	F12
	64
	61

	
	
	А.1.7
	
	
	
	
	
	
	337
	
	
	71
	─

	
	25
	А.1.5
	
	
	360
	
	
	
	─
	
	
	78
	76

	
	
	
	457
	583
	
	
	
	292
	
	
	
	81
	79

	
	
	А.1.7
	400
	526
	
	
	
	290
	337
	
	
	85
	─

	
	
	
	457
	583
	
	
	
	255
	300
	
	
	88
	

	
	16, 25
	А.1.8
	400 
	─
	219
	
	219×4,5
	228
	273
	
	
	48
	

	
	
	
	390
	
	
	
	
	290
	337
	
	
	51,5
	

	
	
	А.1.6
	
	
	
	
	
	289
	─
	
	
	43,5
	42

	200
	25
	А.1.9
	440
	520
	360
	
	219×8,0
	225
	
	650
	F12
	54,7
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	295
	487
	─
	
	74,7
	

	250
	16
	А.1.5
	650
	790
	405
	200
	─
	306
	─
	
	F14
	140
	─

	
	
	А.1.7
	
	
	
	
	
	
	356
	
	
	156
	

	
	25
	А.1.5
	
	810
	425
	
	
	
	─
	
	
	156
	

	
	
	
	560
	720
	
	
	
	233
	
	
	
	149
	

	
	
	А.1.7
	650
	810
	
	
	
	305
	356
	
	
	172
	

	
	
	
	560
	720
	
	
	
	295
	345
	
	
	165
	

	
	16, 25
	А.1.8
	530
	─
	273
	
	273×5,0
	285
	326
	
	
	90
	

	
	
	
	630
	
	
	
	
	305
	356
	
	
	132
	

	
	
	А.1.6
	
	
	
	
	
	306
	─
	
	
	115
	113

	
	25
	А.1.9
	520
	600
	425
	180
	273×8,0
	250
	
	650
	
	91,7
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	310
	740
	─
	
	132,1
	

	300
	16
	А.1.5
	750
	894
	460
	250
	─
	336
	─
	
	F16
	235
	─

	
	
	А.1.7
	
	
	
	
	
	
	410
	
	
	265
	

	
	25
	А.1.5
	
	922
	485
	
	
	
	─
	
	
	255
	

	
	
	
	635
	811
	
	
	
	282
	
	
	
	247
	

	
	
	А.1.7
	750
	922
	
	
	
	330
	410
	
	
	285
	

	
	
	
	635
	811
	
	
	
	490
	572
	
	
	277
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                                    Рис 1.7                                                         Рис 1.8
Таблица 1.5
(продолжение)

	AM 301-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	PN
кгс/см2
	Рис.
	Размеры, мм
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	L
	L1
	D
	d
	DH ×S
	H
	H1
	l
	
	D01, D10
	D05

	300
	16, 25
	А.1.8
	635
	─
	324
	250
	324×5,6
	260
	330
	─
	F16
	193
	─

	
	
	
	710
	
	
	
	
	330
	410
	
	
	227
	

	
	
	А.1.6
	
	
	
	
	
	336
	─
	
	
	195
	193

	350
	16
	А.1.5
	850
	1002
	520
	300
	─
	395
	
	
	F25
	300
	─

	
	
	А.1.7
	
	
	
	
	
	
	469
	
	
	335
	

	
	25
	А.1.5
	
	1032
	550
	
	
	
	─
	
	
	327
	

	
	
	
	690
	872
	
	
	
	367
	
	
	
	311
	

	
	
	А.1.7
	850
	1032
	
	
	
	395
	469
	
	
	362
	

	
	
	
	690
	872
	
	
	
	625
	697
	
	
	346
	

	
	16, 25
	А.1.8
	686
	─
	356
	
	356×5,6
	370
	445
	
	
	385
	

	
	
	
	750
	
	
	
	
	395
	469
	
	
	273
	

	
	
	А.1.6
	
	
	
	
	
	306
	─
	
	
	235
	233

	400
	16
	А.1.5
	950
	1112
	580
	350
	─
	445
	
	
	F25
	465
	─

	
	
	А.1.7
	
	
	
	
	
	
	516
	
	
	520
	

	
	25
	А.1.5
	
	1162
	610
	
	
	
	─
	
	
	509
	

	
	
	
	762
	974
	
	
	
	442
	
	
	
	485
	

	
	
	А.1.7
	950
	1162
	
	
	
	445
	516
	
	
	564
	

	
	
	
	762
	974
	
	
	
	695
	764
	
	
	540
	

	
	16, 25
	А.1.8
	
	─
	406
	
	406×6,3
	440
	514
	
	
	567
	

	
	
	
	860
	
	
	
	
	445
	517
	
	
	447
	

	
	
	А.1.6
	
	
	
	
	
	445
	─
	
	
	390
	388

	500
	16
	А.1.5
	1150
	1342
	715
	400
	─
	522
	
	
	F30
	728
	─

	
	
	А.1.7
	
	
	
	
	
	
	625
	
	
	1005
	

	
	25
	А.1.5
	
	1362
	730
	
	
	
	─
	
	
	764
	

	
	
	
	914
	1126
	
	390
	
	509
	
	
	
	746
	

	
	
	А.1.7
	1150
	1362
	
	400
	
	520
	625
	
	
	944
	

	
	
	
	914
	1126
	
	390
	
	470
	577
	
	
	946
	

	
	16, 25
	А.1.8
	970
	─
	508
	400
	508×6,3
	520
	626
	
	
	800
	

	
	
	А.1.6
	
	
	
	
	
	522
	─
	
	
	610
	607

	600
	25
	А.1.5
	1030
	1274
	840
	489
	─
	574
	
	
	F30
	1600
	─

	
	
	А.1.7
	
	
	
	
	
	580
	644
	
	
	1780
	

	
	16, 25
	А.1.8
	1067
	─
	610
	500
	610×6,3
	560
	666
	
	
	1507
	

	
	
	
	914
	
	
	
	
	470
	560
	
	
	746
	






1.1.3. Краны шаровые штампосварные неполнопроходные муфтовые

Краны шаровые  с муфтовым соединением имеют на патрубках внутреннюю коническую или цилиндрическую резьбу.
Производственная линейка кранов шаровых с муфтовым соединением представлена в диапазоне диаметров DN15 … DN25 при давлениях от 1,6 (16) до 16,0 (160) МПа (кгс/см2), в диапазоне диаметров DN32 … DN60 при давлениях 1,6 (16) и; 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметра DN100 при давлении от 1,6 (16) МПа (кгс/см2) 
Таблица 1.6

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых неполнопроходные муфтовых

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN15 … DN50
	DN80
	DN100
	DN15 … DN25

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,6 (16) … 4,0 (40)
	1,6 (16); 2,5 (25)
	1,6 (16)
	6,3 (63) … 16 (160)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С030
	Муфтовое резьбовое

	
	С064
	Комбинированное: муфтовое резьбовое и под приварку встык

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)
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Рис 1.10
Таблица 1.8

	AM 301-XXXX-XXX-BXXX-C064-D01-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	PN
кгс/см2
	Размеры, мм
	G
	Масса, кг, не более

	
	
	L
	L2
	L3
	d
	D
	L
	H
	
	

	15
	16 … 40
	168
	68
	100
	15
	21
	210
	60
	1/2
	0,9

	20
	
	
	
	
	16
	27
	
	
	3/4
	0,8

	25
	
	183
	
	115
	25
	32
	
	65
	1
	1,2

	32
	
	
	
	
	
	38
	
	75
	11/4
	1,8

	40
	
	203
	78
	125
	32
	48
	230
	95
	11/2
	2,3

	50
	
	220
	85
	
	40
	57
	
	100
	2
	2,7
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Рис 1.11
Таблица 1.7

	AM 301-XXXX-XXX-BXXX-C030-D01-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	PN
кгс/см2
	Размеры, мм
	G
	Масса, кг, не 
более

	
	
	L
	d
	H
	l
	
	

	15
	16 … 40
	120
	15
	60
	210
	1/2
	0,9

	
	63 … 160
	160
	15
	80
	230
	1/2
	1,8

	20
	16 … 40
	120
	16
	60
	120
	3/4
	0,8

	
	63 … 160
	160
	18
	80
	230
	3/4
	2,3

	25
	16 … 40
	120
	25
	65
	210
	1
	1,2

	
	63 … 160
	160
	25
	87
	230
	1
	2,9

	32
	16
	120
	24
	107
	160
	11/4
	1,5

	
	40
	135
	25
	75
	210
	11/4
	1,8

	40
	16
	135
	30
	180
	220
	11/2
	1,9

	
	40
	150
	32
	95
	230
	11/2
	2,3

	50
	40
	150
	40
	100
	230
	2
	2,7

	65
	25
	190
	50
	110
	230
	21/2
	3,1

	80
	16
	200
	63
	155
	312
	3
	5,8

	
	25
	200
	65
	135
	330
	3
	3,5

	100
	16
	240
	75
	165
	315
	4 
	11,7
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1.2. Комплектация кранов электроприводами
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Величины размера «Н» и масса исполнения D05 приведены в таблицах 1.3 и 1.4.

Рис 1.12

Таблица 1.9

	Присоединительные и габаритные размеры установки электроприводов с
 площадкой по ISO

	DN
	PN,
кгс/см2
	Размеры, мм
	ISO
	Крутящий момент на 
штоке затвора 
для закрытия (открытия), Н×м

	
	
	h
	d
	H2
	
	PN16
	PN25

	100
	25
	55
	30
	327
	F07
	165
	242

	125
	16; 25
	
	
	365
	F10
	330
	430

	150
	
	60
	38
	
	
	490
	620

	200
	
	65
	42
	413
	F12
	860
	1100

	250
	
	
	52
	493
	F14
	1100
	1460

	300
	
	90
	63
	583
	F16
	1460
	1980

	350
	16
	100
	72
	
	F25
	2240
	3260

	
	25
	
	
	343
	
	
	

	400
	16; 25
	110
	78
	330
	
	3180
	4430

	500
	
	140
	96
	
	F30
	5200
	8300

	600
	16
	155
	108
	
	
	9700
	13700

	
	25
	
	
	363
	
	
	





Таблица А.1.10

	Параметры комплектующих электроприводов

	DN
	PN,
кгс/см2
	Модель 
электропривода/
мощность электродвигателя, кВт 
	Выходная 
скорость,
об/мин
	Диапазон крутящих моментов на 
валу, Н×м
	Присоединение к
 арматуре по ISO
	Время поворота 
на 90°, с, не более
	Масса, кг, 
не более  

	
	
	
	
	Электро-
привода
	Крана 
шарового
	
	
	

	100
	25
	SQ 07.2/0,12
	─
	100-300
	160-250
	F07
	5,6
	21

	125
	16; 25
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	330-500
	F10
F12
	22
	26

	150
	16
	
	
	
	
	
	
	

	150
	25
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	650-1110
	F12
F14
	32
	35

	200
	16; 25
	
	
	
	
	
	
	

	250
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	SQ 14.2/0,1
	
	800-2400
	1400-2250
	F14
F16
	48
	44

	300
	16; 25
	
	
	
	
	
	
	

	350
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	SA 10.2/0,25
	16; 22
	40-120
	3200-5500
	F10
	75
	22

	400
	16; 25
	
	
	
	
	
	
	

	500
	16
	
	
	
	
	
	
	

	500
	25
	SA 07.6/0,2
	32, 45
	20-60
	8000-9000
	F07
	150
	21

	600
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	SA 10.2/0,25
	16, 22
	40-120
	12000-13800
	F10
	
	22
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1.3. Комплектация кранов редукторами
Таблица 1.11

	Параметры комплектующих редукторов

	DN
	PN,
кгс/см2
	Крутящий момент на выходном валу, Н×м
	ISO
	Количество оборотов для поворота на 90°
	Масса, кг, не более  

	100
	16
	225
	F07
	7
	2,5

	
	25
	400
	F10
	10
	4,0

	125
	16
	
	
	
	

	
	25
	800
	F12
	10
	7,5

	150
	16; 25
	
	
	
	

	200
	
	1800
	F16
	15
	17

	300
	16
	
	
	
	

	
	25
	3400
	F25
	17
	32

	350
	16; 25
	
	
	
	

	400
	16
	
	
	
	

	
	25
	4500
	F25
	22
	45

	500
	16
	6100
	F30
	71
	65

	
	25
	10000
	F30
	65
	80

	600
	16
	
	
	
	

	
	25
	16000
	F30
	90
	110



Примечание: 1. По требованию Заказчика или предложению изготовителя (поставщика) возможна комплектация электроприводами других изготовителей и редукторами с другими параметрами.
2. Подбор приводов выполнен в соответствии с моментами на штоке крана, определенными разработчиком КД, и приведенными в таблице 1.9. Действительные значения моментов могут отличаться, и, следовательно, может измениться выбор привода.
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2. Краны шаровые проходные

Краны шаровые проходные  изготавливаются из литых или кованых деталей, причем краны DN<200 предпочтительно изготавливаются из поковок.
Производственная линейка представлена проходными шаровыми кранами в диапазоне диаметров DN15 … DN50 при давлениях от 1,0 (10) до 25 (250) МПа (кгс/см2); в диапазоне диаметров DN65 … DN100 при давлениях от 1,0 (10) до 10 (100) МПа (кгс/см2); в диапазоне диаметров DN125 … DN250 при давлениях от 1,0 (10) до 4,0 (40) МПа (кгс/см2); диаметров DN10 и DN300 при давлениях от 1,0 (10) и 1,6 (16) МПа (кгс/см2); диаметра DN300 при давлении от 2,5 (25) МПа (кгс/см2).
Типы присоединений к элементам трубопровода: фланцевое исполнение, приварное встык. Шаровые краны также поставляются с удлиненным штоком для бесканальной прокладки. Краны шаровые могут быть как надземного использования, так и подземного. 
Краны шаровые проходные изготавливаются с ручным управлением, посредствам рукоятки или редуктора, а также с электроприводом различных производителей или с площадками по ISO или ОСТ под установку любых приводов.
Краны шаровые проходные относятся к запорным устройствам, в которых проход перекрывается вращением запорного органа (в виде шарообразного тела вращения) на угол 90º от оси направления потока транспортируемой среды, что значительно сокращает время полного перекрытия потоков газообразных или жидких сред в трубопроводах различных давлений и номинальных (условных) проходов. 
Малое гидравлическое сопротивление кранов шаровых (коэффициент сопротивления не более 0,5) делает их особенно ценными при применении на трубопроводах, через которые постоянно движется среда с большой скоростью, при которой может возникнуть опасность гидравлического удара, в связи с чем, краны шаровые находят наибольшее применение на газовых средах. 
Уплотнение в затворе обеспечивается за счет усилий, действующих на запорный орган крана со стороны уплотняющих колец в корпусе. Уплотнение колец может производиться как усилием затяжки корпусных деталей крана шарового, так и самоуплотняющимися кольцами (особая конструкция кольца с механизмом самоуплотнения). В некоторых конструкциях поджатие седла затвора к шаровой пробке осуществляется тарельчатыми пружинами. Использование пружин позволяет запирающему элементу сохранять класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 на протяжении всего срока службы.
Краны шаровые изготавливаются с противовыбросовой конструкцией штока с антистатической пружиной и уплотняющими кольцами из PTFE и графита в соответствии с условиями эксплуатации. Нижняя часть штока спроектирована с упорным «воротником» для обеспечения защиты от выброса. «Воротник» также выполняет функцию верхнего уплотнения для обеспечения уплотнения штока.
Шаровые краны с плавающим шаром, как правило, включают двойную систему заземления от шара к штоку и от штока к корпусу. Антистатическое исполнение обеспечивает непрерывность электрической цепи при надежном уплотнении штока.
В конструкции может быть предусмотрен замок рычага для предотвращения несанкционированного срабатывания.
Шаровые краны по требованию Заказчика могут быть изготовлены в огнестойком исполнении. В случае возникновения пожара на площадке, где установлены шаровые краны, компоненты крана, выполненные из неметаллических материалов (PTFE и пр.), такие как кольцо седла, верхнее уплотнение штока, набивка сальника, будут уничтожены. В этом случае дополнительные седла металл-металл предотвратят внешние и внутренние протечки.





Структура кодовых обозначений параметров и условий работы кранов шаровых проходных 

	Код  
	АМ
	310
	XXXX/ХХХХ
	XXX
	BXXX
	CXXX
	DXX
	EXX
	FXXX
	GXX
	XXXX
	X

	Сектор
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



Сектор 1  – Буквы, обозначающие шифр  предприятия-изготовителя.
Сектор 2  – Цифры, обозначающие тип арматуры  – краны шаровые проходные.
Сектор 3  – Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN (диапазон диаметров в соответствии 
                     с таблицами 2.1.1; 2.1.4; 2.2.1; 2.3.2).
Сектор 4  – Цифры, обозначающие номинальное давление РN МПа (диапазон давлений в 
                     соответствии с таблицами 2.1.1; 2.1.4; 2.2.1; 2.3.2).
Сектор 5  – Цифры, обозначающие материал корпусных деталей см. таблицы 2.1; 2.3.1.
Сектор 6  – Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу см. таблицы 2.1.1; 2.1.4; 
                     2.2.1; 2.3.2.
Сектор 7  – Цифры, обозначающие тип управления см. таблицы 2.1.1; 2.1.4; 2.2.1; 2.3.2.
Сектор 8  – Цифры, обозначающие рабочую среду см. таблицы 2.1; 2.3.1: 
Сектор 9  – Цифры, обозначающие температуру рабочей среды см. таблицу 2.1; 2.3.1.
Сектор 10  – Цифры, обозначающие материал уплотнения затвора см. таблицы 2.1; 2.3.1.
Сектор 11  – Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение см. таблицы 2.1; 2.3.1.
Сектор 12  – Буквы, обозначающие класс герметичности запирающего элемента крана
                       в соответствии с ГОСТ 9544-2015.

Таблица 2.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов материального исполнения и условий работы кранов шаровых проходных 

	B
	Материал корпусных деталей «В»

	
	В120
	Сталь 20
	В516
	20ГЛ
	B602
	A216-WCB

	
	 В209
	09Г2С
	В517
	20ГМЛ
	B611
	A352-LCB

	
	 В210
	10Г2
	В546
	20Х5МЛ
	B631
	A351-CF8

	
	В310
	10Х17Н13М2Т
	В554
	08Х17Н13М2Т
	B632
	A351-CF8M

	
	В311
	10Х17Н13М3Т
	В560
	12Х18Н9ТЛ
	B634
	A351-CF3

	
	В313
	12Х18Н10Т
	В561
	12Х18Н12М3ТЛ
	B635
	A351-CF3M

	
	В414
	15Х5М
	В571
	ВТ1-0
	В701
	А105 

	
	В503
	20Л
	В572
	ТЛ3
	В704
	A350LF2

	
	В504
	25Л
	В573
	ТЛ5
	В767
	A182 F316

	E
	Рабочая среда «Е» 

	
	Е02
	Вода холодная и горячая, пар, аммиак и аммиачные соли, окислители 

	
	E05
	Вода, воздух, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, газообразный аммиак, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ 

	
	E06
	Жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи, спирты. 

	
	Е07
	Вода, морская вода, воздух, минеральные и растительные масла и жиры, мягкие щелочные растворы, спирты, ацетилен, ГСМ, нефтепродукты, углеводороды

	
	Е09
	Питательная и техническая вода, среды, содержащие кислоты, щелочи, оксиданты, масла, затвердители, пар, конденсат, воздух, азот, газы инертные, органические растворители и пр.

	
	Е13
	Парогазовая смесь, дистиллят воды, вода контура многократной принудительной циркуляции, кислоты, щелочи,  растворы дезактивации и промывки.

	F
	Максимальная температура рабочей среды, °С, «F»

	
	F60, F100
	F160 
	F200
	F425

	G
	Материал уплотнения запирающего элемента (ЗЭл) крана «G»

	
	G30
	G31
	G33
	G06

	
	Фторопласт – 4
 (PTFE)
	Фторопласт – 
Ф-4К20
	PEEK
	Сталь коррозионностойкая
(08Х18Н10Т,10Х17Н13М2Т, 14Х17Н2 и пр.)





Таблица 2.1
(продолжение)

	Код 
	Таблица расшифровки кодов материального исполнения и условий работы кранов шаровых проходных 

	XXXX
	Климатическое исполнение и категория размещения

	
	У1(2,3)
	Районы с умеренным климатом от минус 40 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ1 (2,3)
	Районы с умеренным и холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ4
	Районы с умеренным и холодным климатом от плюс 1 до плюс 35ºС

	
	ХЛ1 (2,3)
	Районы холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС

	
	Т1(2,3)
	Районы с тропическим климатом от минус 10 до плюс 45 ºС

	
	ТМ1(2,3,4)
	Районы с тропическим морским климатом от плюс 1 до плюс 45 ºС

	
	ТВ1(2,3,4)
	Районы с влажным тропическим климатом от плюс 1 до плюс 40 ºС

	—
	Классификационное обозначение – 4Н

	
	Место установки П – в обслуживаемых помещениях

	X
	Класс герметичности – «А»

	—
	Коэффициент сопротивления – Для DN ≤ 300 ζ <0,5; Для DN ˃300 ζ <0,3

	
	Направление подачи среды – Любое

	
	Установочное положение – любое, кроме положения электроприводом вниз для электроприводных кранов
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2.1. Краны шаровые проходные одноразъемные

2.1.1. Габаритно-массовые характеристики кранов шаровых одноразъемных 
полнопроходных

Полнопроходной шаровой кран - диаметр отверстия в шаре, которого соответствует внутреннему диаметру трубопровода, на который устанавливается кран. Гидравлические потери при проходе рабочей среды через полностью открытый кран весьма малы, практически такие же, как при проходе среды через трубу, равную по длине корпусу крана, что в разы меньше, чем в других типах запорной арматуры. Это ценное качество сделало краны данного типа основным запорным устройством на линейной части магистральных трубопроводов.

Таблица 2.1.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых полнопроходных одноразъемных 

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN10
	DN15…DN50
	DN65 … DN100
	DN125 … DN250
	DN300

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,0(10),1,6(16)
	1,0(10)…25(250)
	1,0 (10) … 10 (100)
	1,0 (10) … 4,0(40)
	1,0(10) … 2,5 (25)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С050
	Патрубки под приварку встык

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D05
	Под установку привода (фланец по ISO) 

	
	D10 
	Ручной (редуктор)

	
	D80
	Электрический привода 
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Рис А.2.1.1 



Таблица 2.1.2
Размеры в мм 

	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN10 кгс/см2

	10
	90
	60
	15
	8
	108
	182
	59
	─
	130
	─
	1,7
	0,9
	─
	─

	
	
	
	
	
	130
	204
	85
	
	
	F05
	2,8
	1,7
	2,8
	1,7

	15
	95
	65
	19
	12
	130
	204
	85
	
	140
	
	3,0
	1,8
	3,0
	1,8

	
	
	
	
	
	108
	182
	59
	
	130
	─
	1,8
	1,0
	─
	─

	20
	105
	75
	26
	18
	117
	197
	63
	
	
	
	2,0
	1,6
	
	

	
	
	
	
	
	130
	210
	90
	
	140
	
	4,0
	2,4
	
	

	
	
	
	
	
	140
	220
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	150
	230
	
	
	150
	F05
	4,0
	2,4
	3.9
	2.3

	25
	115
	85
	33
	25
	127
	211
	76
	
	160
	─
	3,6
	2,4
	─
	─

	
	
	
	
	
	140
	224
	99
	
	150
	
	5,0
	2,8
	
	

	
	
	
	
	
	150
	234
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	160
	244
	105
	
	160
	F05
	4,0
	2,5
	3.9
	2.4

	32
	135
	100
	39
	31
	140
	228
	85
	
	180
	─
	4,9
	3,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	165
	253
	105
	
	
	
	7,0
	4,0
	
	

	
	
	
	
	
	180
	268
	120
	
	
	F05
	6,0
	3,0
	5.9
	2.9




Таблица 2.1.2  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN10 кгс/см2

	40
	145
	110
	46
	38
	165
	259
	97
	─
	230
	─
	7,2
	4,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	180
	274
	126
	
	200
	
	8,0
	4,3
	
	

	
	
	
	
	
	200
	294
	132
	
	
	F05
	9,0
	5,3
	8.9
	5.2

	50
	160
	125
	58
	49
	178
	272
	107
	
	230
	─
	11
	7,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	200
	294
	140
	
	250
	
	12
	7,0
	
	

	
	
	
	
	
	230
	324
	154
	
	230
	F05
	12
	7,0
	11.8
	6.8

	65
	180
	145
	77
	66
	220
	320
	165
	
	300
	─
	17
	10,2
	─
	─

	
	
	
	
	
	222
	322
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	190
	290
	142
	
	400
	
	14
	8,0
	
	

	
	
	
	
	
	290
	390
	167
	
	280
	F07
	18
	11
	17,6
	10,6

	80
	195
	160
	90
	78
	250
	354
	178
	
	350
	─
	23
	15,8
	─
	─

	
	
	
	
	
	241
	345
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	203
	307
	152
	
	400
	
	22
	14
	
	

	
	
	
	
	
	310
	414
	190
	
	320
	F07
	25
	17
	24,6
	16,6

	100
	215
	180
	110
	96
	280
	386
	230
	
	500
	─
	35
	27
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	228
	188
	─
	F07
	53
	45
	52,6
	44,6

	
	
	
	
	
	229
	335
	178
	─
	700
	
	53
	44
	52,5
	43,5

	
	
	
	
	
	
	
	228
	188
	─
	
	58
	49
	57,6
	48,6

	
	
	
	
	
	305
	411
	255
	
	600
	
	39
	31
	34,5
	26,5

	
	
	
	
	
	350
	456
	
	─
	
	
	
	
	
	

	125
	245
	210
	135
	121
	320
	444
	280
	
	800
	─
	52
	40
	─
	─

	
	
	
	
	
	254
	378
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	356
	480
	252
	
	1000
	
	58
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	253
	213
	─
	F07
	63
	53
	62,5
	52,5

	
	
	
	
	
	320
	444
	
	
	
	
	79
	67
	78,5
	66,5

	
	
	
	
	
	400
	524
	268
	─
	850
	─
	135
	122
	─
	─

	150
	280
	240
	161
	146
	360
	484
	310
	
	800
	
	76
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	268
	308
	─
	F10
	102
	86
	90
	74

	
	
	
	
	
	267
	391
	329
	─
	1000
	─
	93
	76,5
	─
	─

	
	
	
	
	
	480
	604
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	394
	518
	235
	
	800
	
	108
	92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	245
	205
	─
	F10
	118
	102
	117,5
	101,5

	200
	335
	295
	222
	202
	400
	526
	350
	─
	1000
	─
	134
	114
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	348
	308
	─
	F12
	185
	165
	173
	153

	
	
	
	
	
	457
	583
	305
	─
	1000
	─
	195
	153
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	348
	308
	─
	F12
	207
	165
	206
	164

	
	
	
	
	
	292
	318
	350
	─
	
	
	166
	126
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	393
	345
	
	
	205
	165
	165
	125

	
	
	
	
	
	600
	726
	350
	─
	
	
	166
	126
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	393
	345
	
	
	205
	165
	165
	125

	250
	390
	350
	278
	254
	533
	663
	310
	270
	
	
	312
	283
	300
	271

	
	
	
	
	
	350
	480
	401
	360
	
	
	273
	247
	243
	217

	
	
	
	
	
	730
	860
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	440
	400
	330
	303
	610
	742
	430
	390
	
	F14
	346
	315
	334
	303

	
	
	
	
	
	356
	488
	441
	400
	
	
	475
	443
	445
	413

	
	
	
	
	
	850
	982
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 2.1.2  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN10 кгс/см2

	350
	500
	460
	382
	351
	686
	818
	481
	435
	─
	F16
	570
	529
	535
	494

	
	
	
	
	
	980
	1112
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	565
	515
	432
	398
	762
	894
	598
	555
	
	
	778
	720
	728
	670

	
	
	
	
	
	1100
	1232
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	615
	565
	484
	450
	864
	1006
	643
	600
	
	F25
	935
	863
	885
	813

	
	
	
	
	
	1200
	1342
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	670
	615
	535
	501
	914
	1056
	708
	665
	
	
	1190
	1087
	1140
	1037

	
	
	
	
	
	1250
	1392
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	780
	670
	636
	602
	1067
	1111
	863
	820
	
	
	1579
	1435
	1529
	1479

	
	
	
	
	
	1450
	1594
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN16 кгс/см2

	10
	90
	60
	15
	8
	108
	182
	59
	─
	130
	─
	1,7
	0,9
	─
	─

	
	
	
	
	
	130
	204
	85
	
	
	F05
	2,8
	1,7
	2,8
	1,7

	15
	95
	65
	19
	12
	130
	204
	85
	
	140
	
	3,0
	1,8
	3,0
	1,8

	
	
	
	
	
	108
	182
	59
	
	130
	─
	1,8
	1,0
	─
	─

	20
	105
	75
	26
	18
	117
	197
	63
	
	
	
	2,0
	1,6
	
	

	
	
	
	
	
	130
	210
	90
	
	140
	
	4,0
	2,4
	
	

	
	
	
	
	
	140
	220
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	150
	230
	
	
	150
	F05
	4,0
	2,4
	3.9
	2.3

	25
	115
	85
	33
	25
	127
	211
	76
	
	160
	─
	3,6
	2,4
	─
	─

	
	
	
	
	
	140
	224
	99
	
	150
	
	5,0
	2,8
	
	

	
	
	
	
	
	150
	234
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	160
	244
	105
	
	160
	F05
	4,0
	2,5
	3.9
	2.4

	32
	135
	100
	39
	31
	140
	228
	85
	
	180
	─
	4,9
	3,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	165
	253
	105
	
	
	
	7,0
	4,0
	
	

	
	
	
	
	
	180
	268
	120
	
	
	F05
	6,0
	3,0
	5.9
	2.9

	40
	145
	110
	46
	38
	165
	259
	97
	
	230
	─
	7,2
	4,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	180
	274
	126
	
	200
	
	8,0
	4,3
	
	

	
	
	
	
	
	200
	294
	132
	
	
	F05
	9,0
	5,3
	8.9
	5.2

	50
	160
	125
	58
	49
	178
	278
	107
	
	230
	─
	11
	7,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	200
	300
	140
	
	250
	
	12
	7,0
	
	

	
	
	
	
	
	230
	230
	154
	
	230
	F05
	12
	7,0
	11.8
	6.8

	65
	180
	145
	77
	66
	220
	324
	165
	
	300
	─
	17
	10,2
	─
	─

	
	
	
	
	
	222
	326
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	190
	294
	142
	
	400
	
	14
	8,0
	
	

	
	
	
	
	
	290
	394
	167
	
	280
	F07
	18
	11
	17,6
	10,6

	80
	195
	160
	90
	78
	250
	360
	178
	
	350
	─
	23
	15,8
	─
	─

	
	
	
	
	
	241
	351
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	203
	313
	152
	
	400
	
	22
	14
	
	

	
	
	
	
	
	310
	420
	190
	
	320
	F07
	25
	17
	24,6
	16,6

	100
	215
	180
	110
	96
	280
	390
	230
	
	500
	─
	35
	27
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	228
	188
	─
	F07
	53
	45
	52,6
	44,6

	
	
	
	
	
	229
	339
	178
	─
	700
	
	53
	44
	52,5
	43,5

	
	
	
	
	
	
	
	228
	188
	─
	
	58
	49
	57,6
	48,6

	
	
	
	
	
	305
	415
	255
	─
	600
	
	39
	31
	34,5
	26,5

	
	
	
	
	
	350
	460
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2.1.2  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN16 кгс/см2

	125
	245
	210
	135
	121
	320
	444
	280
	─
	800
	─
	52
	40
	─
	─

	
	
	
	
	
	254
	378
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	356
	480
	252
	
	1000
	
	58
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	253
	213
	─
	F07
	63
	53
	62,5
	52,5

	
	
	
	
	
	320
	444
	
	
	
	
	79
	67
	78,5
	66,5

	
	
	
	
	
	400
	524
	268
	─
	850
	─
	135
	122
	─
	─

	150
	280
	240
	161
	146
	360
	484
	310
	
	800
	
	76
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	268
	308
	─
	F10
	102
	86
	90
	74

	
	
	
	
	
	267
	391
	329
	─
	1000
	─
	93
	76,5
	─
	─

	
	
	
	
	
	480
	604
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	394
	518
	235
	
	800
	
	108
	92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	245
	205
	─
	F10
	118
	102
	117,5
	101,5

	200
	335
	295
	222
	202
	400
	526
	350
	─
	1000
	─
	134
	114
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	348
	308
	─
	F12
	185
	165
	173
	153

	
	
	
	
	
	457
	583
	305
	─
	1000
	─
	195
	153
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	348
	308
	─
	F12
	207
	165
	206
	164

	
	
	
	
	
	292
	318
	350
	─
	
	
	166
	126
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	393
	345
	
	
	205
	165
	165
	125

	
	
	
	
	
	600
	726
	350
	─
	
	
	166
	126
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	393
	345
	
	
	205
	165
	165
	125

	250
	390
	350
	278
	254
	533
	673
	310
	270
	
	
	312
	283
	300
	271

	
	
	
	
	
	350
	490
	401
	360
	
	
	273
	247
	243
	217

	
	
	
	
	
	730
	870
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	440
	400
	330
	303
	610
	754
	430
	390
	
	F14
	346
	315
	334
	303

	
	
	
	
	
	356
	500
	441
	400
	
	
	475
	443
	445
	413

	350
	500
	460
	382
	351
	686
	838
	481
	435
	
	F16
	570
	529
	535
	494

	
	
	
	
	
	980
	1132
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	565
	515
	432
	398
	762
	924
	598
	555
	
	
	778
	720
	728
	670

	
	
	
	
	
	1100
	1262
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	615
	565
	484
	450
	864
	1046
	643
	600
	
	F25
	935
	863
	885
	813

	
	
	
	
	
	1200
	1382
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	670
	615
	535
	501
	914
	1106
	708
	665
	
	
	1190
	1087
	1140
	1037

	
	
	
	
	
	1250
	1442
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	780
	670
	636
	602
	1067
	1161
	863
	820
	
	
	1579
	1435
	1529
	1479

	
	
	
	
	
	1450
	1644
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN25 кгс/см2

	15
	95
	65
	19
	12
	130
	204
	85
	
	140
	─
	3,0
	1,8
	─
	─

	
	
	
	
	
	140
	214
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	118
	192
	59
	
	130
	
	1,8
	1,0
	
	

	20
	105
	75
	26
	18
	118
	194
	63
	
	
	
	2,0
	1,6
	
	

	
	
	
	
	
	130
	206
	90
	
	140
	
	4,0
	2,4
	
	

	
	
	
	
	
	140
	216
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	115
	85
	33
	25
	127
	207
	76
	
	160
	
	3,6
	2,4
	
	

	
	
	
	
	
	150
	230
	99
	
	150
	
	5,0
	3,8
	
	

	
	
	
	
	
	160
	240
	
	
	
	F05
	4,0
	2,5
	3.9
	2.4

	
	
	
	
	
	165
	245
	
	
	
	
	
	
	─
	─



Таблица 2.1.2  (продолжение)
Размеры в мм
	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN25 кгс/см2

	32
	135
	100
	39
	31
	140
	234
	85
	─
	230
	─
	4,9
	3,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	165
	259
	105
	
	180
	
	7,0
	4,0
	
	

	
	
	
	
	
	178
	272
	120
	
	230
	
	6,0
	3,0
	
	

	
	
	
	
	
	180
	274
	
	
	
	F05
	
	
	5.9
	2.9

	40
	145
	110
	46
	38
	190
	290
	97
	
	
	─
	7,2
	4,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	180
	280
	126
	
	200
	
	9,0
	5,3
	
	

	
	
	
	
	
	200
	300
	132
	
	
	F05
	
	
	8.9
	5.2

	
	
	
	
	
	165
	265
	97
	
	230
	─
	7,2
	4,0
	─
	─

	50
	160
	125
	58
	49
	178
	278
	107
	
	230
	
	11
	7,0
	
	

	
	
	
	
	
	200
	303
	140
	
	250
	
	12
	7,0
	
	

	
	
	
	
	
	230
	330
	165
	
	230
	F05
	12
	7,0
	11.8
	6.8

	65
	180
	145
	77
	66
	220
	330
	165
	
	300
	─
	19
	14,2
	─
	─

	
	
	
	
	
	241
	351
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	190
	300
	142
	
	400
	
	14
	8,0
	
	

	
	
	
	
	
	290
	400
	167
	
	280
	F07
	18
	11
	17,6
	10,6

	80
	195
	160
	90
	78
	203
	317
	152
	
	400
	─
	22
	14
	─
	─

	
	
	
	
	
	283
	397
	152
	
	400
	
	22
	14
	
	

	
	
	
	
	
	310
	424
	190
	
	320
	F07
	25
	17
	24,6
	16,6

	
	
	
	
	
	320
	434
	230
	
	500
	
	45
	37
	44,6
	36,6

	100
	230
	190
	110
	96
	229
	355
	178
	
	700
	
	53
	44
	52,5
	43,5

	
	
	
	
	
	
	
	228
	188
	─
	F07
	58
	49
	57,6
	48,6

	
	
	
	
	
	305
	431
	255
	─
	600
	
	39
	31
	34,5
	26,5

	
	
	
	
	
	350
	476
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	270
	220
	135
	121
	381
	521
	280
	
	800
	─
	52
	40
	─
	─

	
	
	
	
	
	356
	496
	252
	
	1000
	
	58
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	253
	213
	─
	F07
	63
	53
	62,5
	52,5

	
	
	
	
	
	400
	540
	268
	─
	850
	─
	135
	122
	─
	─

	150
	300
	250
	161
	146
	403
	549
	310
	
	800
	
	76
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	268
	308
	─
	F10
	102
	86
	90
	74

	
	
	
	
	
	394
	540
	235
	─
	1000
	─
	108
	92
	─
	─

	
	
	
	
	
	480
	626
	310
	
	
	
	95
	79
	
	

	
	
	
	
	
	419
	565
	235
	
	800
	
	108
	92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	245
	205
	─
	F10
	118
	102
	117,5
	101,5

	200
	360
	310
	222
	202
	502
	662
	350
	─
	1000
	─
	134
	114
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	348
	308
	─
	F12
	185
	165
	173
	153

	
	
	
	
	
	457
	617
	305
	─
	1000
	─
	195
	153
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	348
	308
	─
	F12
	207
	165
	206
	164

	
	
	
	
	
	600
	760
	350
	─
	1000
	─
	166
	126
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	393
	345
	─
	F14
	205
	165
	165
	125

	
	
	
	
	
	550
	710
	350
	─
	1000
	
	170
	130
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	405
	365
	─
	
	215
	175
	165
	125

	250
	425
	370
	278
	254
	502
	662
	310
	270
	
	
	312
	283
	300
	271

	
	
	
	
	
	568
	728
	401
	360
	
	
	273
	247
	243
	217

	
	
	
	
	
	730
	890
	
	
	
	
	293
	267
	263
	237

	
	
	
	
	
	533
	693
	310
	270
	
	
	312
	285
	300
	271


Таблица 2.1.2  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN25 кгс/см2

	300
	485
	430
	330
	303
	648
	820
	430
	390
	
	F14
	346
	315
	334
	303

	
	
	
	
	
	850
	1022
	441
	400
	
	
	507
	464
	462
	420

	
	
	
	
	
	610
	782
	488
	443
	
	
	463
	352
	420
	310

	350
	550
	490
	382
	351
	762
	950
	481
	435
	
	F16
	570
	529
	535
	494

	
	
	
	
	
	980
	1162
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	610
	550
	432
	398
	838
	1050
	598
	555
	
	
	778
	720
	728
	670

	
	
	
	
	
	1100
	1312
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	660
	600
	484
	450
	914
	1126
	643
	600
	
	F25
	935
	863
	885
	813

	
	
	
	
	
	1200
	1412
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	730
	660
	535
	501
	991
	1133
	708
	665
	
	
	1190
	1087
	1140
	1037

	
	
	
	
	
	1250
	1392
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	840
	780
	636
	602
	1143
	1387
	863
	820
	
	
	1579
	1435
	1529
	1479

	
	
	
	
	
	1450
	1594
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN40 кгс/см2

	15
	95
	65
	19
	12
	130
	204
	85
	─
	140
	─
	3,0
	1,9
	─
	─

	
	
	
	
	
	140
	214
	59
	
	130
	
	2,3
	1,4
	
	

	20
	105
	75
	26
	18
	117
	194
	63
	
	
	
	3,6
	1,9
	
	

	
	
	
	
	
	130
	206
	90
	
	140
	
	4,0
	2,2
	
	

	
	
	
	
	
	140
	216
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	115
	85
	33
	25
	127
	207
	76
	
	160
	
	5,1
	3,0
	
	

	
	
	
	
	
	150
	230
	99
	
	150
	
	5,0
	3,0
	
	

	
	
	
	
	
	160
	240
	
	
	
	F05
	4,0
	2,5
	3,9
	2,4

	
	
	
	
	
	165
	245
	
	
	
	─
	
	
	─
	─

	32
	135
	100
	39
	31
	165
	259
	85
	
	160
	
	8,0
	4,8
	
	

	
	
	
	
	
	178
	272
	105
	
	180
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	180
	274
	
	
	
	F05
	
	
	5,9
	2,9

	40
	145
	110
	46
	38
	190
	290
	97
	
	230
	─
	10
	6,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	180
	280
	126
	
	200
	
	11
	6,9
	
	

	
	
	
	
	
	200
	300
	
	
	
	F05
	
	
	10,9
	6,8

	50
	160
	125
	58
	49
	216
	316
	107
	
	230
	─
	14
	9,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	220
	320
	142
	
	250
	
	12
	7,0
	
	

	
	
	
	
	
	230
	330
	165
	
	300
	F05
	18
	12,6
	17,8
	12,4

	65
	180
	145
	77
	66
	250
	360
	165
	
	300
	─
	20
	14,1
	─
	─

	
	
	
	
	
	241
	351
	142
	
	400
	
	23
	16
	
	

	
	
	
	
	
	290
	400
	165
	
	300
	F07
	20
	14,1
	19,6
	13,7

	80
	195
	160
	90
	78
	283
	403
	152
	
	400
	─
	30,5
	23
	─
	─

	
	
	
	
	
	310
	430
	193
	
	
	F07
	40
	32,5
	39,6
	32,1

	100
	230
	190
	110
	96
	320
	460
	230
	
	700
	
	53
	44
	52,5
	43,5

	
	
	
	
	
	
	
	228
	188
	─
	
	58
	49
	57,6
	48,6

	
	
	
	
	
	305
	445
	178
	─
	─
	
	50
	40,5
	49
	39,5

	
	
	
	
	
	350
	490
	231
	
	750
	─
	63
	53,4
	─
	─

	125
	270
	220
	135
	121
	381
	521
	252
	215
	1100
	F10
	93
	79
	92
	78

	
	
	
	
	
	400
	540
	280
	
	1000
	─
	58
	48
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	270
	
	─
	F10
	63
	53
	
	

	
	
	
	
	
	400
	540
	268
	240
	850
	─
	135
	122
	98
	75





Таблица 2.1.2  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN40 кгс/см2

	150
	300
	250
	161
	146
	400
	546
	310
	─
	800
	─
	76
	60
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	268
	230
	─
	F10
	102
	86
	90
	74

	
	
	
	
	
	403
	549
	235
	200
	
	
	116
	97
	104
	85

	
	
	
	
	
	480
	626
	310
	─
	1000
	─
	95
	79
	─
	─

	
	
	
	
	
	419
	565
	235
	
	800
	
	108
	92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	245
	205
	─
	F10
	118
	102
	117,5
	101,5

	200
	375
	320
	222
	202
	502
	682
	350
	─
	1000
	─
	134
	114
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	348
	308
	─
	F12
	185
	165
	173
	153

	
	
	
	
	
	457
	637
	305
	─
	1000
	─
	195
	153
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	348
	308
	─
	F12
	207
	165
	206
	164

	
	
	
	
	
	600
	780
	350
	─
	1000
	─
	166
	126
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	393
	345
	─
	F14
	205
	165
	165
	125

	
	
	
	
	
	550
	730
	350
	─
	1000
	─
	170
	130
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	405
	365
	─
	F14
	215
	175
	165
	125

	250
	445
	385
	278
	254
	502
	708
	310
	270
	
	
	312
	283
	300
	271

	
	
	
	
	
	568
	772
	401
	360
	
	
	395
	325
	350
	280

	
	
	
	
	
	730
	936
	
	
	
	
	493
	459
	463
	429

	
	
	
	
	
	533
	739
	310
	270
	
	
	312
	285
	300
	271

	300
	510
	435
	330
	303
	648
	884
	430
	390
	
	
	598
	490
	548
	440

	
	
	
	
	
	850
	1086
	441
	400
	
	
	507
	464
	462
	420

	
	
	
	
	
	610
	846
	488
	443
	
	
	463
	352
	420
	310

	350
	570
	510
	382
	351
	762
	1006
	481
	435
	
	F16
	790
	660
	750
	620

	
	
	
	
	
	980
	1224
	
	
	
	
	612
	541
	565
	500

	400
	610
	550
	432
	398
	838
	1050
	598
	555
	
	
	1278
	1100
	1240
	1060

	
	
	
	
	
	1100
	1312
	
	
	
	
	1002
	909
	960
	860

	450
	680
	610
	484
	450
	914
	1196
	643
	600
	
	F25
	1440
	1250
	1400
	1210

	
	
	
	
	
	1200
	1482
	
	
	
	
	1162
	1069
	1120
	1030

	500
	755
	670
	535
	501
	991
	1283
	708
	665
	
	
	1680
	1420
	1630
	1370

	
	
	
	
	
	1250
	1542
	
	
	
	
	1325
	1185
	1275
	1135

	600
	890
	795
	636
	602
	1143
	1437
	863
	820
	
	
	3000
	2680
	2950
	2630

	
	
	
	
	
	1450
	1744
	
	
	
	
	1879
	1715
	1830
	1685

	PN63 кгс/см2

	15
	105
	75
	19
	14
	140
	240
	79
	─
	140
	─
	5,0
	3,0
	4,9
	2,9

	20
	125
	90
	26
	19
	152
	268
	83
	
	
	
	7,0
	4,0
	6,9
	3,9

	25
	135
	100
	33
	25
	165
	285
	114
	
	200
	
	9,0
	5,0
	8,9
	4,9

	32
	150
	110
	39
	32
	178
	306
	120
	
	
	
	13
	7,5
	12,9
	7,4

	40
	165
	125
	46
	38
	190
	330
	125
	
	250
	
	17
	10
	16,9
	9,9

	50
	175
	135
	58
	48
	292
	436
	176
	
	400
	
	27
	20
	26,9
	19,9

	
	
	
	
	51
	216
	360
	156
	
	300
	
	25
	18
	24,9
	19,9

	65
	200
	160
	77
	64
	241
	395
	172
	
	350
	
	42
	30
	14,9
	29,9

	80
	210
	170
	90
	77
	356
	500
	247
	
	750
	
	50
	38
	49,8
	37,8

	
	
	
	
	76
	283
	427
	220
	
	500
	
	56
	44
	55,8
	43,8

	
	
	
	
	
	
	
	210
	240
	─
	F10
	76
	64
	64
	52




Таблица 2.1.2  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN63 кгс/см2

	100
	250
	200
	110
	94
	432
	596
	276
	─
	1000
	─
	80
	56
	79,5
	55,5

	
	
	
	
	102
	305
	469
	250
	
	650
	
	85
	61
	84,6
	60,6

	
	
	
	
	
	
	
	260
	290
	─
	F12
	123
	109
	111
	97

	125
	295
	240
	135
	127
	381
	581
	310
	348
	
	
	99
	66
	87
	54

	150
	340
	280
	161
	145
	559
	779
	363
	─
	1500
	─
	251
	222
	250,4
	221,4

	
	
	
	
	152
	403
	623
	415
	455
	―
	F14
	135
	106
	105
	76

	200
	405
	345
	222
	198
	660
	890
	363
	325
	
	F16
	350
	311
	320
	281

	
	
	
	
	203
	502
	732
	420
	458
	
	
	248
	209
	213
	174

	250
	470
	400
	278
	246
	787
	1027
	426
	385
	
	
	600
	543
	565
	508

	
	
	
	
	254
	568
	808
	430
	486
	
	
	416
	359
	366
	309

	300
	530
	460
	330
	294
	838
	1090
	548
	490
	
	F25
	820
	748
	770
	698

	
	
	
	
	305
	648
	900
	530
	580
	
	
	612
	544
	562
	494

	350
	595
	525
	382
	342
	889
	1181
	598
	550
	
	
	1130
	1025
	1080
	975

	
	
	
	
	337
	762
	1054
	625
	675
	
	
	820
	715
	770
	665

	400
	670
	585
	432
	386
	991
	1313
	648
	600
	
	F30
	1550
	1427
	1485
	1362

	
	
	
	
	387
	838
	1160
	685
	735
	
	
	1300
	1177
	1235
	1112

	450
	695
	610
	484
	436
	1092
	1416
	740
	690
	
	
	2100
	1944
	2035
	1879

	500
	800
	705
	535
	485
	1194
	1536
	810
	760
	
	
	2800
	2596
	2735
	2541

	600
	925
	820
	636
	585
	1397
	1771
	920
	870
	
	
	3626
	3355
	3561
	3290

	PN80 кгс/см2

	15
	105
	75
	19
	14
	140
	240
	79
	─
	140
	─
	5,0
	3,0
	4,9
	2,9

	20
	125
	90
	26
	19
	152
	262
	83
	
	
	
	7,0
	4,0
	6,9
	3,9

	25
	135
	100
	33
	25
	165
	285
	114
	
	200
	
	9,0
	5,0
	8,9
	4,9

	32
	150
	110
	39
	32
	178
	306
	120
	
	
	
	13
	7,5
	12,9
	7,4

	40
	165
	125
	46
	37
	190
	334
	125
	
	250
	
	17
	10
	16,9
	9,9

	50
	19
	145
	58
	45
	292
	436
	176
	
	400
	
	27
	20
	26,9
	19,9

	80
	230
	180
	90
	75
	356
	530
	247
	
	750
	
	50
	38
	49,8
	37,8

	100
	265
	210
	110
	92
	432
	606
	276
	
	1000
	
	80
	56
	79,5
	55,5

	150
	350
	290
	161
	136
	559
	819
	363
	
	1500
	
	251
	222
	250,4
	221,4

	200
	430
	360
	222
	190
	660
	950
	363
	325
	
	F14
	350
	311
	320
	281

	250
	500
	430
	278
	236
	787
	1117
	426
	385
	
	F16
	600
	543
	565
	508

	300
	585
	500
	330
	284
	838
	1210
	548
	490
	
	F25
	820
	748
	770
	698

	350
	655
	560
	382
	332
	889
	1291
	598
	550
	
	
	1130
	1025
	1080
	975

	400
	715
	620
	432
	376
	991
	1403
	648
	600
	
	F30
	1550
	1427
	1485
	1362

	450
	740
	645
	484
	426
	1092
	1506
	740
	690
	
	
	2100
	1944
	2035
	1879

	500
	870
	760
	535
	485
	1194
	1536
	810
	760
	
	
	2800
	2596
	2735
	2541

	PN100 кгс/см2

	15
	105
	75
	19
	14
	140
	240
	79
	─
	140
	─
	5,0
	3,0
	4,9
	2,9

	20
	125
	90
	26
	19
	152
	262
	83
	
	
	
	7,0
	4,0
	6,9
	3,9

	25
	135
	100
	33
	25
	165
	285
	114
	
	200
	
	9,0
	5,0
	8,9
	4,9

	32
	150
	110
	39
	32
	178
	306
	120
	
	
	
	13
	7,5
	12,9
	7,4

	40
	165
	125
	46
	37
	190
	334
	125
	
	250
	
	17
	10
	16,9
	9,9

	50
	195
	145
	58
	45
	292
	436
	176
	
	400
	
	27
	20
	26,9
	19,9

	
	
	
	
	51
	216
	362
	156
	
	300
	
	25
	18
	24,9
	19,9

	65
	220
	170
	77
	64
	241
	411
	172
	
	350
	
	42
	30
	14,9
	29,9

	80
	230
	180
	90
	75
	356
	530
	247
	
	750
	
	50
	38
	49,8
	37,8

	
	
	
	
	76
	283
	457
	220
	
	500
	
	56
	44
	55,8
	43,8

	
	
	
	
	
	
	
	210
	240
	─
	F10
	76
	64
	64
	52



Таблица 2.1.2  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN100 кгс/см2

	100
	265
	210
	110
	92
	432
	606
	276
	─
	1000
	─
	80
	56
	79,5
	55,5

	
	
	
	
	102
	305
	481
	250
	
	650
	
	85
	61
	84,6
	60,6

	
	
	
	
	
	
	
	260
	290
	─
	F12
	123
	109
	111
	97

	125
	310
	250
	135
	127
	381
	625
	310
	348
	
	
	99
	66
	87
	54

	150
	350
	290
	161
	136
	559
	819
	363
	─
	1500
	─
	251
	222
	250,4
	221,4

	
	
	
	
	152
	403
	663
	415
	455
	―
	F14
	135
	106
	105
	76

	200
	430
	360
	222
	190
	660
	950
	363
	325
	
	F16
	350
	311
	320
	281

	
	
	
	
	203
	502
	792
	420
	458
	
	
	248
	209
	213
	174

	250
	500
	430
	278
	236
	787
	1117
	426
	385
	
	
	600
	543
	565
	508

	
	
	
	
	254
	568
	898
	430
	486
	
	
	416
	359
	366
	309

	300
	585
	500
	330
	284
	838
	1210
	548
	490
	
	F25
	820
	748
	770
	698

	
	
	
	
	305
	648
	1020
	530
	580
	
	
	612
	544
	562
	494

	350
	655
	560
	382
	332
	889
	1291
	598
	550
	
	
	1130
	1025
	1080
	975

	
	
	
	
	337
	762
	1164
	625
	675
	
	
	820
	715
	770
	665

	400
	715
	620
	432
	376
	991
	1403
	648
	600
	
	F30
	1550
	1427
	1485
	1362

	
	
	
	
	387
	838
	1250
	685
	735
	
	
	1300
	1177
	1235
	1112

	450
	740
	645
	484
	426
	1092
	1506
	740
	690
	
	
	2100
	1944
	2035
	1879

	500
	870
	760
	535
	485
	1194
	1536
	810
	760
	
	
	2800
	2596
	2735
	2541

	PN125 кгс/см2

	50
	195
	145
	58
	45
	368
	528
	192
	─
	460
	─
	52
	43
	51,6
	42,6

	
	
	
	
	
	350
	510
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	230
	180
	90
	75
	381
	571
	249
	
	1000
	
	97
	81
	96,5
	80,5

	
	
	
	
	
	450
	640
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	265
	210
	110
	92
	457
	667
	315
	
	1500
	
	138
	115
	137
	114

	
	
	
	
	
	520
	730
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	350
	290
	161
	136
	610
	880
	323
	293
	―
	F16
	288
	242
	253
	207

	
	
	
	
	
	700
	970
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	430
	360
	222
	190
	737
	1037
	381
	325
	
	
	448
	378
	413
	343

	
	
	
	
	
	800
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	500
	430
	278
	236
	838
	1178
	518
	460
	
	F25
	748
	657
	695
	610

	
	
	
	
	
	900
	1240
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	585
	500
	330
	284
	965
	1447
	568
	520
	
	
	1018
	934
	950
	870

	
	
	
	
	
	1050
	1432
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	655
	560
	382
	332
	1029
	1441
	665
	615
	
	F30
	1398
	1228
	1330
	1160

	400
	715
	620
	432
	376
	1130
	1552
	730
	680
	
	
	1828
	1607
	1760
	1530

	PN160 кгс/см2

	50
	195
	145
	58
	45
	368
	528
	192
	─
	460
	─
	52
	43
	51,6
	42,6

	
	
	
	
	
	350
	510
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	230
	180
	90
	75
	381
	571
	249
	
	1000
	
	97
	81
	96,5
	80,5

	
	
	
	
	
	450
	640
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	265
	210
	110
	92
	457
	667
	315
	
	1500
	
	138
	115
	137
	114

	
	
	
	
	
	520
	730
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	350
	290
	161
	136
	610
	880
	323
	293
	―
	F16
	288
	242
	253
	207

	
	
	
	
	
	700
	970
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	430
	360
	222
	190
	737
	1037
	381
	325
	
	
	448
	378
	413
	343

	
	
	
	
	
	800
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	500
	430
	278
	236
	838
	1178
	518
	460
	
	F25
	748
	657
	695
	610

	
	
	
	
	
	900
	1240
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	585
	500
	330
	284
	965
	1447
	568
	520
	
	
	1018
	934
	950
	870

	
	
	
	
	
	1050
	1432
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	655
	560
	382
	332
	1029
	1441
	665
	615
	
	F30
	1398
	1228
	1330
	1160

	400
	715
	620
	432
	376
	1130
	1552
	730
	680
	
	
	1828
	1607
	1760
	1530




Таблица 2.1.2  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN200 кгс/см2

	50
	210
	160
	61
	46
	350
	550
	192
	─
	460
	─
	55
	47
	54,8
	46,8

	
	
	
	
	
	368
	568
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	290
	230
	110
	80
	381
	655
	249
	
	1000
	
	105
	87
	104,5
	86,5

	
	
	
	
	
	450
	724
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	360
	292
	135
	102
	457
	817
	315
	
	1500
	
	148
	123
	147
	122

	
	
	
	
	
	520
	880
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	440
	360
	196
	150
	610
	1000
	323
	275
	―
	F25
	306
	257
	255
	210

	
	
	
	
	
	700
	1090
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	535
	440
	248
	192
	727
	915
	381
	320
	
	F30
	475
	404
	410
	340

	
	
	
	
	
	800
	988
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	670
	572
	330
	254
	838
	1448
	518
	460
	
	
	788
	684
	720
	620

	
	
	
	
	
	900
	1510
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN250 кгс/см2

	50
	200
	150
	60,5
	48
	350
	524
	252
	─
	750
	─
	86
	63
	85,5
	62,5

	
	
	
	
	
	368
	542
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	255
	200
	102
	80
	470
	678
	300
	
	1500
	
	136
	104
	135
	103

	100
	300
	235
	127
	99
	546
	790
	272
	225
	―
	F25
	221
	186
	170
	135

	150
	390
	320
	178
	143
	705
	1029
	341
	290
	
	
	388
	258
	340
	210

	200
	535
	440
	245
	195
	832
	1000
	493
	435
	
	F30
	580
	546
	515
	480

	250
	585
	490
	299
	235
	991
	1325
	565
	505
	
	
	948
	778
	885
	715



Примечание: 1. Размеры «Н», «Н1», «l» и масса кранов определены разработчиком КД, и по предложению изготовителя кранов могу быть изменены и учтены в паспорте на конкретный кран.
2.  По требованию Заказчика возможно изготовление кранов с другими значениями строительной длины
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Рис 2.1.2 


Таблица 2.1.3
Размеры в мм 
	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	D
	D1
	Dn
	d
	H
	l
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D05

	PN63 кгс/см2

	15
	165
	105
	75
	19
	13
	107
	150
	F05
	3,5
	3,3

	20
	191
	125
	90
	26
	19
	129
	180
	
	5,8
	5,6

	25
	216
	135
	100
	33
	25
	151
	230
	
	6,5
	6,3

	40
	241
	165
	125
	46
	38
	196
	300
	F07
	13,2
	13

	50
	292
	175
	135
	58
	51
	229
	350
	
	29
	28.5

	PN100 кгс/см2

	15
	165
	105
	75
	19
	13
	107
	150
	F07
	3,5
	3,3

	20
	191
	125
	90
	26
	19
	129
	180
	
	5,8
	5,6

	25
	216
	135
	100
	33
	25
	151
	230
	
	6,5
	6,3

	40
	241
	165
	125
	46
	38
	196
	300
	
	13,2
	13

	50
	292
	195
	145
	58
	51
	229
	350
	
	29
	28.5

	PN160 кгс/см2

	15
	216
	105
	75
	19
	13
	107
	150
	F07
	8,5
	8,3

	20
	229
	125
	90
	26
	19
	129
	180
	
	11
	10,7

	25
	254
	135
	100
	33
	25
	151
	230
	
	16
	15,5

	40
	305
	165
	125
	46
	38
	196
	300
	F10
	33
	32,5

	50
	368
	195
	145
	58
	51
	229
	370
	
	45
	44,5

	PN200 кгс/см2

	15
	216
	120
	82
	19
	13
	107
	150
	F07
	6,8
	6,6

	20
	229
	130
	90
	26
	19
	129
	180
	
	11
	10,7

	25
	254
	150
	102
	33
	25
	151
	230
	F10
	16
	15,5

	40
	305
	170
	124
	46
	38
	196
	300
	
	33
	32,5

	50
	368
	210
	160
	58
	51
	229
	370
	
	61
	60,5

	PN250 кгс/см2

	15
	216
	130
	90
	21
	13
	107
	150
	F07
	6,8
	6,6

	20
	229
	130
	90
	29
	19
	129
	180
	F10
	11
	10,7

	25
	254
	150
	105
	34
	25
	151
	230
	
	16
	15,5

	40
	305
	185
	135
	48
	38
	196
	300
	
	33
	32,5

	50
	368
	200
	150
	60
	51
	229
	370
	
	61
	60,5



Примечание: 1. Размеры «Н», «l» и масса кранов определены разработчиком КД, и по предложению изготовителя кранов могу быть изменены и учтены в паспорте на конкретный кран.
2.  По требованию Заказчика возможно изготовление кранов с другими значениями строительной длины
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2.1.2. Габаритно-массовые характеристики кранов шаровых одноразъемных 
с неполнопроходных

По исполнению корпуса и запорного органа краны шаровые в некоторых случаях изготавливают  неполнопроходными, т.е. диаметр магистрального прохода крана сужается до меньшего типоразмера DN. Это позволяет снизить усилия и крутящие моменты систем управления, а также уменьшаются габаритные размеры и масса. 
Таблица 2.1.4

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых неполнопроходных одноразъемных 

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN20 … DN250
	DN300
	DN15 … DN50

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,6 (16) … 4,0 (40)
	1,6 (16); 2,5 (25)
	6,3 (63) … 25 (250)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С050
	Патрубки под приварку встык

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D05
	Под установку привода (фланец по ISO)

	
	D10 
	Ручной (редуктор)

	
	D80
	Электрический привода 



[image: ]

Рис 2.1.3 


Таблица 2.1.5
Размеры в мм 
	AM 310–XXXX/ХXХХ–XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	D
	D1
	D2
	Dn
	D0
	d
	H
	l
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN10 кгс/см2

	20
	118
	105
	75
	19
	26
	─
	13
	82
	130
	─
	3,0
	2,6
	─
	─

	25
	127
	115
	85
	25
	33
	
	19
	85
	
	
	4,5
	3,3
	
	

	40
	165
	145
	110
	38
	46
	
	32
	100
	160
	
	7,0
	3,8
	
	

	50
	178
	160
	125
	51
	58
	
	38
	115
	230
	
	9,0
	5,0
	
	

	65
	190
	180
	145
	64
	77
	
	51
	120
	
	
	15
	9,0
	
	

	80
	203
	195
	160
	76
	90
	
	64
	153
	400
	
	16
	10
	
	

	100
	229
	215
	180
	102
	110
	
	76
	162
	
	F07
	30
	21
	28
	19

	150
	394
	280
	240
	152
	161
	300
	127
	191
	460
	F10
	48
	35
	42
	31

	200
	457
	335
	295
	203
	222
	
	152
	250
	─
	
	123
	86
	118
	81

	250
	533
	390
	350
	254
	278
	400
	203
	300
	
	
	218
	186
	213
	181

	300
	610
	440
	400
	305
	330
	600
	254
	400
	
	F12
	230
	196
	218
	184

	PN16 кгс/см2

	20
	118
	105
	75
	19
	26
	─
	13
	82
	130
	─
	3,0
	2,1
	─
	─

	25
	127
	115
	85
	25
	33
	
	19
	85
	
	
	4,5
	2,5
	
	

	40
	165
	145
	110
	38
	46
	
	32
	100
	160
	
	7,0
	3,5
	
	

	50
	178
	160
	125
	51
	58
	
	38
	115
	230
	
	9,0
	5,0
	
	

	65
	190
	180
	145
	64
	77
	
	51
	120
	
	
	15
	9,0
	
	

	80
	203
	195
	160
	76
	90
	
	64
	153
	400
	
	16
	10
	
	

	100
	229
	215
	180
	102
	110
	
	76
	162
	
	F07
	30
	21
	28
	19

	150
	394
	280
	240
	152
	161
	300
	127
	191
	460
	F10
	48
	35
	42
	31

	200
	457
	335
	295
	203
	222
	
	152
	250
	─
	
	123
	86
	118
	81

	250
	533
	405
	355
	254
	278
	400
	203
	300
	
	
	218
	186
	213
	181

	300
	610
	460
	410
	305
	330
	600
	254
	400
	
	F12
	230
	196
	218
	184

	PN25 кгс/см2

	20
	118
	105
	75
	19
	26
	─
	13
	82
	130
	─
	3,0
	2,1
	─
	─

	25
	127
	115
	85
	25
	33
	
	19
	85
	
	
	4,5
	2,5
	
	

	40
	165
	145
	110
	38
	46
	
	32
	100
	160
	
	7,0
	3,5
	
	

	50
	178
	160
	125
	51
	58
	
	38
	115
	230
	
	9,0
	5,0
	
	

	65
	190
	180
	145
	64
	77
	
	51
	120
	
	
	15
	9,0
	
	

	80
	203
	195
	160
	76
	90
	
	64
	153
	400
	
	16
	10
	
	

	100
	229
	230
	190
	102
	110
	
	76
	162
	
	F07
	30
	21
	28
	19

	150
	394
	300
	250
	152
	161
	300
	127
	191
	460
	F10
	48
	35
	42
	31

	200
	457
	360
	310
	203
	222
	
	152
	250
	─
	
	123
	86
	118
	81

	250
	533
	425
	370
	254
	278
	400
	203
	300
	
	
	218
	186
	213
	181

	300
	610
	485
	430
	305
	330
	600
	254
	400
	
	F12
	230
	196
	218
	184

	PN40 кгс/см2

	20
	152
	105
	75
	19
	26
	─
	13
	82
	130
	─
	3,5
	2,5
	─
	─

	25
	165
	115
	85
	25
	33
	
	19
	85
	
	
	5,5
	3,4
	
	

	40
	190
	145
	110
	38
	46
	
	32
	100
	160
	
	10
	6,0
	
	

	50
	216
	160
	125
	51
	58
	
	38
	115
	230
	
	11
	6,3
	
	

	65
	241
	180
	145
	64
	77
	
	51
	120
	
	
	24
	18
	
	

	80
	283
	195
	160
	76
	90
	
	64
	153
	400
	
	30
	22
	
	

	100
	305
	230
	190
	102
	110
	
	76
	162
	
	F07
	39
	28
	37
	26

	150
	403
	300
	250
	152
	161
	300
	127
	191
	460
	F10
	73
	53
	69
	49

	200
	502
	375
	320
	203
	222
	
	152
	250
	─
	
	148
	122
	136
	110

	250
	568
	445
	385
	254
	278
	400
	203
	300
	
	
	320
	282
	308
	270





	AM 310–XXX/XХХ–XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	D
	D1
	Dn
	D2
	d
	H
	l
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D05

	PN63 кгс/см2

	15
	216
	105
	75
	19
	13
	9,5
	80
	113
	F05
	3,0
	2,8

	20
	229
	125
	90
	26
	19
	13
	107
	150
	
	5,0
	4,8

	25
	254
	135
	100
	33
	25
	19
	129
	180
	
	5,3
	5,1

	40
	305
	165
	125
	46
	38
	25
	151
	230
	F07
	10,6
	10,2

	50
	368
	175
	135
	58
	51
	38
	196
	300
	
	25
	24,5

	PN100 кгс/см2

	15
	216
	105
	75
	19
	13
	9,5
	80
	113
	F07
	3,0
	2,8

	20
	229
	125
	90
	26
	19
	13
	107
	150
	
	5,0
	4,8

	25
	254
	135
	100
	33
	25
	19
	129
	180
	
	5,3
	5,1

	40
	305
	165
	125
	46
	38
	25
	151
	230
	
	10,6
	10,2

	50
	368
	195
	145
	58
	51
	38
	196
	300
	
	25,5
	25

	PN160 кгс/см2

	15
	216
	105
	75
	19
	13
	9,5
	80
	113
	F07
	7,8
	7,6

	20
	229
	125
	90
	26
	19
	13
	107
	150
	
	10
	9,7

	25
	254
	135
	100
	33
	25
	19
	129
	180
	
	15
	14,5

	40
	305
	165
	125
	46
	38
	25
	151
	230
	F10
	30
	29,5

	50
	368
	195
	145
	58
	51
	38
	196
	300
	
	40
	39,5

	PN200 кгс/см2

	15
	216
	120
	82
	19
	13
	9,5
	80
	113
	F07
	6,0
	5,8

	20
	229
	130
	90
	26
	19
	13
	107
	150
	
	10
	9,8

	25
	254
	150
	102
	33
	25
	19
	129
	180
	F10
	15
	14,7

	40
	305
	170
	124
	46
	38
	25
	151
	230
	
	28
	27,7

	50
	368
	210
	160
	58
	51
	38
	196
	300
	
	41
	40,5

	PN250 кгс/см2

	15
	216
	130
	90
	21
	13
	9,5
	80
	113
	F07
	6,0
	5,8

	20
	229
	130
	90
	29
	19
	13
	107
	150
	F10
	10
	9,8

	25
	254
	150
	105
	34
	25
	19
	129
	180
	
	15
	14,7

	40
	305
	185
	135
	48
	38
	25
	151
	230
	
	28
	27,7

	50
	368
	200
	150
	60
	51
	38
	196
	300
	
	41
	40,5
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Рис 2.1.4 

Таблица 2.1.6
Размеры в мм 


2.1.3. Комплектация кранов электроприводами

[image: ]
Величины размера «Н» и масса исполнения D05 приведены в таблицах 2.1.2; 2.2.3 и 2.1.5.

Рис 2.1.5
Таблица 2.1.7
	DN
	PN,
кгс/см2
	Размеры, мм
	Крутящий момент на штоке крана
 для закрытия (открытия), Н×м

	
	
	h
	d
	H2
	PN10,
 PN16
	PN25
	PN40
	PN63
	PN80
PN100
	PN125
PN160
	PN200
PN250

	80
	10…40
	50
	30
	371
	88
	128
	195
	295
	450
	─
	─

	
	63,100
	
	35
	397
	
	
	
	
	
	
	

	100
	10…25
	55
	30
	371
	148
	208
	310
	470
	715
	780
	1030

	
	40, 63
	65
	42
	397
	
	
	
	
	
	
	

	
	100…250
	
	45
	412
	
	
	
	
	
	
	

	125
	10 … 40
	
	
	397
	236
	335
	405
	─
	─
	─
	─

	150
	10 … 40
	60
	38
	
	305
	380
	450
	720
	840
	1600
	2100

	
	63…100
	80
	48
	412
	
	
	
	
	
	
	

	
	125…250
	
	58
	447
	
	
	
	
	
	
	

	200
	10…25
	65
	42
	412
	720
	950
	1250
	1680
	1910
	3460
	5350

	
	40…100
	90
	68
	447
	
	
	
	
	
	
	

	
	125…250
	100
	76
	─
	
	
	
	
	
	
	

	250
	10…40
	 65
	52
	447
	1100
	1460
	1670
	2430
	2740
	5400
	7500

	
	63…160
	100
	85
	─
	
	
	
	
	
	
	

	
	200,250
	125
	95
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	10…40
	90
	63
	447
	1460
	1980
	2290
	3200
	3850
	8200
	─

	
	63…160
	120
	92
	─
	
	
	
	
	
	
	

	350
	10…40
	100
	72
	
	2240
	3260
	3960
	4850
	5900
	11800
	

	
	63…100
	110
	82
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	125,160
	140
	102
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	10…40
	110
	78
	
	3180
	4430
	4850
	6780
	8060
	13700
	

	
	63…160
	156
	112
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	10…40
	140
	96
	
	5200
	8300
	8960
	12500
	15200
	─
	

	
	63
	
	105
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80,100
	150
	115
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	125,160
	170
	128
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	10…40
	155
	108
	
	9700
	13700
	14500
	20300
	─
	
	

	
	63
	140
	120
	
	
	
	
	
	
	
	



    Неуказанные размеры Н2 зависят от подбора редуктора и сообщаются Заказчику по дополнительному требованию


Таблица 2.1.8

	DN
	PN,
кгс/см2
	Модель 
электропривода/
мощность
 электродвигателя
 кВт 
	Выходная 
скорость, об/мин
	Диапазон крутящих 
моментов на 
валу, Н×м
	Присоединение к
 арматуре по ISO
	Время поворота 
на 90°, с, 
не более
	Масса, кг, 
не более  

	
	
	
	
	Электро-
привода
	Крана 
шарового
	
	
	

	80
	10…40
	SQ 07.2/0,12
	─
	100-300
	90-200
	F07
	5,6
	21

	
	63, 100
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	250-450
	F10
	22
	26

	100
	10…25
	SQ 07.2/0,12
	
	100-300
	150-210
	F07
	5,6
	21

	
	40, 63
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	300-480
	F10
	22
	26

	
	100…250
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	7100-1030
	F12
	32
	35

	125
	10…40
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	230-410
	F10
	22
	26

	150
	
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	300-450
	F10
	22
	26

	
	63…100
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	720-840
	F12
	32
	35

	
	125…250
	SQ 14.2/0,1
	
	800-2400
	1600-2100
	F14
	48
	44

	200
	10…25
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	720-950
	F12
	32
	35

	
	40…100
	SQ 14.2/0,1
	
	800-2400
	1250-1910
	F14
	48
	44

	
	125…250
	SA 10.2/0,4
	32, 45
	2900-8000
	3400-5400
	F10
	69
	25

	250
	10…40
	SQ 14.2/0,1
	─
	800-2400
	1100-1700
	F14
	48
	44

	
	63…100
	SA 07.6/0,2
	32, 45
	1400-4000
	2400-2800
	F10
	69
	21

	
	125…250
	SA 10.2/0,4
	
	2900-8000
	5400-7500
	F10
	69
	25

	300
	10…40
	SQ 14.2/0,1
	─
	800-2400
	1400-2300
	F14
	48
	44

	
	63…100
	SA 07.6/0,2
	32, 45
	1400-4000
	3200-3900
	F10
	69
	21

	
	125,160
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	8200
	
	147
	25

	350
	10…25
	SA 07.6/0,2
	
	1400-4000
	2200-3300
	
	69
	21

	
	40…100
	SA 10.2/0,4
	
	2900-8000
	3900-5900
	
	69
	25

	
	125,160
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	11800
	
	147
	

	400
	10…63
	SA 10.2/0,4
	
	2900-8000
	3100-6800
	
	69
	

	
	80…160
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	8000-13800
	
	147
	

	500
	10,16
	SA 10.2/0,4
	
	2900-8000
	5200
	
	69
	

	
	25…63
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	8300-12500
	
	147
	

	
	80,100
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	15200
	
	288
	

	600
	10,16
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	9700
	
	147
	

	
	25…63
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	13700-20300
	
	288
	



Примечание: 1. По требованию Заказчика или предложению изготовителя (поставщика) возможна комплектация электроприводами других изготовителей и редукторами с другими параметрами.
2. Подбор приводов выполнен в соответствии с моментами на штоке крана, определенными разработчиком КД, и приведенными в таблице 2.1.7. Действительные значения моментов могут отличаться, и, следовательно, может измениться выбор привода.
3. Время поворота для открытия (закрытия) крана может быть другим, в зависимости от подобранного редуктора, и должно быть указано в паспорте на конкретный кран


2.1.4. Комплектация кранов редукторами
Таблица 2.1.9

	Параметры комплектующих редукторов

	DN
	PN,
кгс/см2
	Крутящий моментов на выходном валу, Н×м
	ISO
	Количество оборотов для поворота на 90°
	Масса, кг, не более  

	80
	10…40
	300
	F07
	6
	4,5

	
	63, 100
	750
	
	7,5
	12

	100
	10…25
	300
	
	6
	4,5

	
	40,63
	750
	
	7,5
	12

	
	80…250
	1200
	F10
	12,5
	14





Таблица 2.1.9 (продолжение)

	Параметры комплектующих редукторов

	DN
	PN,
кгс/см2
	Крутящий моментов на выходном валу, Н×м
	ISO
	Количество оборотов для поворота на 90°
	Масса, кг, не более  

	125
	10…40
	750
	F07
	7,5
	12

	150
	
	750
	F07
	7,5
	12

	
	63…100
	1200
	F10
	12,5
	14

	
	125…250
	2500
	F16
	20
	30

	200
	10…25
	1200
	F10
	12,5
	14

	
	40…100
	2500
	F16
	30
	30

	
	125…250
	7000
	F25
	80
	65

	250
	10…40
	2500
	F16
	30
	30

	
	63, 100
	3000
	F16
	72,5
	50

	
	125…250
	9000
	F25
	87,5
	150

	300
	10…40
	2500
	F16
	30
	30

	
	63…100
	7000
	F25
	80
	65

	
	125,160
	9000
	F25
	87,5
	150

	350
	10,16
	2500
	F16
	30
	30

	
	25…100
	7000
	F25
	80
	65

	
	125,160
	15000
	F25
	112,5
	200

	400
	10…40
	7000
	F25
	80
	65

	
	63…100
	9000
	F25
	87,5
	150

	
	125,160
	15000
	F25
	112,5
	200

	500
	10,16
	7000
	F25
	80
	65

	
	25…63
	15000
	F25
	112,5
	200

	
	80,100
	21000
	F30
	154,5
	280

	600
	10…40
	15000
	F25
	112,5
	200

	
	63
	21000
	F30
	154,5
	280



2.2. Краны шаровые проходные двухразъемные
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2.2.1. Габаритно-массовые характеристики кранов шаровых двухразъемных 

Таблица 2.2.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых двухразъемных 

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN50 … DN500
	DN600, DN700

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 8,0 (80); 10 (100)
	1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С050
	Патрубки под приварку встык

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D05
	Под установку привода (фланец по ISO) 

	
	D10 
	Ручной (редуктор)

	
	D80
	Электрический привода 




[image: ]
Рис 2.2.1


Таблица 2.2.2
Размеры в мм 

	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	Dn
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN16 кгс/см2

	15
	95
	65
	18
	12,5
	130
	204
	130
	60
	―
	140
	―
	2,0
	1,4
	―
	―

	20
	105
	75
	25
	17
	130
	210
	150
	64
	
	
	
	2,9
	1,7
	
	

	25
	115
	85
	32
	24
	140
	224
	160
	90
	
	150
	
	4,6
	2,4
	
	

	32
	135
	100
	38
	30
	165
	253
	180
	105
	
	180
	
	5,8
	3,5
	
	

	40
	145
	110
	45
	37
	165
	259
	200
	150
	
	200
	
	9,0
	5,0
	
	

	50
	160
	125
	57
	49
	178
	274
	216
	―
	115
	―
	F05
F07
	―
	―
	21
	16

	
	
	
	
	
	203
	299
	230
	200
	180
	265
	
	9,6
	5,4
	9,5
	5,3

	65
	180
	145
	76
	64
	222
	326
	290
	195
	―
	285
	―
	27
	21,8
	―
	―

	80
	195
	160
	89
	75
	203
	313
	282
	―
	135
	―
	F05
F07
F10
	―
	―
	58
	51

	
	
	
	
	
	241
	351
	310
	300
	280
	285
	
	32
	27
	31,8
	26,8

	100
	215
	180
	108
	98
	229
	339
	305
	―
	165
	―
	
	―
	―
	80
	70,5

	
	
	
	
	
	305
	415
	350
	315
	290
	285
	
	50
	42,3
	49,7
	42

	125
	245
	210
	133
	124
	356
	480
	400
	280
	―
	
	―
	71
	59,7
	―
	―

	150
	280
	240
	159
	148
	394
	518
	457
	―
	220
	―
	F10
F12
	―
	―
	190
	174

	
	
	
	
	
	267
	391
	480
	355
	310
	
	
	164
	98
	134
	68

	200
	335
	295
	219
	198
	457
	583
	521
	―
	295
	
	F12
F14
	―
	―
	365
	345

	
	
	
	
	
	292
	418
	600
	405
	360
	
	
	345
	160
	310
	125

	250
	405
	355
	273
	248
	533
	674
	559
	―
	355
	
	
	―
	―
	390
	361

	
	
	
	
	
	330
	470
	730
	427
	380
	
	
	440
	282
	405
	247

	300
	460
	410
	325
	298
	610
	754
	635
	―
	375
	
	F14
F16
	―
	―
	740
	704

	
	
	
	
	
	356
	500
	850
	465
	420
	
	
	577
	455
	527
	405

	350
	520
	470
	377
	335
	686
	838
	762
	―
	425
	
	F25
	―
	―
	885
	839

	
	
	
	
	
	980
	1142
	980
	506
	455
	
	
	859
	615
	810
	790

	400
	580
	525
	426
	380
	762
	924
	838
	―
	460
	
	
	―
	―
	1080
	1018

	
	
	
	
	
	1100
	1262
	1100
	622
	570
	
	
	1144
	880
	1080
	815

	500
	710
	650
	530
	475
	914
	1106
	991
	―
	565
	
	F30
	―
	―
	2500
	2386

	
	
	
	
	
	1250
	1442
	1250
	730
	670
	
	
	1944
	1300
	1880
	1235

	600
	840
	770
	630
	590
	1067
	1261
	1143
	―
	550
	
	
	―
	―
	3160
	3000

	
	
	
	
	
	1450
	1644
	1450
	895
	835
	
	
	2803
	2530
	2740
	2465

	700
	910
	840
	720
	691
	1245
	1449
	1346
	―
	730
	
	F35
	―
	―
	4350
	4182

	
	
	
	
	
	1650
	1854
	1650
	935
	875
	
	
	4048
	3640
	3980
	3580

	PN25 кгс/см2

	15
	95
	65
	18
	12,5
	130
	204
	140
	60
	―
	140
	―
	6,0
	5,4
	―
	―

	20
	105
	75
	25
	17
	152
	210
	150
	64
	
	
	
	7,5
	6,5
	
	

	25
	115
	85
	32
	24
	160
	224
	165
	90
	
	150
	
	8,0
	7,2
	
	

	32
	135
	100
	38
	30
	178
	253
	180
	105
	
	180
	
	13,0
	11,9
	
	

	40
	145
	110
	45
	37
	190
	259
	200
	150
	
	200
	
	16,0
	14,9
	
	

	50
	160
	125
	57
	49
	216
	316
	216
	―
	115
	―
	F07
F10
	―
	―
	30
	24,5

	
	
	
	
	
	230
	330
	230
	200
	180
	265
	
	21
	17
	20,8
	16,8

	65
	180
	145
	76
	64
	241
	351
	290
	195
	―
	285
	―
	31
	26,5
	―
	―

	80
	195
	160
	89
	75
	283
	397
	283
	―
	135
	―
	F07
F10
	―
	―
	75
	51

	
	
	
	
	
	310
	424
	310
	300
	280
	285
	
	32
	27
	31,8
	23,8

	100
	230
	190
	108
	98
	305
	431
	305
	―
	165
	―
	
	―
	―
	165
	153

	
	
	
	
	
	350
	476
	350
	315
	290
	285
	
	50
	39
	49,7
	38,7

	125
	270
	220
	133
	124
	381
	521
	400
	280
	―
	―
	―
	102
	86
	―
	―

	150
	300
	250
	159
	148
	403
	549
	457
	―
	220
	
	F10
F12
	―
	―
	247
	227

	
	
	
	
	
	419
	565
	480
	355
	310
	
	
	164
	144
	134
	114

	200
	360
	310
	219
	198
	502
	662
	521
	―
	295
	
	F12
F14
	―
	―
	395
	345

	
	
	
	
	
	457
	617
	600
	405
	360
	
	
	345
	320
	310
	285






Таблица 2.2.2
(продолжение)
Размеры в мм 

	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	Dn
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN25 кгс/см2

	250
	425
	370
	273
	248
	568
	728
	559
	―
	355
	―
	F14
F16
	―
	―
	436
	398

	
	
	
	
	
	502
	662
	730
	427
	380
	
	
	440
	282
	405
	247

	300
	485
	430
	325
	298
	648
	820
	635
	―
	375
	
	
	―
	―
	815
	767

	
	
	
	
	
	648
	820
	850
	465
	420
	
	
	577
	455
	527
	405

	350
	550
	490
	377
	335
	762
	944
	762
	―
	425
	
	F25
	―
	―
	940
	872

	
	
	
	
	
	762
	944
	980
	506
	455
	
	
	859
	615
	810
	790

	400
	610
	550
	426
	380
	838
	1050
	838
	―
	460
	
	
	―
	―
	1294
	1216

	
	
	
	
	
	838
	1050
	1100
	622
	570
	
	
	1144
	880
	1080
	815

	500
	730
	660
	530
	475
	991
	1205
	991
	―
	565
	
	F30
	―
	―
	2280
	2150

	
	
	
	
	
	991
	1205
	1250
	730
	670
	
	
	1944
	1300
	1880
	1235

	600
	840
	770
	630
	590
	1143
	1387
	1143
	―
	550
	
	
	―
	―
	3070
	2890

	
	
	
	
	
	1143
	1387
	1450
	895
	835
	
	
	2803
	2530
	2740
	2465

	700
	960
	875
	720
	691
	1346
	1606
	1346
	―
	730
	
	F35
	―
	―
	4660
	4410

	
	
	
	
	
	1254
	1514
	1650
	935
	875
	
	
	4048
	3640
	3980
	3580

	PN40 кгс/см2

	15
	95
	65
	18
	12,5
	130
	204
	140
	60
	―
	140
	―
	6,0
	5,4
	―
	―

	20
	105
	75
	25
	17
	152
	210
	150
	64
	
	
	
	7,5
	6,5
	
	

	25
	115
	85
	32
	24
	160
	224
	165
	90
	
	150
	
	8,0
	7,2
	
	

	32
	135
	100
	38
	30
	178
	253
	180
	105
	
	180
	
	13,0
	11,9
	
	

	40
	145
	110
	45
	37
	190
	259
	200
	150
	
	200
	
	16,0
	14,9
	
	

	50
	160
	125
	57
	49
	216
	316
	216
	―
	115
	―
	F07
F10
	―
	―
	30
	24,5

	
	
	
	
	
	230
	300
	230
	206
	185
	265
	
	25
	24,5
	20,8
	16,8

	80
	195
	160
	89
	75
	283
	392
	283
	―
	135
	―
	F10F12
	―
	―
	75
	51

	
	
	
	
	
	310
	374
	310
	315
	295
	400
	
	46
	45,4
	31,8
	23,8

	100
	230
	190
	108
	98
	305
	445
	305
	―
	165
	―
	
	―
	―
	165
	153

	
	
	
	
	
	350
	490
	350
	330
	300
	750
	
	77
	76
	49,7
	38,7

	150
	300
	250
	159
	148
	403
	549
	457
	―
	220
	―
	
	―
	―
	250
	230

	
	
	
	
	
	419
	565
	480
	345
	300
	
	
	171
	121
	134
	114

	200
	375
	320
	219
	198
	502
	682
	521
	―
	295
	
	F14
F16
	―
	―
	400
	350

	
	
	
	
	
	457
	637
	600
	415
	370
	
	
	322
	228
	310
	285

	250
	445
	385
	273
	248
	568
	774
	559
	―
	355
	
	
	―
	―
	440
	402

	
	
	
	
	
	502
	708
	730
	427
	380
	
	
	540
	395
	405
	247

	300
	510
	450
	325
	298
	648
	884
	635
	―
	375
	
	
	―
	―
	820
	772

	
	
	
	
	
	648
	884
	850
	465
	420
	
	
	763
	508
	527
	405

	350
	570
	510
	377
	335
	762
	1006
	762
	―
	425
	
	F25
	―
	―
	950
	882

	
	
	
	
	
	762
	1006
	980
	519
	468
	
	
	975
	790
	810
	790

	400
	655
	585
	426
	380
	838
	1120
	838
	―
	460
	
	
	―
	―
	1300
	1220

	
	
	
	
	
	838
	1120
	1100
	638
	586
	
	
	1400
	1278
	1080
	815

	500
	765
	670
	530
	475
	991
	1285
	991
	―
	565
	
	F30
	―
	―
	2300
	2170

	
	
	
	
	
	991
	1285
	1250
	748
	688
	
	
	2479
	2537
	1880
	1235

	600
	890
	795
	630
	590
	1143
	1437
	1143
	―
	550
	
	
	―
	―
	3100
	2920

	
	
	
	
	
	1143
	1437
	1450
	917
	857
	
	
	2890
	2696
	2740
	2465

	700
	995
	900
	720
	691
	1346
	1680
	1346
	―
	730
	
	F35
	―
	―
	4700
	4450

	
	
	
	
	
	1254
	1588
	1650
	958
	898
	
	
	4575
	4307
	3980
	3580











Таблица 2.2.2
(продолжение)
Размеры в мм 

	AM 310-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	Dn
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN63 кгс/см2

	50
	175
	135
	57
	49
	368
	512
	368
	―
	135
	―
	F07
F10
	―
	―
	52
	24,5

	
	
	
	
	
	292
	436
	292
	206
	185
	400
	
	33
	21
	32,5
	20,5

	80
	210
	170
	89
	75
	381
	525
	381
	―
	160
	―
	F10
F12
	―
	―
	80
	51

	
	
	
	
	
	356
	500
	356
	315
	295
	750
	
	64
	49
	63
	478

	100
	250
	200
	108
	98
	457
	621
	457
	―
	175
	―
	
	―
	―
	170
	153

	
	
	
	
	
	432
	596
	432
	330
	300
	1000
	
	117
	91
	116
	90

	150
	340
	280
	159
	148
	610
	830
	610
	―
	230
	―
	F12
F14
	―
	―
	390
	230

	
	
	
	
	
	559
	779
	559
	345
	300
	
	
	285
	236
	235
	186

	200
	405
	345
	219
	198
	737
	967
	737
	―
	280
	
	F14
F16
	―
	―
	640
	350

	
	
	
	
	
	660
	890
	660
	415
	370
	
	
	452
	396
	402
	346

	250
	470
	400
	273
	248
	838
	1078
	838
	―
	355
	
	F25
	―
	―
	1050
	402

	
	
	
	
	
	787
	1027
	787
	427
	380
	
	
	736
	650
	671
	585

	300
	530
	460
	325
	298
	965
	1217
	965
	―
	380
	
	
	―
	―
	1580
	772

	
	
	
	
	
	838
	1090
	838
	465
	420
	
	
	1000
	896
	935
	831

	350
	595
	525
	377
	335
	829
	1121
	826
	―
	408
	
	
	―
	―
	1100
	882

	
	
	
	
	
	889
	1181
	889
	519
	468
	
	
	1329
	1181
	1264
	1116

	400
	670
	585
	426
	380
	1130
	1452
	1130
	―
	455
	
	F30
	―
	―
	2200
	1220

	
	
	
	
	
	991
	1313
	991
	638
	586
	
	
	1730
	1540
	1580
	1390

	500
	800
	705
	530
	475
	1060
	1402
	1054
	―
	545
	
	
	―
	―
	2800
	2170

	
	
	
	
	
	1194
	1536
	1194
	748
	688
	
	
	2814
	2529
	2664
	2379

	600
	925
	820
	630
	590
	1241
	1615
	1232
	―
	550
	
	
	―
	―
	3930
	2920

	
	
	
	
	
	1397
	1771
	1397
	917
	857
	
	
	4920
	4535
	4770
	4385

	700
	1045
	935
	720
	691
	1410
	1874
	1397
	―
	730
	
	F35
	―
	―
	5700
	4450

	
	
	
	
	
	1549
	2013
	1549
	958
	898
	
	
	6060
	5524
	5860
	5320

	PN80 кгс/см2; PN100 кгс/см2

	50
	195
	145
	57
	49
	368
	512
	368
	―
	135
	―
	F07
F10
	―
	―
	52
	24,5

	
	
	
	
	
	292
	436
	292
	206
	185
	400
	
	33
	21
	32,5
	20,5

	80
	230
	180
	89
	75
	381
	525
	381
	―
	160
	―
	F10
F12
	―
	―
	80
	51

	
	
	
	
	
	356
	500
	356
	315
	295
	750
	
	64
	49
	63
	478

	100
	265
	210
	108
	98
	457
	621
	457
	―
	175
	―
	F12
F14
	―
	―
	170
	153

	
	
	
	
	
	432
	596
	432
	330
	300
	1000
	
	117
	91
	116
	90

	150
	350
	390
	159
	148
	610
	830
	610
	―
	230
	―
	
	―
	―
	390
	230

	
	
	
	
	
	559
	779
	559
	345
	300
	
	
	285
	236
	235
	186

	200
	430
	360
	219
	198
	737
	967
	737
	―
	280
	
	F14
F16
	―
	―
	640
	350

	
	
	
	
	
	660
	890
	660
	415
	370
	
	
	452
	396
	402
	346

	250
	500
	430
	273
	248
	838
	1078
	838
	―
	355
	
	F25
	―
	―
	1050
	402

	
	
	
	
	
	787
	1027
	787
	427
	380
	
	
	736
	650
	671
	585

	300
	585
	500
	325
	298
	965
	1217
	965
	―
	380
	
	
	―
	―
	1580
	772

	
	
	
	
	
	838
	1090
	838
	465
	420
	
	
	1000
	896
	935
	831

	350
	655
	560
	377
	335
	829
	1121
	826
	―
	408
	
	F30
	―
	―
	1700
	1482

	
	
	
	
	
	889
	1181
	889
	519
	468
	
	
	1329
	1181
	1264
	1116

	400
	715
	645
	426
	380
	1130
	1452
	1130
	―
	455
	
	
	―
	―
	2200
	1220

	
	
	
	
	
	991
	1313
	991
	638
	586
	
	
	1730
	1540
	1580
	1390

	500
	870
	760
	530
	475
	1200
	1542
	1054
	―
	545
	
	F35
	―
	―
	3250
	2620

	
	
	
	
	
	1194
	1536
	1194
	748
	688
	
	
	2814
	2529
	2664
	2379



Примечание: 1. Размеры «Н», «Н1», «l» и масса кранов определены разработчиком КД, и по предложению изготовителя затворов могу быть изменены и учтены в паспорте на конкретный кран.
2.  По требованию Заказчика возможно изготовление кранов с другими значениями строительной длины.




А.2.2.2. Комплектация кранов электроприводами

[image: ]

Величины размера «Н1» и масса исполнения D05 приведены в таблице А.2.2.2

Рис 2.2.2

Таблица 2.2.3

	Присоединительные и габаритные размеры установки электроприводов с
 площадкой по ISO

	DN
	PN,
кгс/см2
	Размеры, мм
	ISO
	Крутящий момент на штоке затвора 
для закрытия (открытия), Н×м

	
	
	h
	d
	H2
	
	PN16
	PN25
	PN40
	PN63
	PN80
	PN100

	150
	16…40
	60
	38
	397
	F10, F12
	305
	380
	450
	720
	840
	840

	
	63 … 100
	80
	48
	412
	F12, F14
	
	
	
	
	
	

	200
	16, 25
	65
	42
	
	
	720
	950
	1250
	1680
	1910
	1910

	
	40 …100
	90
	68
	447
	F14, F16
	
	
	
	
	
	

	250
	16
	65
	52
	412
	F12, F14
	1100
	1460
	1670
	2430
	2740
	2740

	
	25, 40
	
	
	447
	F14, F16
	
	
	
	
	
	

	
	63 … 100
	100
	85
	─
	F25
	
	
	
	
	
	

	300
	16…40
	90
	63
	447
	F14, F16
	1460
	1980
	2290
	3200
	3850
	3850

	
	63 … 100
	120
	92
	─
	F25
	
	
	
	
	
	

	350
	16…63
	100
	72
	
	
	2240
	3260
	3960
	4850
	5900
	5900

	
	80,100
	110
	80
	
	F30
	
	
	
	
	
	

	400
	16…40
	110
	78
	
	F25
	3180
	4430
	4850
	6780
	8060
	8060

	
	63 … 100
	156
	112
	
	F30
	
	
	
	
	
	

	500
	16…40
	140
	96
	
	
	5200
	8300
	8960
	12500
	15200
	15200

	
	63
	
	105
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80,100
	150
	115
	
	F35
	
	
	
	
	
	

	600
	16…40
	155
	108
	
	F30
	9700
	13700
	14500
	20300
	̶
	̶

	
	63 
	140
	120
	
	
	
	
	
	
	
	

	700
	16…40
	170
	128
	
	F35
	13500
	16500
	19700
	30600
	
	

	
	63 
	180
	140
	
	
	
	
	
	
	
	



    Неуказанные размеры Н2 зависят от подбора редуктора и сообщаются Заказчику по дополнительному требованию

Таблица 2.2.4

	Параметры комплектующих электроприводов

	DN
	PN,
кгс/см2
	Модель 
электропривода/
мощность
 электродвигателя,
 кВт 
	Выходная 
скорость,
об/мин
	Диапазон крутящих
 моментов на валу, Н×м
	Присоединение 
к арматуре 
по ISO
	Время поворота 
на 90°, с, 
не более
	Масса, кг, 
не более  

	
	
	
	
	Электро-
привода
	Крана 
шарового
	
	
	

	150
	16…40
	SQ 10.2/0,06
	̶
	200-600
	310-500
	F10, F12
	22
	26

	
	63…100
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	700-1000
	F12, F14
	32
	35

	200
	16, 25
	
	
	
	
	
	
	

	
	40 …100
	SQ 14.2/0,1
	
	800-2400
	1200-1950
	F14,F16
	48
	44

	250
	16
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	700-1000
	F12, F14
	32
	35

	
	25, 40
	SQ 14.2/0,1
	
	800-2400
	1200-1950
	F14,F16
	48
	44

	
	63…100
	SA 07.6/0,2
	32, 45
	20-60
	2400-2800
	F07
	70
	21

	300
	16…40
	SQ 14.2/0,1
	̶
	800-2400
	1400-2300
	F14,F16
	48
	44

	
	63 … 100
	SA 07.6/0,2
	32, 45
	20-60
	3100-4000
	F07
	70
	21

	350
	16…63
	
	
	
	2200-4000
	
	
	

	
	80,100
	SA 10.2/0,25
	16; 22
	40-120
	4800-6000
	F10
	75
	22

	400
	16
	SA 07.6/0,2
	32, 45
	20-60
	2400-2800
	F07
	70
	21

	
	25…63
	SA 10.2/0,25
	16; 22
	40-120
	4400-6800
	F10
	75
	22

	
	80, 100
	SA 10.2/0,4
	32; 45
	
	8000-8100
	
	150
	25

	500
	16…40
	SA 10.2/0,25
	16; 22
	
	5100-5300
	F10
	75
	22

	
	63
	SA 10.2/0,4
	32; 45
	
	8200-12600
	
	150
	25

	
	80,100
	
	
	
	15000-15200
	
	290
	

	600
	16…40
	
	
	
	9600-9800
	
	150
	

	
	63 
	
	
	
	13500-20500
	
	290
	

	700
	16…40
	
	
	
	13400-20000
	
	285
	

	
	63 
	
	
	
	30500-30700
	
	
	



Примечание: 1. По требованию Заказчика или предложению изготовителя (поставщика) возможна комплектация электроприводами других изготовителей и редукторами с другими параметрами.
2. Подбор приводов выполнен в соответствии с моментами на штоке затвора, определенными разработчиком КД, и приведенными в таблице 2.2.3. Действительные значения моментов могут отличаться, и, следовательно, может измениться выбор привода

2.2.3. Комплектация кранов редукторами
Таблица 2.2.5

	Параметры комплектующих редукторов

	DN
	PN,
кгс/см2
	Крутящий момент
 на выходном валу
 Н×м
	ISO
	Количество 
оборотов для
 поворота на 90°
	Масса, кг, 
не более  

	
	
	
	
	
	

	150
	16…40
	750
	F10
	7,5
	12

	
	63…100
	1200
	F12
	12,5
	14

	200
	16, 25
	
	
	
	

	
	40 …100
	2500
	F14
	30
	35

	250
	16
	1200
	F12
	12,5
	14

	
	25, 40
	2500
	F14
	30
	35

	
	63…100
	3000
	F16
	72,5
	50

	300
	16…40
	2500
	F14
	30
	35

	
	63 … 100
	7000
	F25
	80
	65

	350
	16…100
	
	
	
	

	400
	16
	3000
	F16
	72,5
	50

	
	25…63
	7000
	F25
	80
	65

	
	80, 100
	9000
	F25
	87,5
	150

	500
	16…40
	7000
	F25
	80
	65

	
	63
	15000
	F30
	112,5
	206

	
	80,100
	21000
	F35
	154,5
	280

	600
	16…40
	15000
	F30
	112,5
	206

	
	63 
	21000
	F35
	154,5
	280

	700
	16…40
	
	
	
	

	
	63 
	30000
	F35
	227,5
	420




2.3. Краны шаровые проходные малогабаритные

Краны шаровые малогабаритные изготавливаются из деталей выполненных из сортового проката (труба, пруток, лист и пр.), что позволяет уменьшить габаритные размеры и массы кранов, в том числе для кранов на высокие давления до PN250 – PN320 кгс/см2. Сортовой прокат обладает высокой плотностью, отсутствием пор и раковин, что очень важно при использовании кранов на токсичных, пожароопасных средах, природном газе. 
Производственная линейка представлена:
- фланцевыми шаровыми кранами в диапазоне диаметров DN10 … DN150 при давлениях от 0,6 (6,0) до 32 (320) МПа (кгс/см2), диаметра DN6 при давлениях от 0,6 (6,0) до 4,0 (40) и  32 (320) МПа (кгс/см2), диаметра DN20 при давлениях  0,6 (6,0), 16 (160) и  32 (320) МПа (кгс/см2);
- шаровыми кранами с патрубками под приварку встык в диапазоне диаметров DN10 … DN150 при давлениях от 0,6 (6,0) до 32 (320) МПа (кгс/см2), диаметра DN6 при давлениях от 0,6 (6,0) до 4,0 (40) и  32 (320) МПа (кгс/см2), диаметра DN20 при давлениях  0,6 (6,0), 16 (160) и  32 (320) МПа (кгс/см2);
- муфтовыми шаровыми кранами в диапазоне диаметров DN6 … DN80 при давлениях от 1,0 (10) до 16 (160) МПа (кгс/см2), в диапазоне диаметров DN6 … DN32 при давлениях 20 (200) и 25 (350) МПа (кгс/см2), в диапазоне диаметров DN6 … DN15 при давлении 32 (320) МПа (кгс/см2;
- штуцерно-торцовыми шаровыми кранами в диапазоне диаметров DN10 … DN40 при давлениях от 1,6 (16) до 10 (100) МПа (кгс/см2);
- штуцерно-ниппельными шаровыми кранами в диапазоне диаметров DN10 … DN50 при давлениях от 16 (160) до 25 (250) МПа (кгс/см2); диаметров DN40 и DN50 при давлениях от 1,6 (16) до 10 (100).
Краны шаровые малогабаритные, как правило, имеют ручное управление, посредствам рукоятки, но возможна поставка с редуктором, электроприводом различных производителей или с площадками под установку любых приводов.
Краны шаровые штампосварные имеют класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 на протяжении всего срока службы, что достигается простотой устранения протечек легко разбираемой конструкции крана.
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Таблица 2.3.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов материального исполнения и условий работы кранов шаровых малогабаритных

	B
	Материал корпусных деталей «В»

	
	В120
	Сталь 20
	В310
	10Х17Н13М2Т
	В316
	14Х17Н2

	
	 В209
	09Г2С
	В313
	12Х18Н10Т
	В571
	ВТ1-0

	E
	Рабочая среда «Е» 

	
	E05
	Вода, воздух, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, газообразный аммиак, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ 

	
	E06
	Жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи, спирты. 

	
	Е07
	Вода, морская вода, воздух, минеральные и растительные масла и жиры, мягкие щелочные растворы, спирты, ацетилен, ГСМ, нефтепродукты, углеводороды

	
	Е16
	Пищевые продукты

	F
	Максимальная температура рабочей среды, °С, «F»

	
	F60, F100
	F160 
	F200

	G
	Материал уплотнения запирающего элемента (ЗЭл) затвора «G»

	
	G30
	G31

	
	Фторопласт – 4 (PTFE)
	Фторопласт – Ф-4К20

	XXXX
	Климатическое исполнение и категория размещения

	
	У1(2,3)
	Районы с умеренным климатом от минус 40 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ1 (2,3)
	Районы с умеренным и холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ4
	Районы с умеренным и холодным климатом от плюс 1 до плюс 35ºС

	
	ХЛ1 (2,3)
	Районы холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС

	
	Т1(2,3)
	Районы с тропическим климатом от минус 10 до плюс 45 ºС

	
	ТМ1(2,3,4)
	Районы с тропическим морским климатом от плюс 1 до плюс 45 ºС

	
	ТВ1(2,3,4)
	Районы с влажным тропическим климатом от плюс 1 до плюс 40 ºС

	—
	Классификационное обозначение – 4Н

	
	Место установки П – в обслуживаемых помещениях

	X
	Класс герметичности – «А»

	—
	Коэффициент сопротивления – ζ <0,5

	
	Направление подачи среды – Любое

	
	Установочное положение – любое, кроме положения электроприводом вниз для электроприводных кранов



Весовые характеристики приведены в таблицах для исполнений из углеродистых и нержавеющих сталей, при исполнении изделий из титановых сплавов вес уменьшается в 1,7 раз.
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2.3.1. Габаритно-массовые характеристики кранов шаровых малогабаритных 

Таблица 2.3.2

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного малогабаритных (рис. 2.3.1)

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN6 
	DN10 … DN150
	DN200

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	0,6 (6,0)…4,0 (40); 32 (320)
	0,6 (6,0)…32 (320)
	0,6 (6,0)…16 (160); 32 (320)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку  типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С019
	Фланцевое  – фланцы накидные (плавающие) 

	
	С119/
С219
	Фланцевое  – фланцы накидные (плавающие) с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529/плоскими под приварку типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С030
	Муфтовое резьбовое исполнение

	
	С050
	Патрубки под приварку встык

	
	С070
	Штуцерно-ниппельное исполнение

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D05
	Под установку привода (фланец по ISO) 

	
	D10 
	Ручной (редуктор)

	
	D80
	Электрический привода 




2.3.1.1. Краны шаровые фланцевые PN6,0 … PN40 кгс/см2

Таблица 2.3.3  Размеры в мм

	AM 310-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	L2
	L3
	L4
	D
	D1
	d
	Н
	Н1
	T
	l
	Масса, кг,
не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D01

	PN6,0 кгс/см2

	6
	̶
	̶
	130
	̶
	̶
	10
	̶
	6
	57
	̶
	2,0
	108
	0,5
	‒

	
	
	
	102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	130
	192
	̶
	
	
	75
	50
	9
	77
	
	̶
	
	1,2
	

	
	102
	164
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	102
	164
	
	
	
	
	
	
	190
	1,8
	

	
	
	
	130
	̶
	̶
	14
	̶
	
	57
	
	2,0
	108
	0,5
	

	
	
	
	102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	130
	194
	̶
	
	
	80
	55
	14
	77
	
	̶
	
	1,3
	

	
	108
	172
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	102
	164
	
	
	12
	
	
	
	190
	2,0
	

	
	
	
	130
	̶
	̶
	20
	̶
	14
	66
	
	2,5
	108
	0,7
	

	
	
	
	108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	150
	214
	‒
	
	
	90
	65
	19
	80
	
	̶
	
	1,5
	

	
	117
	181
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	130
	194
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	140
	204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	145
	209
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	106
	170
	
	
	17
	
	
	
	190
	2,5
	

	
	
	
	150
	̶
	̶
	25
	̶
	19
	66
	
	2,5
	108
	1,0
	

	
	
	
	117
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	145
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	160
	224
	‒
	
	
	100
	75
	23
	85
	
	̶
	180
	2,7
	

	
	127
	191
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	140
	204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	214
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Рис 2.3.1



Таблица 2.3.3  
Размеры в мм
	AM 310-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	L2
	L3
	L4
	D
	D1
	d
	Н
	Н1
	T
	l
	Масса, кг,
не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D05

	PN6,0 кгс/см2

	25
	̶
	̶
	145
	118
	182
	100
	75
	22
	85
	‒
	‒
	215
	3,2
	‒

	
	
	
	160
	̶
	̶
	32
	̶
	23
	81
	
	3,0
	180
	1,4
	

	
	
	
	127
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32

	180
	254
	
	
	
	120
	90
	30
	90
	
	̶
	
	3,8
	

	
	140
	214
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	165
	229
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	132
	206
	
	
	29
	
	
	
	215
	4,6
	

	
	
	
	180
	̶
	̶
	38
	̶
	30
	87
	
	3,0
	180
	1,7
	

	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	401)
	200
	280
	̶
	
	
	130
	100
	40
	120
	130
	̶
	300
	6,0
	5,8

	
	165
	245
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	180
	260
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	146
	226
	
	
	36
	
	
	
	315
	7,5
	7,3

	
	
	
	200
	̶
	̶
	48
452)
	̶
	40
	120/
1012)
	120
	3,0
2,52)
	300
	4,1
	3,9

	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	230
	310
	̶
	̶
	̶
	140
	110
	50
	115
	115
	̶
	300
	8,5
	8,3

	
	178
	258
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	203
	283
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	164
	244
	
	
	45
	128
	
	
	315
	10,5
	10,3

	
	
	
	230
	̶
	̶
	57
	̶
	50
	115
	
	3,5
	300
	5,8
	5,6

	
	
	
	178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	290
	370
	̶
	
	
	160
	130
	64
	120
	130
	̶
	
	12
	11,8

	
	190
	270
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	220
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	222
	302
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	178
	258
	
	
	60
	145
	
	
	315
	15
	14,8

	
	
	
	290
	̶
	̶
	76
	̶
	64
	120
	
	3,5
	300
	8,7
	8,5

	
	
	
	190
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	222
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	310
	394
	̶
	
	
	185
	150
	75
	140
	160
	̶
	405
	15,5
	15,1

	
	203
	287
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	241
	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	334
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	206
	290
	
	
	72
	157
	
	
	315
	20
	19,8

	
	
	
	310
	̶
	̶
	89
	̶
	75
	140
	
	4,5
	405
	10,8
	10,4

	
	
	
	203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	241
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	350
	436
	̶
	
	
	205
	210
	93
	142
	170
	‒
	
	23,7
	23,3

	
	229
	315
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	280
	366
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	305
	391
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	230
	316
	
	
	92
	
	
	
	500
	32
	31,6





Таблица 2.3.3  
Размеры в мм
	AM 310-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	L2
	L3
	L4
	D
	D1
	d
	Н
	Н1
	T
	l
	Масса, кг,
не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D05

	PN6,0 кгс/см2

	100
	̶
	̶
	350
	̶
	̶
	108
	̶
	93
	142
	170
	4,0
	405
	17,1
	16,7

	
	
	
	229
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	305
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	400
	490
	̶
	
	
	235
	200
	123
	160
	190
	̶
	
	45
	44,5

	
	254
	344
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	320
	410
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	356
	446
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	310
	400
	
	
	112
	195
	
	
	500
	53
	52,5

	
	
	
	400
	̶
	̶
	133
	̶
	123
	160
	
	4,0
	405
	31
	30,5

	
	
	
	254
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	320
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	356
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	480
	576
	̶
	
	
	260
	225
	145
	180
	210
	̶
	410
	58,2
	57,7

	
	267
	353
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	360
	456
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	394
	490
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	480
	
	
	159
	̶
	
	
	
	4,5
	
	50
	49,5

	
	
	
	267
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	394
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	600
	710
	̶
	
	
	315
	280
	198
	220
	240
	̶
	
	127
	126,5

	
	292
	402
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	457
	567
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	600
	
	
	219
	̶
	
	
	
	6,0
	
	103,5
	103

	
	
	
	202
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	457
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN10 кгс/см2; PN16 кгс/см2

	6
	̶
	̶
	130
	̶
	̶
	10
	̶
	6
	57
	̶̶
	2,0
	108
	0,5
	‒

	
	
	
	102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	130
	204
	̶
	
	
	90
	60
	9
	77
	
	̶
	
	1,6
	

	
	102
	176
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	102
	164
	
	
	
	
	
	
	190
	1,8
	

	
	
	
	130
	̶
	̶
	14
	̶
	
	57
	
	2,0
	108
	0,5
	

	
	
	
	102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	130
	204
	‒
	
	
	95
	65
	14
	77
	
	̶
	
	1,8
	

	
	108
	182
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	115
	189
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	102
	164
	
	
	
	
	
	
	190
	2,0
	

	
	
	
	130
	̶
	̶
	20
	̶
	
	66
	
	2,5
	108
	0,7
	

	
	
	
	108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	150
	230
	‒
	
	
	105
	75
	19
	80
	
	̶
	
	2,1
	

	
	117
	197
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	130
	210
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	140
	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	106
	170
	
	
	
	
	
	
	190
	2,5
	

	
	
	
	150
	̶
	̶
	25
	̶
	
	66
	
	2,5
	108
	1,0
	

	25
	160
	244
	̶
	
	
	115
	85
	23
	85
	
	̶
	180
	3,7
	

	
	127
	211
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	140
	224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	234
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	DN
	L
	L13)
	L2
	L3
	L4
	D
	D1
	d
	Н
	Н1
	T
	l
	Масса, кг,
не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D05

	PN10 кгс/см2; PN16 кгс/см2

	25
	̶
	̶
	‒
	118
	182
	115
	85
	22
	85
	‒
	‒
	215
	3,2
	‒

	
	
	
	160
	̶
	̶
	32
	̶
	23
	81
	
	3,0
	180
	1,4
	

	
	
	
	127
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	180
	268
	̶
	
	
	135
	100
	30
	90
	
	̶
	
	4,7
	

	
	140
	228
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	165
	253
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	132
	206
	
	
	29
	
	
	
	215
	4,6
	

	
	
	
	180
	̶
	̶
	38
	̶
	30
	87
	
	3,0
	180
	1,7
	

	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	401)
	2004)
	294
	̶
	
	
	145
	110
	40
	120
	100
	̶
	300
	7,3
	7,1

	
	165
	259
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	180
	274
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	146
	226
	
	
	36
	
	
	
	315
	7,5
	7,3

	
	
	
	200
	̶
	̶
	48
452)
	̶
	40
	120/
1012)
	
	3,0
2,52)
	300
	4,1
	3,9

	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	230
	324/330
	̶
	
	
	160
	125
	50
	128
	115
	̶
	
	11
	10,8

	
	178
	272/278
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	294/300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	203
	297/303
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	164
	244
	
	
	45
	
	
	
	315
	10,5
	10,3

	
	
	
	230
	̶
	̶
	57
	̶
	50
	115
	
	3,5
	300
	5,8
	5,6

	
	
	
	178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	290
	390/394
	̶
	
	
	180
	145
	64
	145
	130
	̶
	
	15,5
	15,3

	
	190
	290/294
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	220
	320/324
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	222
	322/326
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	178
	258
	
	
	60
	
	
	
	315
	15
	14,8

	
	
	
	290
	̶
	̶
	76
	̶
	64
	120
	
	3,5
	300
	8,7
	8,5

	
	
	
	190
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	222
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	310
	414/420
	̶
	
	
	195
	160
	75
	157
	160
	̶
	405
	18
	17,6

	
	203
	307/313
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	241
	345/351
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	354/360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	206
	290
	
	
	72
	
	
	
	315
	20
	19,8

	
	
	
	310
	̶
	̶
	89
	̶
	75
	140
	
	4,5
	405
	10,8
	10,4

	
	
	
	203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	241
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	350
	456/460
	̶
	̶
	̶
	215
	180
	93
	150
	170
	̶
	405
	27,2
	26,8

	
	229
	335/339
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	280
	386/390
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	305
	411/415
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	230
	316
	
	
	92
	142
	
	
	500
	32
	31,6

	
	
	
	350
	̶
	̶
	108
	̶
	93
	150
	
	4,0
	405
	17,1
	16,7

	
	
	
	229
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	305
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2.3.3  (продолжение) Размеры в мм

Таблица 2.3.3  (продолжение)
Размеры в мм
	AM 310-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L13)
	L2
	L3
	L4
	D
	D1
	d
	Н
	Н1
	T
	l
	Масса, кг,
не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D05

	PN10 кгс/см2; PN16 кгс/см2

	125
	400
	524
	̶
	
	
	245
	210
	123
	160
	190
	̶
	
	50
	49,5

	
	254
	378
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	320
	444
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	356
	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	310
	400
	
	
	112
	195
	
	
	500
	53
	52,5

	
	
	
	400
	̶
	̶
	133
	̶
	123
	160
	
	4,0
	405
	31
	30,5

	
	
	
	254
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	320
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	356
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	480
	604
	̶
	
	
	280
	240
	145
	180
	210
	̶
	410
	65,2
	64,7

	
	267
	391
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	360
	484
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	394
	518
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	267
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	394
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	600
	726
	̶
	
	
	335
	295
	198
	220
	240
	̶
	
	135
	134,5

	
	292
	418
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	457
	583
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	600
	
	
	219
	̶
	
	
	
	6,0
	
	103,5
	103

	
	
	
	292
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	457
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN25 кгс/см2

	6
	̶
	̶
	130
	̶
	̶
	10
	̶
	6
	57
	̶
	2,0
	108
	0,5
	̶

	
	
	
	118
	
	
	
	
	
	
	
	̶
	
	
	

	10
	130
	204
	̶
	
	
	90
	60
	9
	77
	
	
	
	1,8
	

	
	118
	192
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	102
	176
	
	
	10
	
	
	
	190
	
	

	
	
	
	130
	̶
	̶
	14
	̶
	9
	57
	
	2,0
	108
	0,5
	

	
	
	
	118
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	130
	204
	̶
	
	
	95
	65
	14
	77
	
	̶
	
	2,0
	

	
	118
	192
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	140
	214
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	102
	176
	
	
	12
	
	
	
	190
	
	

	
	
	
	130
	̶
	̶
	20
	̶
	14
	60
	
	2,5
	108
	0,7
	

	
	
	
	118
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	150
	226
	̶
	
	
	105
	75
	19
	80
	
	̶
	
	2,3
	

	
	118
	194
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	140
	216
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	145
	231
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	130
	206
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	̶
	̶
	̶
	106
	182
	105
	75
	17
	80
	
	̶
	190
	2,5
	

	
	
	
	150
	̶
	̶
	25
	̶
	19
	77
	
	2,5
	108
	1,0
	

	
	
	
	118
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	145
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	160
	260
	̶
	
	
	115
	85
	23
	85
	
	̶
	180
	3,9
	

	
	150
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	165
	265
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	118
	218
	
	
	22
	
	
	
	215
	3,2
	




Таблица 2.3.3  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	L2
	L3
	L4
	D
	D1
	d
	Н
	Н1
	T
	l
	Масса, кг,
не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D05

	PN25 кгс/см2

	25
	̶
	̶
	160
	̶
	̶
	32
	̶
	23
	81
	‒
	3,0
	180
	1,4
	‒

	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	180
	274
	̶
	
	
	135
	100
	30
	90
	
	̶
	
	5,0
	

	
	165
	259
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	272
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	132
	226
	
	
	29
	
	
	
	215
	4,6
	

	
	
	
	180
	̶
	̶
	38
	̶
	30
	87
	
	3,0
	180
	1,7
	

	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	401)
	2004)
	300
	̶
	
	
	145
	110
	40
	120
	100
	̶
	300
	7,6
	

	
	180
	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	190
	290
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	146
	246
	
	
	36
	
	
	
	315
	7,5
	

	
	
	
	200
	̶
	̶
	48
452)
	̶
	40
	101
	
	3,0
2,52)
	300
	4,1
	3,9

	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	190
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	230
	330
	̶
	
	
	160
	125
	50
	128
	115
	̶
	
	11,4
	11,2

	
	178
	278
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	203
	303
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	164
	264
	
	
	45
	
	
	
	315
	10,5
	10,3

	
	
	
	230
	̶
	̶
	57
	̶
	50
	115
	
	3,5
	300
	5,8
	5,6

	
	
	
	178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	290
	400
	̶
	
	
	180
	145
	64
	145
	130
	̶
	
	15,5
	15,3

	
	220
	330
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	241
	351
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	178
	288
	
	
	60
	
	
	
	315
	15
	14,7

	
	
	
	290
	̶
	̶
	76
	̶
	64
	125
	
	3,5
	300
	8,7
	8,5

	
	
	
	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	241
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	310
	424
	̶
	
	
	195
	160
	75
	157
	160
	̶
	405
	18,5
	18,1

	
	283
	451
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	206
	320
	
	
	72
	
	
	
	315
	20
	19,6

	
	
	
	310
	̶
	̶̶
	89
	̶
	75
	145
	
	4,5
	405
	10,8
	10,4

	
	
	
	283
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	350
	476
	̶
	
	
	230
	190
	93
	142
	160
	̶
	
	28
	27,6

	
	305
	431
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	230
	356
	
	
	92
	
	
	
	500
	34
	33,6

	
	
	
	350
	̶
	̶
	108
	̶
	93
	
	
	4,0
	405
	17,1
	16,7

	
	
	
	305
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	400
	540
	̶
	
	
	270
	220
	123
	170
	200
	̶
	
	52
	51,5

	
	381
	521
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	310
	450
	
	
	112
	
	
	
	500
	97
	96,4

	
	
	
	400
	̶
	̶
	133
	̶
	123
	
	
	4,0
	405
	31
	30,5

	
	
	
	381
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	480
	626
	̶
	
	
	300
	250
	145
	190
	220
	̶
	410
	68,2
	67,7

	
	403
	549
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	419
	565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	480
	
	
	159
	̶
	
	
	
	4,5
	
	50
	49,5

	
	
	
	403
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	419
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 2.3.3  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	L2
	L3
	L4
	D
	D1
	d
	Н
	Н1
	T
	l
	Масса, кг,
не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D05

	PN25 кгс/см2

	200
	600
	760
	̶
	
	
	360
	310
	198
	230
	250
	̶
	410
	140
	139,5

	
	457
	517
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	502
	662
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	600
	
	
	219
	̶
	
	
	
	6,0
	
	103,5
	103

	
	
	
	457
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN40 кгс/см2

	6
	̶
	̶
	130
	̶
	̶
	10
	̶
	6
	57
	̶
	2,0
	108
	0,5
	̶

	10
	130
	204
	̶
	
	
	90
	60
	9
	77
	
	̶
	
	1,8
	

	
	̶
	̶
	
	102
	176
	
	
	10
	
	
	
	190
	
	

	
	
	
	130
	
	
	14
	̶
	9
	57
	
	2,0
	108
	0,5
	

	15
	130
	204
	̶
	̶
	̶
	95
	65
	14
	77
	
	̶
	
	2,0
	

	
	140
	214
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	102
	176
	
	
	12
	
	
	
	190
	
	

	
	
	
	130
	̶
	̶
	20
	̶
	14
	60
	
	2,5
	108
	0,7
	

	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	̶
	
	
	

	20
	150
	226
	̶
	
	
	105
	75
	19
	80
	
	
	
	2,3
	

	
	130
	206
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	140
	216
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	106
	182
	
	
	17
	
	
	
	190
	2,5
	

	
	
	
	150
	̶
	̶
	25
	̶
	19
	64
	
	2,5
	180
	1,0
	

	
	
	
	130
	
	
	
	
	
	
	
	̶
	
	
	

	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	160
	260
	̶
	
	
	115
	85
	23
	85
	
	
	
	3,9
	

	
	150
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	165
	265
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	118
	218
	
	
	22
	
	
	
	215
	3,2
	

	
	
	
	160
	̶
	̶
	32
	̶
	23
	81
	
	3,0
	180
	1,4
	

	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	180
	274
	̶
	
	
	135
	100
	30
	90
	
	̶
	
	5,0
	

	
	165
	259
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	178
	272
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	132
	226
	
	
	29
	
	
	
	215
	4,6
	

	
	
	
	180
	̶
	̶
	38
	̶
	30
	87
	
	3,0
	180
	1,7
	

	
	
	
	165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	401)
	2004)
	300
	̶
	
	
	145
	110
	40
	110
	100
	̶
	300
	7,6
	7,4

	
	180
	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	190
	290
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	146
	246
	
	
	36
	
	
	
	315
	7,5
	7,3

	
	
	
	200
	̶
	̶
	48
452)
	̶
	40
	110/
1012)
	
	3,0
2,52)
	300
	4,1
	3,9

	
	
	
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	190
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	230
	330
	̶
	
	
	160
	125
	50
	12
	115
	̶
	
	11,4
	11,2

	
	178
	278
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	203
	303
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	164
	264
	
	
	45
	
	
	
	315
	10,5
	10,3

	
	
	
	230
	̶
	̶
	57
	̶
	50
	115
	
	3,5
	300
	5,8
	5,6

	
	
	
	178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Таблица 2.3.3  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	L2
	L3
	L4
	D
	D1
	d
	Н
	Н1
	T
	l
	Масса, кг,
не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D05

	PN40 кгс/см2

	65
	290
	400
	̶
	̶
	̶
	180
	145
	64
	145
	130
	̶
	300
	15,5
	15,3

	
	220
	330
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	241
	351
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	178
	288
	
	
	60
	
	
	
	315
	15
	14,8

	
	
	
	290
	̶
	̶
	76
	̶
	64
	125
	
	3,5
	300
	8,7
	8,5

	
	
	
	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	241
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	310
	430
	̶
	
	
	195
	160
	75
	157
	160
	̶
	405
	18,5
	18,1

	
	283
	403
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	206
	326
	
	
	72
	
	
	
	315
	20
	19,6

	
	
	
	310
	̶
	̶
	89
	̶
	75
	140
	
	4,5
	405
	10,8
	10,4

	
	
	
	283
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	350
	490
	̶
	
	
	230
	190
	93
	142
	170
	̶
	
	29
	28,6

	
	305
	445
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	230
	370
	
	
	92
	
	
	
	500
	34
	33,6

	
	
	
	350
	̶
	̶
	108
	̶
	93
	
	
	4,0
	405
	17,1
	16,7

	
	
	
	305
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	400
	540
	̶
	
	
	270
	220
	123
	170
	200
	̶
	
	52
	51,5

	
	381
	521
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	
	310
	450
	
	
	112
	195
	
	
	500
	70
	69,5

	
	
	
	400
	̶
	̶
	133
	̶
	123
	170
	
	4,0
	405
	31
	30,5

	
	
	
	381
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	480
	626
	̶
	
	
	300
	250
	145
	190
	220
	̶
	410
	68,2
	67,7

	
	403
	549
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	419
	565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	480
	
	
	159
	̶
	
	
	
	4,5
	
	50
	49,5

	
	
	
	403
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	419
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	600
	780
	̶
	
	
	375
	320
	198
	260
	280
	̶
	
	142
	141,5

	
	457
	637
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	502
	682
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̶
	̶
	600
	
	
	219
	̶
	
	
	
	6,0
	
	103,5
	103

	
	
	
	457
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: 1. Размеры «Н», «Н1», «l» и масса кранов определены разработчиком КД, и по предложению изготовителя затворов могу быть изменены и учтены в паспорте на конкретный кран.
1)Размеры указаны для одноразъемного исполнения кранов из углеродистой стали и для двухразъемного исполнения кранов из коррозионностойкой стали.
2)Размеры указаны для одноразъемного исполнения кранов только из углеродистой стали.
3) В знаменателе указаны значения для PN16 кгс/см2











2.3.1.2. Краны шаровые фланцевые PN63 и PN100 кгс/см2
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Рис 2.3.2



Таблица 2.3.4
Размеры в мм


	AM 310-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	L2
	L3
	L4
	D
	D1
	d
	Н
	Н1
	T
	l
	Масса, кг,
не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D05

	PN63 кгс/см2

	10
	165
	265
	̶
	̶
	̶
	100
	70
	9
	77
	̶
	̶
	108
	2,7
	̶

	
	̶
	̶
	
	106
	206
	
	
	10
	
	
	
	190
	2,2
	

	
	
	
	165
	̶
	̶
	14
	̶
	9
	57
	
	2,0
	108
	0,8
	

	15
	165
	265
	̶
	
	
	105
	75
	12
	77
	
	̶
	
	2,8
	

	
	̶
	̶
	
	106
	206
	
	
	
	
	
	
	190
	2,5
	

	
	
	
	165
	̶
	̶
	20
	̶
	14
	
	
	2,5
	108
	0,8
	

	20
	190
	306
	̶
	
	
	125
	90
	18
	80
	
	̶
	
	4,3
	

	
	̶
	̶
	
	114
	230
	
	
	17
	
	
	
	190
	3,5
	

	
	
	
	190
	̶
	̶
	25
	̶
	19
	
	
	2,5
	108
	1,2
	

	25
	216
	336
	̶
	
	
	135
	100
	25
	85
	
	̶
	180
	5,8
	

	
	̶
	̶
	
	130
	250
	
	
	22
	
	
	
	215
	4,8
	

	
	
	
	216
	̶
	̶
	32
	̶
	23
	
	
	3,5
	180
	1,6
	

	32
	229
	357
	̶
	
	
	150
	110
	31
	90
	
	̶
	
	7,4
	

	
	̶
	̶
	
	142
	270
	
	
	29
	
	
	
	215
	6,5
	

	
	
	
	229
	̶
	̶
	38
	̶
	30
	
	
	3,0
	180
	2,3
	

	401)
	241
	381
	̶
	
	
	165
	125
	37
	120
	100
	̶
	300
	10,8
	10,6

	
	̶
	̶
	
	156
	296
	
	
	36
	
	
	
	315
	9,0
	8,8

	
	
	
	241
	̶
	̶
	48
452)
	̶
	40/
382)
	105/
1202)
	
	4,0
3,02)
	300
	5,4
	5,2

	50
	292
	436
	̶
	
	
	175
	135
	47
	120
	115
	̶
	
	15,5
	15,3

	
	̶
	̶
	
	176
	320
	
	
	45
	128
	
	
	315
	13
	12,8

	
	
	
	292
	̶
	̶
	57
	̶
	47
	120
	
	5,0
	300
	5,8
	5,6

	65
	330
	484
	̶
	
	
	200
	160
	64
	130
	130
	̶
	
	22
	19,7

	
	̶
	̶
	
	196
	350
	
	
	60
	145
	
	
	350
	17
	16,8

	
	
	
	330
	̶
	̶
	76
	̶
	64
	130
	
	5,0
	300
	12,4
	12,2

	80
	356
	510
	̶
	
	
	210
	170
	75
	140
	150
	̶
	405
	27
	26,6

	
	̶
	̶
	
	226
	280
	
	
	72
	135
	
	
	500
	26
	25,6

	
	
	
	356
	̶
	̶
	89
	̶
	75
	
	
	6,0
	405
	16,1
	15,7

	100
	432
	596
	̶
	
	
	250
	200
	93
	170
	180
	̶
	
	43
	42,6

	
	̶
	̶
	
	406
	570
	
	
	92
	175
	
	
	500
	89
	88,6

	
	
	
	432
	̶
	̶
	108
	̶
	93
	170
	
	6,0
	405
	25
	24,6

	125
	508
	708
	̶
	
	
	295
	240
	118
	180
	200
	̶
	
	70
	69,5

	
	̶
	̶
	508
	
	
	133
	̶
	
	
	
	6,0
	
	37
	36,5

	150
	559
	779
	̶
	
	
	340
	280
	139
	210
	220
	̶
	410
	89,5
	89

	
	̶
	̶
	559
	
	
	159
	̶
	
	
	
	6,0
	
	56
	55,5

	200
	660
	890
	̶
	
	
	405
	345
	182
	260
	280
	̶
	
	177
	176,5

	
	̶
	̶
	660
	
	
	219
	̶
	
	
	
	8,0
	
	118,5
	118



































































	AM 310-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	L2
	L3
	L4
	D
	D1
	d
	Н
	Н1
	T
	l
	Масса, кг,
не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D05

	PN100 кгс/см2

	10
	165
	265
	̶
	̶
	̶
	100
	70
	9
	77
	̶
	̶
	108
	2,8
	̶

	
	̶
	̶
	
	110
	210
	
	
	10
	
	
	
	190
	
	

	
	
	
	165
	̶
	̶
	14
	̶
	9
	
	
	2,5
	108
	0,8
	

	15
	165
	265
	̶
	
	
	105
	75
	12
	
	
	̶
	
	3,1
	

	
	̶
	̶
	
	110
	210
	
	
	
	
	
	
	190
	2,8
	

	
	
	
	165
	̶
	̶
	20
	̶
	14
	
	
	2,5
	108
	0,9
	

	20
	190
	306
	̶
	
	
	125
	90
	18
	80
	
	̶
	
	4,8
	

	
	̶
	̶
	
	118
	244
	
	
	17
	
	
	
	190
	4,0
	

	
	
	
	190
	̶
	̶
	25
	̶
	19
	
	
	2,5
	108
	1,2
	

	25
	216
	336
	̶
	
	
	135
	100
	25
	85
	
	̶
	180
	6,0
	

	
	̶
	̶
	
	134
	254
	
	
	22
	
	
	
	215
	5,0
	

	
	
	
	216
	̶
	̶
	32
	̶
	25
	
	
	3,5
	180
	1,6
	

	32
	229
	357
	̶
	
	
	150
	110
	31
	90
	
	̶
	
	7,7
	

	
	̶
	̶
	
	142
	270
	
	
	29
	
	
	
	215
	6,5
	

	
	
	
	229
	̶
	̶
	38
	̶
	30
	
	
	3,0
	180
	2,3
	

	401)
	241
	381
	̶
	
	
	165
	125
	37
	120
	100
	̶
	300
	12,2
	12

	
	̶
	̶
	
	164
	304
	
	
	36
	
	
	
	315
	10,5
	10,3

	
	
	
	241
	̶
	̶
	48
452)
	̶
	40/
382)
	105/
1202)
	
	4,0
3,02)
	300
	5,4
	5,2

	50
	292
	436
	̶
	
	
	195
	145
	45
	128
	115
	̶
	
	19,3
	19,1

	
	̶
	̶
	
	184
	328
	
	
	
	
	
	
	315
	15,5
	15,3

	
	
	
	292
	̶
	̶
	57
	̶
	47
	
	
	5,0
	300
	7,3
	7,1

	65
	330
	484
	̶
	
	
	220
	170
	62
	140
	130
	̶
	
	30,9
	30,6

	
	̶
	̶
	
	292
	446
	
	
	60
	150
	
	
	500
	73
	72,5

	
	
	
	330
	̶
	̶
	76
	̶
	64
	140
	
	5,0
	300
	13,4
	13,2

	80
	356
	510
	̶
	
	
	230
	180
	71
	150
	160
	
	405
	34,4
	34

	
	̶
	̶
	356
	
	
	89
	̶
	75
	130
	
	6,0
	
	16,1
	15,7

	100
	432
	596
	̶
	
	
	265
	210
	92
	180
	190
	
	
	52,8
	52,4

	
	̶
	̶
	432
	
	
	108
	̶
	93
	160
	
	6,0
	
	25
	24,6

	125
	508
	708
	̶
	
	
	310
	250
	112
	190
	210
	̶
	
	102
	101,5

	
	̶
	̶
	508
	
	
	133
	̶
	118
	170
	
	6,0
	
	62
	61,5

	150
	559
	779
	̶
	
	
	350
	290
	136
	215
	225
	̶
	410
	112,5
	112

	
	̶
	̶
	559
	
	
	159
	̶
	139
	
	
	6,0
	
	56
	55,5

	200
	660
	890
	̶
	
	
	430
	360
	190
	275
	295
	̶
	
	262
	261,5

	
	̶
	̶
	660
	
	
	219
	̶
	182
	
	
	8,0
	
	168,5
	168


Таблица А.2.3.4 
(продолжение)
Размеры в мм

Примечание: 1. Размеры «Н», «Н1», «l» и масса кранов определены разработчиком КД, и по предложению изготовителя затворов могу быть изменены и учтены в паспорте на конкретный кран.
1)Размеры указаны для одноразъемного исполнения кранов из углеродистой стали и для двухразъемного исполнения кранов из коррозионностойкой стали.
2)Размеры указаны для одноразъемного исполнения кранов только из углеродистой стали.


2.3.1.3. Краны шаровые фланцевые PN160 … PN320 кгс/см2
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Рис 2.3.3








Таблица 2.3.5 (продолжение)
Размеры в мм
	AM 310-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	L2
	L3
	L4
	D
	D1
	d
	Н
	Н1
	T
	l
	Масса, кг,
не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D05

	PN160 кгс/см2

	10
	230
	338
	̶
	̶
	̶
	100
	70
	9
	57
	̶
	̶
	108
	3,2
	̶

	
	̶
	̶
	23
	
	
	14
	̶
	
	
	
	2,5
	
	1,7
	

	15
	230
	338
	̶
	
	
	105
	75
	12
	77
	
	̶
	
	2,8
	

	
	̶
	̶
	
	110
	218
	
	
	
	
	
	
	190
	
	

	
	
	
	230
	̶
	̶
	20
	̶
	
	
	
	4,0
	108
	2,5
	

	20
	260
	380
	̶
	
	
	125
	90
	17
	80
	
	̶
	
	4,0
	

	
	̶
	̶
	
	118
	238
	
	
	
	
	
	
	190
	
	

	
	
	
	260
	̶
	̶
	26
	̶
	
	
	
	4,0
	108
	3,5
	

	25
	260
	380
	̶
	
	
	135
	100
	23
	85
	
	̶
	180
	5,0
	

	
	̶
	
	
	134
	254
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	
	
	̶
	260
	̶
	̶
	33
	̶
	23
	
	
	5,0
	215
	4,5
	

	32
	300
	438
	
	
	
	150
	110
	27
	90
	
	̶
	180
	6,5
	

	
	̶
	
	̶
	142
	280
	
	
	29
	
	
	
	215
	
	

	
	
	̶
	300
	̶
	̶
	39
	̶
	27
	
	
	5,0
	180
	5,0
	

	40
	300
	454
	̶
	
	
	165
	125
	37
	120
	110
	̶
	300
	11
	10,8

	
	̶
	̶
	
	164
	318
	
	
	36
	
	
	
	315
	
	

	
	
	
	300
	̶
	̶
	48
	̶
	37
	105
	
	5,5
	300
	8,5
	8,3

	50
	350
	510
	̶
	
	
	195
	145
	40
	125
	115
	̶
	
	31,2
	31

	
	̶
	̶
	
	292
	452
	
	
	
	
	
	
	315
	34
	33,8

	
	
	
	350
	̶
	̶
	57
	̶
	
	
	
	6,0
	300
	18,2
	18

	65
	400
	580
	̶
	
	
	220
	170
	62
	140
	130
	̶
	
	36,4
	36,2

	
	̶
	̶
	400
	
	
	83
	̶
	
	
	
	8,0
	
	19
	18,6

	80
	450
	640
	̶
	
	
	230
	180
	71
	150
	160
	
	405
	35
	34,6

	
	̶
	̶
	450
	
	
	89
	̶
	
	
	
	8,0
	
	21,6
	21,2

	100
	520
	730
	̶
	
	
	265
	210
	92
	180
	190
	
	
	52,8
	52,3

	
	̶
	̶
	520
	
	
	108
	̶
	
	
	
	8,0
	
	27,9
	27,4

	125
	600
	840
	̶
	
	
	310
	250
	112
	190
	210
	̶
	
	92
	91,5

	
	̶
	̶
	600
	
	
	133
	̶
	
	
	
	9,0
	
	52
	51,5

	150
	700
	970
	̶
	
	
	350
	290
	139
	215
	225
	̶
	410
	122
	121,5

	
	̶
	̶
	700
	
	
	159
	̶
	
	
	
	10,0
	
	67
	66,5

	200
	800
	1100
	̶
	
	
	430
	360
	182
	275
	295
	̶
	
	266
	265,5

	
	̶
	̶
	800
	
	
	219
	̶
	
	
	
	15,0
	
	156
	155,5

	PN200 кгс/см2

	10
	155
	275
	̶
	̶
	̶
	120
	82
	9
	80
	̶
	̶
	108
	4,2
	̶

	
	̶
	̶
	
	145
	265
	
	
	10
	
	
	
	190
	
	

	
	
	
	155
	̶
	̶
	16
	̶
	
	
	
	3,5
	108
	1,5
	

	15
	185
	297
	̶
	
	
	120
	82
	12
	80
	
	̶
	
	7,0
	

	
	̶
	̶
	
	145
	257
	
	
	
	
	
	
	190
	4,5
	

	
	
	
	185
	̶
	̶
	20
	̶
	
	
	
	4,0
	108
	3,0
	

	20
	230
	348
	̶
	
	
	130
	90
	17
	85
	
	̶
	180
	8,0
	

	
	̶
	̶
	
	156
	268
	
	
	
	
	
	
	215
	6,5
	

	
	
	
	260
	̶
	̶
	26
	̶
	
	
	
	4,0
	180
	3,5
	

	25
	225
	353
	̶
	
	
	150
	102
	23
	88
	
	̶
	
	9,5
	

	
	̶
	̶
	
	171
	299
	
	
	22
	
	
	
	215
	7,5
	

	
	
	
	260
	̶
	̶
	33
	̶
	23
	
	
	5,0
	180
	4,5
	

	32
	300
	438
	̶
	
	
	160
	115
	27
	116
	
	̶
	
	24
	

	
	̶
	̶
	
	208
	346
	
	
	29
	
	
	
	215
	19
	

	
	
	
	300
	̶
	̶
	38
	̶
	27
	
	
	5,0
	180
	12
	



Таблица 2.3.5 (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	L2
	L3
	L4
	D
	D1
	d
	Н
	Н1
	T
	l
	Масса, кг,
не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01
	D05

	PN200 кгс/см2

	40
	330
	484
	̶
	̶
	̶
	170
	124
	37
	128
	110
	̶
	300
	33
	32,8

	
	̶
	̶
	
	315
	469
	
	
	36
	
	
	
	315
	28
	27,8

	
	
	
	300
	̶
	̶
	48
	̶
	37
	105
	
	5,5
	300
	22
	21,8

	50
	370
	570
	̶
	
	
	210
	160
	45
	123
	115
	̶
	
	90
	89,8

	
	̶
	̶
	
	340
	540
	
	
	
	
	
	
	500
	42
	41,8

	
	
	
	350
	̶
	̶
	57
	̶
	
	
	
	6,0
	300
	18,2
	18

	65
	430
	576
	̶
	
	
	260
	203
	60
	140
	130
	̶
	
	115
	114,6

	
	̶
	̶
	430
	
	
	76
	̶
	
	
	
	8,0
	
	75
	74,6

	80
	470
	744
	̶
	
	
	290
	230
	71
	150
	160
	
	405
	141
	140,6

	
	̶
	̶
	470
	
	
	90
	̶
	
	
	
	8,0
	
	92
	91,6

	100
	590
	850
	̶
	
	
	360
	292
	94
	180
	190
	
	
	280
	279,5

	
	̶
	̶
	590
	
	
	110
	̶
	
	
	
	8,0
	
	170
	169,5

	125
	673
	1043
	̶
	
	
	385
	318
	116
	190
	210
	̶
	
	350
	349,5

	
	̶
	̶
	673
	
	
	133
	̶
	
	
	
	9,0
	
	250
	249,5

	150
	705
	1095
	̶
	
	
	440
	360
	150
	215
	225
	̶
	410
	480
	479,5

	
	̶
	̶
	705
	
	
	170
	̶
	
	
	
	10,0
	
	350
	349,5

	PN250 кгс/см2

	10
	155
	275
	̶
	̶
	̶
	125
	85
	9
	80
	̶
	̶
	108
	4,2
	

	
	̶
	̶
	
	145
	265
	
	
	10
	
	
	
	190
	
	

	
	
	
	155
	̶
	̶
	16
	̶
	
	
	
	3,5
	108
	1,5
	

	15
	185
	309
	̶
	
	
	130
	90
	12
	
	
	̶
	
	7,0
	

	
	̶
	̶
	
	145
	257
	
	
	
	
	
	
	190
	4,5
	

	
	
	
	185
	̶
	̶
	20
	̶
	
	
	
	4,0
	108
	3,0
	

	20
	230
	354
	̶
	
	
	130
	90
	17
	85
	
	̶
	180
	8,0
	

	
	̶
	̶
	
	156
	268
	
	
	
	
	
	
	215
	6,5
	

	
	
	
	260
	̶
	̶
	26
	̶
	
	
	
	4,0
	180
	3,5
	

	25
	225
	359
	̶
	
	
	150
	105
	23
	88
	
	̶
	
	9,5
	

	
	̶
	̶
	
	171
	299
	
	
	22
	
	
	
	215
	7,5
	

	
	
	
	260
	̶
	̶
	33
	̶
	23
	
	
	5,0
	180
	4,5
	

	32
	300
	448
	̶
	
	
	160
	115
	27
	116
	
	̶
	
	24
	

	
	̶
	̶
	
	208
	346
	
	
	29
	
	
	
	215
	19
	

	
	
	
	300
	̶
	̶
	38
	̶
	27
	
	
	5,0
	180
	12
	

	40
	330
	494
	̶
	
	
	185
	135
	37
	128
	110
	̶
	300
	33
	32,8

	
	̶
	̶
	
	315
	469
	
	
	36
	
	
	
	315
	28
	27,8

	
	
	
	300
	̶
	̶
	48
	̶
	37
	105
	
	5,5
	300
	22
	21,8

	50
	370
	544
	̶
	
	
	200
	150
	45
	123
	115
	̶
	
	90
	89,8

	
	̶
	̶
	
	340
	540
	
	
	
	
	
	
	500
	42
	41,8

	
	
	
	350
	̶
	̶
	57
	̶
	
	
	
	6,0
	300
	18,2
	18

	65
	430
	524
	̶
	
	
	230
	180
	60
	140
	130
	̶
	405
	115
	114,6

	
	̶
	̶
	430
	
	
	76
	̶
	
	
	
	8,0
	
	75
	74,6

	80
	470
	678
	̶
	
	
	255
	200
	71
	150
	160
	̶
	
	141
	140,6

	
	̶
	̶
	470
	
	
	90
	̶
	
	
	
	8,0
	
	92
	91,6

	100
	590
	834
	̶
	
	
	300
	235
	94
	180
	190
	̶
	
	280
	279,5

	
	̶
	̶
	590
	
	
	110
	̶
	
	
	
	8,0
	
	170
	169,5

	125
	673
	957
	̶
	
	
	340
	275
	116
	190
	210
	̶
	
	350
	349,5

	
	̶
	̶
	673
	
	
	133
	̶
	
	
	
	9,0
	
	250
	249,5

	150
	705
	1029
	̶
	
	
	390
	320
	150
	215
	225
	̶
	410
	480
	479,5

	
	̶
	̶
	705
	
	
	170
	̶
	
	
	
	10,0
	
	350
	349,5





























































Примечание: 1. Размеры «Н», «Н1», «l» и масса кранов определены разработчиком КД, и по предложению изготовителя затворов могу быть изменены и учтены в паспорте на конкретный кран
	AM 310-XXX–32,0-BXXX-C050-DXX-EXX-FXXX-GXX–XXXX-X

	DN
	L2
	D
	d
	Н
	T
	l
	Масса, кг, не более

	PN320 кгс/см2

	15
	260
	18
	12
	80
	2,5
	108
	7,5

	20
	260
	25
	17
	85
	3,0
	180
	8.5

	25
	260
	32
	23
	88
	2,5
	
	10

	32
	300
	38
	30
	116
	3,5
	
	21

	40
	350
	45
	37
	128
	3,5
	300
	30

	50
	451
	57
	49
	123
	5,5
	
	80

	65
	508
	76
	60
	140
	7,0
	405
	105

	80
	578
	89
	75
	150
	8,0
	
	140

	100
	673
	108
	94
	180
	12
	
	198

	125
	794
	133
	112
	190
	14
	
	320

	150
	914
	159
	148
	200
	17
	500
	450

	200
	1022
	245
	198
	220
	19
	
	820



Таблица 2.3.6 (продолжение)
Размеры в мм























Примечание:  Размеры «Н», «l» и масса кранов определены разработчиком КД, и по предложению изготовителя затворов могу быть изменены и учтены в паспорте на конкретный кран.


2.3.1.4. Краны шаровые муфтовые
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Рис 2.3.4


Таблица 2.3.7 
Размеры в мм
	AM 310-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L3
	G (Rc)
	d
	Н
	H1
	l
	Масса, кг, не более

	PN10 … PN40  кгс/см2

	6
	75,50,70,76,100
	1/4ʺ
	6
	57
	̶
	108
	0,5

	10
	75,60,80,100
	3/8ʺ
	9
	
	
	
	0,6

	15
	74,75,85,105,120,150
	1/2ʺ
	14
	80
	
	
	0,7

	20
	80,95,110,130,148
	3/4ʺ
	19
	85
	
	180
	1,0

	25
	90,105,120,150
	1ʺ
	23/19
	88
	
	
	1,1

	32
	110,120,140
	11/4ʺ
	30/23
	116
	
	
	1,7

	40
	120,130,150
	11/2ʺ
	40/30
	128
	
	300
	2,0

	50
	140,150,165,180
	2ʺ
	50
	123
	
	
	5,7

	65
	185
	21/2ʺ
	64
	140
	
	405
	8,6

	80
	205
	3ʺ
	75
	150
	
	
	9,5

	PN63 … PN100  кгс/см2

	6
	70
	1/4ʺ
	6
	57
	̶
	108
	0,5

	10
	75
	3/8ʺ
	9
	
	
	
	0,6

	15
	75
	1/2ʺ
	14
	80
	
	
	0,7

	20
	80
	3/4ʺ
	19
	85
	
	180
	1,0

	25
	105
	1ʺ
	23/19
	88
	
	
	1,1

	32
	110
	11/4ʺ
	30/23
	116
	
	
	1,7

	40
	120
	11/2ʺ
	40/30
	128
	
	300
	2,5

	50
	150
	2ʺ
	50
	123
	
	
	8,3

	65
	185
	21/2ʺ
	64
	140
	150
	405
	9,6

	80
	205
	3ʺ
	71
	150
	160
	
	10,5

	PN160 кгс/см2

	6
	70,110
	1/4ʺ
	6
	60
	̶
	108
	0,8

	10
	75,110
	3/8ʺ
	9
	
	
	
	1,0

	15
	7,5105
	1/2ʺ
	12
	80
	
	
	1,2

	20
	105
	3/4ʺ
	17
	85
	
	180
	1,8

	25
	105
	1ʺ
	23/19
	88
	
	
	2,4

	32
	110,125
	11/4ʺ
	30/23
	116
	
	
	2,8

	40
	215
	11/2ʺ
	37/30
	128
	
	300
	3,3

	50
	250
	2ʺ
	41
	123
	130
	
	9,2

	65
	255
	21/2ʺ
	62
	140
	150
	405
	10,4

	80
	265
	3ʺ
	71
	150
	160
	
	12,5

	PN200 … PN250  кгс/см2

	6
	100
	1/4ʺ
	6
	57
	̶
	120
	0,8

	10
	100
	3/8ʺ
	9
	
	
	
	1,0

	15
	102
	1/2ʺ
	12
	80
	
	
	1,2

	20
	103
	3/4ʺ
	17
	85
	
	180
	2,0

	25
	126
	1ʺ
	23/19
	88
	
	
	3,5

	32
	202
	11/4ʺ
	30/23
	116
	
	
	20

	PN320 кгс/см2

	6
	100
	1/4ʺ
	6
	60
	̶
	120
	2,0

	10
	100
	3/8ʺ
	9
	
	
	
	2,0

	15
	175
	1/2ʺ
	12
	80
	
	
	7,5




Примечание: Размеры «Н», «Н1», «l» и масса кранов определены разработчиком КД, и по предложению изготовителя затворов могу быть изменены и учтены в паспорте на конкретный кран.




2.3.1.5. Краны шаровые штуцерные
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Рис А.2.3.5



Таблица А.2.3.8
 (продолжение)
Размеры в мм
	AM 310-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L4
	L5
	D
	d
	Н
	T
	l
	М
	Масса, кг, не более

	PN10 … PN40  кгс/см2

	10
	60
	110
	14
	9
	57
	2,5
	108
	М20×1,5
	0,7

	15
	120
	200
	20
	14
	80
	2,5
	
	М27×1,5
	1,1

	20
	110
	190
	25
	19
	85
	3,0
	180
	М33×1,5
	1,7

	25
	105
	205
	32
	23
	88
	4,5
	
	М42×1,5
	2,5

	32
	130
	230
	38
	30
	116
	3,5
	
	М48×1,5
	2,7

	40*
	150
	240
	48
	40
	128
	3,5
	300
	М55×1,5
	3,0

	50
	150
	250
	57
	47
	123
	5,0
	
	М64×2
	7,6

	PN63 … PN100  кгс/см2

	10
	110
	165
	14
	9
	57
	2,5
	108
	М24×1,5
	0,8

	15
	120
	200
	20
	14
	80
	2,5
	
	М27×1,5
	1,2

	20
	110
	190
	25
	19
	85
	3,0
	180
	М33×1,5
	1,8

	25
	105
	205
	32
	23
	88
	4,5
	
	М42×1,5
	2,7

	32
	130
	230
	38
	30
	116
	3,5
	
	М45×1,5
	2,9

	40*
	150
	240
	48
	40
	128
	3,5
	300
	М55×1,5
	3,3

	50
	150
	250
	57
	47
	123
	5,0
	
	М72×2
	7,9

	PN160 кгс/см2

	10
	81
	117
	14,5
	9
	60
	2,25
	108
	М22×1,5
	0,8

	
	̶
	170
	14
	10
	57
	2,0
	140
	
	0,9

	15
	91
	125
	16,5
	12
	80
	2,25
	108
	М24×1,5
	1,2

	
	̶
	178
	22
	
	57
	4,0
	140
	
	1,1

	20
	108
	143
	25,5
	17
	85
	2,75
	180
	М36×1,5
	1,8

	
	̶
	194
	28
	
	60
	4,5
	140
	
	1,5

	25
	130
	160
	32,5
	23
	88
	3,0
	180
	М42×1,5
	2,8

	
	̶
	210
	34
	22
	65
	4,5
	165
	
	2,0

	32
	150
	192
	38,5
	29
	116
	3,0
	180
	М48×1,5
	3,0

	
	̶
	240
	43
	
	70
	5,5
	165
	
	3,7

	40
	
	278
	48
	36
	119
	5,0
	315
	М55×1,5
	5,2

	50
	
	400
	57
	45
	166
	6,5
	
	М64×2
	26

	PN200 , PN250  кгс/см2

	10
	̶
	200
	18
	10
	57
	2,5
	140
	М22×1,5
	1,6

	
	
	
	
	
	60
	4,0
	
	
	1,4

	15
	
	240
	25
	15
	80
	2,5
	165
	М24×1,5
	3,0

	
	
	210
	22
	12
	60
	4,0
	140
	
	1,8

	20
	
	230
	30
	20
	85
	3,0
	165
	М36×1,5
	3,3

	
	
	214
	28
	17
	65
	4,5
	
	
	2,6

	25
	
	240
	38
	25
	88
	4,5
	315
	М42×1,5
	4,2

	
	
	230
	34
	22
	68
	4,5
	165
	
	3,5

	32
	
	340
	43
	32
	116
	4,5
	315
	М48×1,5
	17

	
	
	275
	
	29
	119
	5,5
	
	
	5,2

	40
	
	338
	49
	36
	167
	6,5
	
	М55×1,5
	20

	50
	
	400
	57
	45
	221
	6,0
	500
	М64×2
	28



Примечание: 1. Размеры «Н»,  «l» и масса кранов определены разработчиком КД, и по предложению изготовителя затворов могу быть изменены и учтены в паспорте на конкретный кран.
2. * Размеры указаны для одноразъемного исполнения кранов из углеродистой стали и для двухразъемного исполнения кранов из коррозионностойкой стали.



2.3.2. Комплектация кранов электроприводами
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Величины размера «Н1» и масса исполнения D05 приведены в таблицах 2.3.2 … 2.3.4 и .2.3.6.

Рис 2.3.6
Таблица 2.3.9

	Присоединительные и габаритные размеры установки электроприводов с
 площадкой по ISO

	DN
	PN,
кгс/см2
	Размеры, мм
	ISO
	Крутящий момент на штоке крана 
для закрытия (открытия), Н×м

	
	
	h
	d
	H2
	
	PN6…
PN16
	PN25
	PN40
	PN63
	PN100
	PN160

	40
	6,0…160
	40
	22
	423
	F05,
F07
	32
	40
	45
	70
	78
	140

	50
	6,0…40
	40
	22
	
	
	50
	75
	80
	100
	120
	240

	
	63
	45
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	160
	
	
	
	F07
F10
	
	
	
	
	
	

	80
	63…160
	50
	35
	
	
	100
	120
	130
	180
	220
	370

	
	6,0…40
	45
	26
	
	F07
	
	
	
	
	
	

	100
	6,0…40
	55
	30
	
	F10
	160
	240
	255
	360
	435
	780

	
	63, 100
	65
	42
	455
	
	
	
	
	
	
	

	
	160
	
	
	
	F12
	
	
	
	
	
	

	125
	6,0…16
	60
	38
	423
	F10
	230
	310
	350
	540
	640
	1190

	
	25…63
	65
	42
	455
	F10,F12
	
	
	
	
	
	

	
	100, 160
	
	
	
	F14
	
	
	
	
	
	

	150
	6,0…40
	60
	38
	423
	F10,F12
	305
	380
	450
	720
	840
	1600

	
	63, 100
	80
	48
	455
	F12,F14
	
	
	
	
	
	

	
	160
	
	
	
	F16
	
	
	
	
	
	

	200
	6,0…25
	65
	42
	
	F12,F14
	720
	950
	1250
	1680
	1910
	3460

	
	40
	
	
	
	F14
F16
	
	
	
	
	
	

	
	63, 100
	90
	68
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	160
	
	
	500
	F10
	
	
	
	
	
	








Таблица .2.3.10

	Параметры комплектующих электроприводов

	DN
	PN,
кгс/см2
	Модель 
электропривода/
мощность
 электродвигателя,
 кВт 
	Выходная скорость,
об/мин
	Диапазон
крутящих
 моментов на 
валу, Н×м
	Присоединение к
 арматуре по ISO
	Время поворота 
на 90°, с, не более
	Масса, кг, 
не более  

	
	
	
	
	Электропривода
	Крана шарового
	
	
	

	40
	6,0…160
	SQ 05.2/0,06
	─
	50-150
	32-140
	F05
F07
	5,6
	21

	50
	6,0…100
	
	
	
	50-120
	
	
	

	
	160
	SQ 07.2/0,12
	
	100-300
	230-270
	F07
F10
	
	

	80
	63…100
	
	
	
	180-220
	
	
	

	
	6,0…40
	SQ 05.2/0,06
	
	50-150
	100-130
	F07
	
	

	
	160
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	370
	F10
F12
	22
	26

	100
	63, 100
	
	
	
	360-435
	
	
	

	
	6,0…40
	SQ 07.2/0,12
	
	100-300
	160-255
	F10
	5,6
	21

	
	160
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	650-1110
	F12
F14
	32
	35

	125
	100, 160
	
	
	
	640-1190
	
	
	

	
	25…63
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	310-540
	F10, F12
	22
	26

	
	6,0…16
	SQ 07.2/0,12
	
	100-300
	230
	F10
	5,6
	21

	150
	6,0…40
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	305-450
	F10, F12
	22
	26

	
	63, 100
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	720-840
	F12, F14
	32
	35

	
	160
	SQ 14.2/0,1
	
	800-2400
	1600
	F14,F16
	48
	44

	200
	6,0…25
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	720-840
	F12, F14
	32
	35

	
	40…100
	SQ 14.2/0,1
	
	800-2400
	1600
	F14,F16
	48
	44

	
	160
	SA 07.6/0,2
	32, 45
	20-60
	2600-3100
	F10
	75
	21



Примечание: 1. По требованию Заказчика или предложению изготовителя (поставщика) возможна комплектация электроприводами других изготовителей.
2. Подбор приводов выполнен в соответствии с моментами на штоке затвора, определенными разработчиком КД, и приведенными в таблице 2.3.9. Действительные значения моментов могут отличаться, и, следовательно, может измениться выбор электропривод.
3. Крутящий момент на штоке кранов на PN200 и PN250 сообщаются Заказчику при дополнительном запросе.


















2.3.3. Комплектация кранов редукторами
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Величины размера «Н1» и масса исполнения D05 приведены в таблицах . 2.3.2 … 2.3.4 и .2.3.6..

Рис 2.3.7

Таблица 2.3.11

	Параметры комплектующих редукторов

	DN
	PN,
кгс/см2
	Крутящий момент
 на выходном валу
 Н×м
	ISO
	Н3*
	Количество 
оборотов для
 поворота на 90°
	Масса, кг, 
не более  

	40
	6,0…160
	300
	F05,
F07
	35
	6,0
	4,5

	50
	
	
	
	
	
	

	80
	6,0…63
	
	
	
	
	

	
	100, 160
	750
	F07
F10
	40
	7,5
	12

	100
	6,0…40
	
	
	
	
	

	
	63, 100
	
	
	
	
	

	
	160
	1200
	F10
F12
	45
	12,5
	14

	125
	6,0…16
	
	
	
	
	

	
	25…63
	
	
	
	
	

	
	100
	
	
	
	
	

	
	160
	2500
	F14
	125
	20
	30

	150
	16…100
	1200
	F10, F12
	45
	12,5
	14

	
	160
	2500
	F14
	125
	20
	30

	200
	6,0…25
	1200
	F10, F12
	45
	12,5
	14

	
	40 …100
	2500
	F14, F16
	125
	20
	30

	
	160
	7000
	F25
	125
	80
	65



Примечание: 1. По предложению изготовителя возможна комплектация редукторами с другими параметрами.
* Действительное значение зависит от комплектация редукторами.
2. Подбор приводов выполнен в соответствии с моментами на штоке затвора, определенными разработчиком КД, и приведенными в таблице .2.3.9. Действительные значения моментов могут отличаться, и, следовательно, может измениться выбор редуктора.



2.4. Краны шаровые проходные футерованные

Футерованные шаровые краны применяются в качестве запорной и регулирующей арматуры на трубопроводах, транспортирующих химически активные, агрессивные и абразивные жидкости и газы в химической, фармацевтической, металлургической, нефтегазовой, пищевой и других отраслях промышленности.
Производственная линейка представлена фланцевыми шаровыми кранами в диапазоне диаметров DN15 … DN250 при давлениях от 0,6 (6,0) до 2,5 (25) МПа (кгс/см2).
В футерованных кранах шаровых используется довольно толстый макромолекулярный слой материала на корпусе и пробке, что обеспечивает отличные антикоррозионные свойства, позволяющие применять краны на рабочих средах, содержащих кислоты, щелочи, оксиданты, затвердители, органические растворители и пр., причем в любых концентрациях. 
Краны шаровые футерованные идеально подходят для применения на трубопроводах и резервуарах для газа, жидкостей и вязких веществ в качестве запорного и регулирующего оборудования, которые применяются в  химической, нефтяной, атомной, фармацевтической, пищевой, металлургической, бумажной промышленности, 
Герметичность по классу А обеспечивает специальная конструкция динамического уплотнения штока. 
 Обеспечение большей надежности конструкции за счет объединения шара и штока в одну деталь. 
Разборная конструкция обеспечивает простоту замены деталей крана. 
Материалы седла и покрытия шара подобраны с учетом снижения коэффициента трения и снижения момента открытия/закрытия крана. 
Краны шаровые футерованные не требуют регулярного обслуживания.


Структура обозначений параметров условий работы кранов шаровых футерованных

	Код  
	АМ
	310
	XXX
	XXX
	BXXX
	CXXX
	DXX
	EXX
	FXXX
	НXX
	XXXX
	X

	Сектор
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



Сектор 1  – Буквы, обозначающие шифр  предприятия-изготовителя.
Сектор 2  – Цифры, обозначающие тип арматуры: 301 – краны шаровые проходные.
Сектор 3  – Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN (диапазон диаметров в соответствии 
                     с таблицами 2.4.3; 2.4.4).
Сектор 4  – Цифры, обозначающие номинальное давление РN МПа (диапазон давлений в 
                     соответствии с таблицами 2.4.3; 2.4.4).
Сектор 5  – Цифры, обозначающие материал корпусных деталей см. таблицу 2.4.1.
Сектор 6  – Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу см. таблицы 2.4.3; 2.4.4.
Сектор 7  – Цифры, обозначающие тип управления см. таблицы 2.4.3; 2.4.4.
Сектор 8  – Цифры, обозначающие рабочую среду см. таблицу 2.4.1: 
Сектор 9  – Цифры, обозначающие температуру рабочей среды см. таблицу 2.4.1.
Сектор 10  – Цифры, обозначающие материал внутреннего покрытия корпусных деталей затвора 
                     см. таблицу 2.4.1.
Сектор 11  – Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение см. таблицу 2.4.1.
Сектор 12  – Буквы, обозначающие класс герметичности запирающего элемента крана
                       в соответствии с ГОСТ 9544-2015.








Таблица 2.4.1


	Код 
	Таблица расшифровки кодов материального исполнения 
и условий работы кранов шаровых футерованных

	B
	Материал корпусных деталей «В»

	
	В120
	Сталь 20
	В503
	20Л
	В602
	A216-WCB
	В921
	ВЧ40

	
	В209
	09Г2С
	В504
	25Л
	В631
	A351-CF8
	В940
	GGG40

	
	В313
	12Х18Н10Т
	В560
	12Х18Н9ТЛ
	В632
	A351-CF8М
	B950
	ASTM A395

	E
	Рабочая среда «Е» (материал футеровки «Н»)

	
	Е10
	Вода сильные щелочи, бескислородные кислоты, углеводороды, нефть (Н05)

	
	Е11
	Окислители, концентрированные кислоты, щелочи, органические растворители (Н01, Н02, Н08)

	
	Е12
	Любые органические растворители, неорганические агрессивные вещества (кислородосодержащие кислоты) (Н03)

	
	Е13
	Органические растворители, масла, кислоты и соли (Н04, Н07)

	
	Е14
	Любая кислота, кроме кислородосодержащей щелочи, органические растворители (Н06)

	F
	Максимальная температура рабочей среды, °С, «F»

	
	F60
	F100
	F120
	F180
	F200

	H
	Материал внутреннего покрытия (футеровки) 

	
	Н05
	Н06
	Н03
	Н04
	Н07
	Н01
	Н02
	Н08

	
	Поливенилхлорид – 
PVDF (F2)
	Сверхвысокомолеку-лярный полиэтилен 
UHMW-РE
	Полихлортрифтор-
этилен PСTFE (F3)
	Поливинилдиен-
фторид PVDF (F2)
	Композитный 
полимер, 
армированный 
волокном - FRP
	Политетрафтор 
(фторопласт-4) 
PTFE (F4)
	Перфторалкоксид 
– PFA 
	Фторированный 
этилен-пропилен 
– FEP 

	XXXX
	Климатическое исполнение и категория размещения

	
	У1(2,3)
	Районы с умеренным климатом от минус 40 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ1 (2,3)
	Районы с умеренным и холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ4
	Районы с умеренным и холодным климатом от плюс 1 до плюс 35ºС

	
	ХЛ1 (2,3)
	Районы холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС

	
	Т1(2,3)
	Районы с тропическим климатом от минус 10 до плюс 45 ºС

	
	ТМ1(2,3,4)
	Районы с тропическим морским климатом от плюс 1 до плюс 45 ºС

	
	ТВ1(2,3,4)
	Районы с влажным тропическим климатом от плюс 1 до плюс 40 ºС

	—
	Классификационное обозначение – 4Н

	
	Место установки П – в обслуживаемых помещениях

	X
	Класс герметичности – «А»

	—
	Коэффициент сопротивления – ζ <0,5

	
	Направление подачи среды – Любое

	
	Установочное положение – любое, кроме положения электроприводом вниз для электроприводных кранов










2.4.1. Габаритно-массовые характеристики кранов шаровых футерованных 

Таблица 2.4.2

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного футерованных

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN15 … DN250

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	0,6 (6,0)…2,5 (25)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку  типа 01 по ГОСТ 33529

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D05
	Под установку привода (фланец по ISO) 

	
	D10 
	Ручной (редуктор)

	
	D80
	Электрический привода 





[image: ]

Рис А.2.4.1


Таблица 2.4.3  
Размеры в мм

	AM 310-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	D
	D1
	Н
	H1
	Н2
	l
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	PN6,0 кгс/см2

	15
	132
	196
	80
	55
	100
	―
	―
	140
	―
	3,0
	―

	
	130
	194
	
	
	116
	64
	
	161
	F05
	4,1
	3,8

	20
	142
	210
	90
	65
	105
	―
	
	140
	―
	3,5
	―

	
	150
	218
	
	
	118
	66
	
	161
	F05
	4,8
	4,5

	25
	150
	214
	100
	75
	110
	―
	
	160
	―
	5,5
	―

	
	160
	224
	
	
	122
	70
	
	161
	F05
	5,4
	5,1

	32
	165
	239
	120
	90
	115
	―
	
	250
	―
	7,0
	―

	
	180
	254
	
	
	133
	75
	
	161
	F05
	6,8
	6,5

	40
	180
	260
	130
	100
	125
	―
	
	250
	―
	9,0
	―

	
	200
	280
	
	
	139
	87
	
	211
	F07
	10,1
	9,7

	50
	200
	280
	140
	110
	150
	―
	
	250
	―
	12,5
	―

	
	230
	310
	
	
	142
	94
	
	211
	F07
	12,1
	11,7

	65
	220
	300
	160
	130
	170
	―
	
	300
	―
	20
	―

	
	290
	370
	
	
	158
	106
	
	215
	F07
	17,6
	17,2

	80
	250
	334
	185
	150
	220
	―
	
	400
	―
	26
	―

	
	310
	394
	
	
	167
	115
	
	251
	F07
	21,1
	20,7

	100
	280
	366
	205
	170
	250
	245
	
	400
	F10
	36
	35,4

	
	350
	436
	
	
	182
	130
	
	315
	
	32,9
	32

	125
	325
	415
	235
	200
	265
	260
	
	450
	
	60
	59

	150
	360
	454
	260
	225
	293
	290
	
	
	F12
	80
	79

	
	480
	576
	
	
	―
	189
	229
	―
	
	70,4
	63,6

	200
	400
	510
	315
	280
	330
	330
	―
	550
	
	125
	124

	
	600
	710
	
	
	―
	189
	229
	―
	
	89,8
	83

	250
	450
	560
	370
	335
	378
	375
	―
	550
	F14
	240
	239

	
	550
	660
	
	
	―
	395
	435
	―
	
	220
	195

	PN10 кгс/см2

	15
	132
	206
	95
	65
	103
	―
	―
	140
	―
	3,5
	―

	
	108
	182
	
	
	98
	70
	
	150
	F04
	2,6
	2,2

	
	115
	189
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	130
	204
	
	
	116
	64
	
	161
	F05
	4,2
	3,8

	20
	142
	222
	105
	75
	108
	―
	
	140
	―
	4,0
	―

	
	117
	197
	
	
	100
	70
	
	150
	F04
	3,2
	2,9

	
	130
	210
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	145
	225
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	230
	
	
	118
	66
	
	161
	F05
	4,8
	4,5

	25
	150
	234
	115
	85
	108
	―
	
	160
	―
	5,5
	―

	
	160
	244
	
	
	122
	70
	
	161
	F05
	5,4
	5,1

	
	127
	211
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	140
	224
	
	
	102
	104
	
	150
	―
	4,3
	―

	32
	165
	253
	135
	100
	130
	75
	
	250
	F05
	7,0
	6,6

	
	140
	228
	
	
	127
	115
	
	200
	
	5,5
	5,1

	
	180
	268
	
	
	133
	75
	
	161
	
	6,9
	6,5

	40
	180
	274
	145
	110
	140
	―
	
	250
	F07 
	9,0
	―

	
	
	
	
	
	130
	146
	
	200
	
	7,0
	6,6

	
	165
	259
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	294
	
	
	139
	87
	
	211
	
	10,1
	9,7

	50
	200
	294
	160
	125
	143
	―
	
	250
	
	15,5
	―

	
	
	
	
	
	146
	162
	
	235
	
	9,8
	9,4

	
	178
	276
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	203
	297
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	230
	324
	
	
	142
	94
	
	211
	
	12,1
	11,7





Таблица 2.4.3  
(продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	D
	D1
	Н
	H1
	Н2
	l
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	PN10 кгс/см2

	65
	220
	320
	180
	145
	143
	―
	―
	300
	―
	20
	―

	
	190
	290
	
	
	165
	160
	
	
	
	16
	

	
	222
	322
	
	
	
	183
	
	
	
	
	

	
	290
	390
	
	
	158
	106
	
	215
	F07
	17,7
	17,2

	
	
	
	
	
	―
	
	126
	―
	
	19,5
	

	80
	250
	354
	195
	160
	200
	―
	
	400
	―
	30
	―

	
	203
	307
	
	
	188
	180
	220
	360
	
	20
	

	
	241
	345
	
	
	
	215
	
	
	
	
	

	
	310
	414
	
	
	167
	115
	―
	251
	F07
	21,5
	20,7

	
	
	
	
	
	―
	
	135
	―
	
	23
	

	100
	280
	386
	215
	180
	240
	240
	―
	400
	F10
	40
	39,5

	
	
	
	
	
	220
	220
	240
	―
	
	34
	32

	
	229
	335
	
	
	
	218
	
	400
	―
	
	―

	
	305
	411
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	350
	456
	
	
	182
	130
	―
	315
	F10
	33
	32

	
	
	
	
	
	―
	
	152
	―
	
	36
	

	125
	325
	449
	245
	210
	270
	270
	―
	450
	―
	56 
	55,4

	
	320
	444
	
	
	253
	263
	
	400
	
	58
	57,4

	
	254
	378
	
	
	
	250
	270
	―
	F10
	63
	59

	
	356
	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	524
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	360
	484
	280
	240
	305
	300
	―
	450
	F12
	80
	79

	
	
	
	
	
	290
	290
	
	400
	
	92
	91

	
	267
	391
	
	
	―
	273
	298
	―
	
	95
	

	
	394
	518
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	480
	604
	
	
	
	189
	229
	
	
	70,6
	63,8

	200
	400
	526
	335
	295
	348
	340
	―
	550
	
	119
	118

	
	
	
	
	
	345
	345
	355
	450
	
	160
	153

	
	292
	418
	
	
	
	368
	390
	
	
	
	

	
	457
	583
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	726
	
	
	―
	189
	229
	―
	
	90
	83

	250
	450
	580
	390
	350
	390
	390
	―
	550
	F14
	145
	144

	
	550
	680
	
	
	―
	390
	435
	―
	
	220
	213

	
	330
	460
	
	
	
	445
	475
	
	
	230
	223

	
	533
	663
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	730
	860
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN16 кгс/см2

	15
	132
	206
	95
	65
	103
	―
	―
	140
	―
	3,5
	―

	
	108
	182
	
	
	98
	70
	
	150
	F04
	2,6
	2,2

	
	115
	189
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	130
	204
	
	
	116
	64
	
	161
	F05
	4,2
	3,8

	20
	142
	222
	105
	75
	108
	―
	
	140
	―
	4,0
	―

	
	117
	197
	
	
	100
	70
	
	150
	F04
	3,2
	2,9

	
	130
	210
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	145
	225
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	150
	230
	
	
	118
	66
	
	161
	F05
	4,8
	4,5

	25
	150
	234
	115
	85
	108
	―
	
	160
	―
	5,5
	―

	
	160
	244
	
	
	122
	70
	
	161
	F05
	5,4
	5,1

	
	127
	211
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	140
	224
	
	
	102
	104
	
	150
	―
	4,3
	―





Таблица 2.4.3  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	D
	D1
	Н
	H1
	Н2
	l
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	PN16 кгс/см2

	32
	165
	253
	135
	100
	130
	75
	―
	250
	F05
	7,0
	6,6

	
	140
	228
	
	
	127
	115
	
	200
	
	5,5
	5,1

	
	180
	268
	
	
	133
	75
	
	161
	
	6,9
	6,5

	40
	180
	274
	145
	110
	140
	―
	
	250
	F07 
	9,0
	―

	
	
	
	
	
	130
	146
	
	200
	
	7,0
	6,6

	
	165
	259
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	294
	
	
	139
	87
	
	211
	
	10,1
	9,7

	50
	200
	300
	160
	125
	143
	―
	
	250
	
	15,5
	―

	
	
	
	
	
	146
	162
	
	235
	
	9,8
	9,4

	
	178
	282
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	203
	303
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	230
	330
	
	
	142
	94
	
	211
	
	12,1
	11,7

	65
	220
	324
	180
	145
	143
	―
	
	300
	―
	20
	―

	
	190
	294
	
	
	165
	160
	
	
	
	16
	

	
	222
	326
	
	
	
	183
	
	
	
	
	

	
	290
	394
	
	
	158
	106
	
	215
	F07
	17,7
	17,2

	
	
	
	
	
	―
	
	126
	―
	
	19,5
	

	80
	250
	360
	195
	160
	200
	―
	―
	400
	―
	30
	―

	
	203
	313
	
	
	188
	180
	220
	360
	
	20
	

	
	241
	351
	
	
	
	215
	
	
	
	
	

	
	310
	420
	
	
	167
	115
	―
	251
	F07
	21,5
	20,7

	
	
	
	
	
	―
	
	135
	―
	
	23
	

	100
	280
	390
	215
	180
	240
	240
	―
	400
	F10
	40
	39,5

	
	
	
	
	
	220
	220
	240
	―
	
	34
	32

	
	229
	339
	
	
	
	218
	
	400
	―
	
	―

	
	305
	415
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	350
	460
	
	
	182
	130
	―
	315
	F10
	33
	32

	
	
	
	
	
	―
	
	152
	―
	
	36
	

	125
	325
	449
	245
	210
	270
	270
	―
	450
	―
	56 
	55,4

	
	320
	444
	
	
	253
	263
	
	400
	
	58
	57,4

	
	254
	378
	
	
	
	250
	270
	―
	F10
	63
	59

	
	356
	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	524
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	360
	484
	280
	240
	305
	300
	―
	450
	F12
	80
	79

	
	
	
	
	
	290
	290
	
	400
	
	92
	91

	
	267
	391
	
	
	―
	273
	298
	―
	
	95
	

	
	394
	518
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	480
	604
	
	
	
	189
	229
	
	
	70,6
	63,8

	200
	400
	526
	335
	295
	348
	340
	―
	550
	
	119
	118

	
	
	
	
	
	345
	345
	355
	450
	
	160
	153

	
	292
	418
	
	
	
	368
	390
	
	
	
	

	
	457
	583
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	726
	
	
	―
	189
	229
	―
	
	90
	83

	250
	450
	590
	405
	355
	390
	390
	―
	550
	F14
	145
	144

	
	550
	690
	
	
	―
	390
	435
	―
	
	220
	213

	
	330
	470
	
	
	
	445
	475
	
	
	230
	223

	
	533
	673
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	730
	870
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: 1. Размеры «Н», «Н1», «Н2», «l» и масса кранов определены разработчиком КД, и по предложению изготовителя кранов могу быть изменены и учтены в паспорте на конкретный кран.
2.  По требованию Заказчика возможно изготовление кранов с другими значениями строительной длины



Таблица 2.4.3  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	D
	D1
	Н
	H1
	Н2
	l
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	PN25 кгс/см2

	15
	130
	204
	95
	65
	98
	―
	―
	150
	―
	2,6
	―

	
	140
	214
	
	
	
	70
	
	
	F04
	
	2,2

	20
	150
	226
	105
	75
	100
	―
	
	
	―
	3,2
	―

	
	152
	228
	
	
	
	70
	
	
	F04
	
	2,9

	25
	150
	230
	115
	85
	102
	104
	
	
	F05
	4,3
	4,0

	
	160
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	178
	272
	135
	100
	130
	75
	
	250
	F05
	7,0
	6,6

	
	
	
	
	
	127
	115
	
	200
	
	5,8
	5,4

	
	180
	274
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	190
	290
	145
	110
	140
	―
	
	250
	―
	9,0
	―

	
	
	
	
	
	130
	146
	
	200
	F07
	7,4
	7,0

	
	200
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	200
	300
	160
	125
	143
	―
	
	250
	―
	15,5
	―

	
	
	
	
	
	146
	162
	
	235
	F07
	10,2
	9,8

	
	190
	290
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	241
	351
	185
	145
	143
	―
	
	300
	―
	20
	―

	
	290
	400
	
	
	165
	183
	
	
	F07
	16
	15,6

	80
	283
	397
	195
	160
	200
	―
	
	400
	―
	30
	―

	
	310
	424
	
	
	188
	215
	
	360
	
	21
	

	
	
	
	
	
	―
	
	235
	―
	
	23
	

	100
	305
	431
	230
	190
	240
	240
	―
	400
	F10
	40
	39,5

	
	350
	476
	
	
	220
	241
	
	400
	―
	36
	―

	
	
	
	
	
	―
	
	260
	―
	
	40
	

	125
	381
	521
	270
	220
	270
	270
	―
	450
	
	56 
	

	
	400
	540
	
	
	253
	263
	
	400
	F10
	63
	59

	
	
	
	
	
	―
	
	285
	―
	
	67
	

	150
	403
	549
	300
	250
	305
	300
	―
	450
	F12
	80
	79

	
	480
	626
	
	
	290
	315
	345
	400
	
	94
	93

	
	
	
	
	
	―
	
	
	―
	
	103
	92

	200
	457
	617
	360
	310
	345
	368
	―
	450
	
	119
	118

	
	
	
	
	
	―
	
	390
	―
	
	166
	151

	250
	502
	662
	425
	370
	
	445
	475
	
	F14
	226
	184







[image: ]

Рис 2.4.2

Таблица 2.4.4  
Размеры в мм

	AM 310-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	D
	D1
	Н
	H1
	Н2
	l
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	PN10 кгс/см2

	50
	200
	294
	160
	125
	143
	―
	―
	250
	F07
	15,5
	―

	
	
	
	
	
	146
	162
	
	235
	
	9,8
	9,4

	
	178
	276
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	203
	297
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	230
	324
	
	
	142
	94
	
	211
	
	12,1
	11,7

	65
	220
	320
	180
	145
	143
	―
	―
	300
	―
	20
	―

	
	190
	290
	
	
	165
	160
	
	
	
	16
	

	
	222
	322
	
	
	
	183
	
	
	
	
	

	
	290
	390
	
	
	158
	106
	
	215
	F07
	17,7
	17,2

	
	
	
	
	
	―
	
	126
	―
	
	19,5
	

	80
	250
	354
	195
	160
	200
	―
	
	400
	―
	30
	―

	
	203
	307
	
	
	188
	180
	220
	360
	
	20
	

	
	241
	345
	
	
	
	215
	
	
	
	
	

	
	310
	414
	
	
	167
	115
	―
	251
	F07
	21,5
	20,7

	
	
	
	
	
	―
	
	135
	―
	
	23
	

	100
	280
	386
	215
	180
	240
	240
	―
	400
	F10
	40
	39,5

	
	
	
	
	
	220
	220
	240
	―
	
	34
	32

	
	229
	335
	
	
	
	218
	
	400
	―
	
	―

	
	305
	411
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	350
	456
	
	
	182
	130
	―
	315
	F10
	33
	32

	
	
	
	
	
	―
	
	152
	―
	
	36
	







Таблица 2.4.4  
(продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	D
	D1
	Н
	H1
	Н2
	l
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	PN10 кгс/см2

	125
	325
	449
	245
	210
	270
	270
	―
	450
	―
	56 
	55,4

	
	320
	444
	
	
	253
	263
	
	400
	
	58
	57,4

	
	254
	378
	
	
	
	250
	270
	―
	F10
	63
	59

	
	356
	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	524
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	360
	484
	280
	240
	305
	300
	―
	450
	F12
	80
	79

	
	
	
	
	
	290
	290
	
	400
	
	92
	91

	
	267
	391
	
	
	―
	273
	298
	―
	
	95
	

	
	394
	518
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	480
	604
	
	
	
	189
	229
	
	
	70,6
	63,8

	200
	400
	526
	335
	295
	348
	340
	―
	550
	
	119
	118

	
	
	
	
	
	345
	345
	355
	450
	
	160
	153

	
	292
	418
	
	
	
	368
	390
	
	
	
	

	
	457
	583
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	726
	
	
	―
	189
	229
	―
	
	90
	83

	250
	450
	580
	390
	350
	390
	390
	―
	550
	F14
	145
	144

	
	550
	680
	
	
	―
	390
	435
	―
	
	220
	213

	
	330
	460
	
	
	
	445
	475
	
	
	230
	223

	
	533
	663
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	730
	860
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN16 кгс/см2

	50
	200
	300
	160
	125
	143
	―
	―
	250
	―
	15,5
	―

	
	
	
	
	
	146
	162
	
	235
	F07
	9,8
	9,4

	
	178
	278
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	203
	303
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	230
	330
	
	
	142
	94
	
	211
	
	12,1
	11,7

	65
	220
	324
	180
	145
	143
	―
	
	300
	―
	20
	―

	
	190
	294
	
	
	165
	160
	
	
	
	16
	

	
	222
	326
	
	
	
	183
	
	
	
	
	

	
	290
	394
	
	
	158
	106
	
	215
	F07
	17,7
	17,2

	
	
	
	
	
	―
	
	126
	―
	
	19,5
	

	80
	250
	360
	195
	160
	200
	―
	―
	400
	―
	30
	―

	
	203
	313
	
	
	188
	180
	220
	360
	
	20
	

	
	241
	351
	
	
	
	215
	
	
	
	
	

	
	310
	420
	
	
	167
	115
	―
	251
	F07
	21,5
	20,7

	
	
	
	
	
	―
	
	135
	―
	
	23
	

	100
	280
	390
	215
	180
	240
	240
	―
	400
	F10
	40
	39,5

	
	
	
	
	
	220
	220
	240
	―
	
	34
	32

	
	229
	339
	
	
	
	218
	
	400
	―
	
	―

	
	305
	415
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	350
	460
	
	
	182
	130
	―
	315
	F10
	33
	32

	
	
	
	
	
	―
	
	152
	―
	
	36
	

	125
	325
	449
	245
	210
	270
	270
	―
	450
	―
	56 
	55,4

	
	320
	444
	
	
	253
	263
	
	400
	
	58
	57,4

	
	254
	378
	
	
	
	250
	270
	―
	F10
	63
	59

	
	356
	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	524
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Таблица 2.4.4  
(продолжение)
Размеры в мм

	AM 310-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	D
	D1
	Н
	H1
	Н2
	l
	ISO
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	PN16 кгс/см2

	150
	360
	484
	280
	240
	305
	300
	―
	450
	F12
	80
	79

	
	
	
	
	
	290
	290
	
	400
	
	92
	91

	
	267
	391
	
	
	―
	273
	298
	―
	
	95
	

	
	394
	518
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	480
	604
	
	
	
	189
	229
	
	
	70,6
	63,8

	200
	400
	526
	335
	295
	348
	340
	―
	550
	
	119
	118

	
	
	
	
	
	345
	345
	355
	450
	
	160
	153

	
	292
	418
	
	
	―
	368
	390
	
	
	
	

	
	457
	583
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	726
	
	
	
	189
	229
	―
	
	90
	83

	250
	450
	590
	405
	355
	390
	390
	―
	550
	F14
	145
	144

	
	550
	690
	
	
	―
	390
	435
	―
	
	220
	213

	
	330
	470
	
	
	
	445
	475
	
	
	230
	223

	
	533
	673
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	730
	870
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN25 кгс/см2

	50
	200
	300
	160
	125
	143
	―
	―
	250
	―
	15,5
	―

	
	
	
	
	
	146
	162
	
	235
	F07
	10,2
	9,8

	
	190
	290
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	241
	351
	185
	145
	143
	―
	
	300
	―
	20
	―

	
	290
	400
	
	
	165
	183
	
	
	F07
	16
	15,6

	80
	283
	397
	195
	160
	200
	―
	
	400
	―
	30
	―

	
	310
	424
	
	
	188
	215
	
	360
	
	21
	

	
	
	
	
	
	―
	
	235
	―
	
	23
	

	100
	305
	431
	230
	190
	240
	240
	―
	400
	F10
	40
	39,5

	
	350
	476
	
	
	220
	241
	
	400
	―
	36
	―

	
	
	
	
	
	―
	
	260
	―
	
	40
	

	125
	381
	521
	270
	220
	270
	270
	―
	450
	
	56 
	

	
	400
	540
	
	
	253
	263
	
	400
	F10
	63
	59

	
	
	
	
	
	―
	
	285
	―
	
	67
	

	150
	403
	549
	300
	250
	305
	300
	―
	450
	F12
	80
	79

	
	480
	626
	
	
	290
	315
	345
	400
	
	94
	93

	
	
	
	
	
	―
	
	
	―
	
	103
	92

	200
	457
	617
	360
	310
	345
	368
	―
	450
	
	119
	118

	
	
	
	
	
	―
	
	390
	―
	
	166
	151

	250
	502
	662
	425
	370
	
	445
	475
	
	F14
	226
	184




Примечание: 1. Размеры «Н», «Н1», «Н2», «l» и масса кранов определены разработчиком КД, и по предложению изготовителя кранов могу быть изменены и учтены в паспорте на конкретный кран.
2.  По требованию Заказчика возможно изготовление кранов с другими значениями строительной длины







2.4.2. Комплектация кранов приводами

[image: ]

Величины размера «Н» и масса исполнения D05 приведены в таблицах А.2.4.3 и А.2.4.4.

Рис 2.4.3
Таблица 2.4.5
.
	DN
	Размеры, мм
	Крутящий момент на штоке крана
 для закрытия (открытия), Н×м

	
	h
	d
	H2
	PN6
	PN10
	PN16
	PN25

	80
	50
	35
	371
	78
	88
	100
	128

	100
	55
	30
	
	140
	148
	170
	208

	125
	65
	45
	397
	220
	236
	185
	335

	150
	60
	38
	
	290
	305
	350
	380

	200
	65
	42
	412
	700
	720
	850
	950

	250
	 65
	52
	447
	1000
	1100
	1570
	1900



Таблица 2.4.6

	DN
	PN,
кгс/см2
	Модель 
электропривода/
мощность
 электродвигателя
 кВт 
	Выходная 
скорость,
об/мин
	Диапазон крутящих 
моментов на 
валу, Н×м
	Присоединение к
 арматуре по ISO
	Время поворота 
на 90°, с, не более
	Масса, кг, 
не более  

	
	
	
	
	Электро-
привода
	Крана 
шарового
	
	
	

	80
	6…25
	SQ 07.2/0,12
	─
	100-300
	75-190
	F07
	5,6
	21

	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	6…16
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	290-380
	F10
	22
	26

	150
	6…25
	
	
	
	
	
	
	

	200
	
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	700-950
	F12
	32
	35

	250
	
	SQ 14.2/0,1
	─
	800-2400
	1000-1900
	F14
	48
	44



По требованию Заказчика краны комплектуются редукторами, характеристики и размеры кранов с редукторами сообщаются по дополнительному требованию.



3. Краны шаровые подпружиненные

Краны шаровые данной конструкции состоят: из литого или   кованого корпуса из двух или трех частей; плавающей шаровой пробки или шаровой пробки с двумя опорами; штока, нижней опоры, уплотнений штока и опоры, уплотнения шаровой пробки. Уплотнение шаровой пробки может быть полимерным или металл по металлу по требованию Заказчика.
Подпружиненные уплотнительные седла находятся в постоянном контакте с пробкой, за счет прижатия к ней скребка, который предохраняет пробку от проникания твердых примесей в зону уплотнения и во время поворота затвора удаляет возможные налеты с наружной поверхности пробки. Седло крана обеспечивает требуемую герметичность при перепаде давления на закрытом затворе в диапазоне от 0,6 МПа до 1,1 PN. 
Герметичность затвора по классу «А» обеспечивается за счет износостойкого полимерного уплотнения. 
Поджим уплотнительного кольца к пробке осуществляется давлением среды, нагрузка от давления среды на седло крана воспринимается опорными поверхностями скребка седла, изготовленного из антифрикционного износостойкого материала. При этом конструкция седел для жидких сред имеет конструктивное исполнение, обеспечивающее сброс давления из внутренней полости крана на выход, в случае его непредвиденного роста (например, при нагреве на солнце при закрытом положении затвора). Конструкция седел для газовых сред имеет преимущественно конструктивное исполнение, обеспечивающее двухстороннюю герметичность затвора как на входном, так и на выходном седле. Т.е. при потере герметичности на входной стороне, она будет обеспечиваться за краном за счет герметичности на выходном седле. 
Конструкция кранов предусматривает систему принудительного подвода уплотнительной смазки (пасты) в зону уплотнения седел и шпинделя в случае потери герметичности. Подача смазки осуществляется через быстросъемные фитинги для подсоединения набивочного устройства. Сальник крана обеспечивает двухступенчатую герметичность и снабжен системой для принудительного подвода герметизирующей смазки.
Конструкция шпинделя имеет антивыбросную конструкцию
Преимуществами данных кранов шаровых является их разборная конструкция, широкий  диапазон номинальных диаметров до DN1200, и возможность использования на высокие давления (PN 250 кгс/см2 и выше), простота конструкции. 
Производственная линейка представлена подпружиненными шаровыми кранами в диапазоне диаметров DN15 … DN40 при давлениях 1,6 (16) и 2,5 (25) МПа (кгс/см2); в диапазоне диаметров DN50 … DN250 при давлениях от 1,6 (16) до 20 (200) МПа (кгс/см2); в диапазоне диаметров DN100 … DN250 при давлении 25 (250) МПа (кгс/см2); диаметров DN300 и DN400 при давлениях от 1,6 (16) и 16 (160) МПа (кгс/см2); диаметров DN450 и DN500 при давлениях от 1,6 (16) и 10 (100) МПа (кгс/см2); в диапазоне диаметров DN600 … DN1200 при давлениях от 1,6 (16) до 6,3 (63) МПа (кгс/см2).
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Структура кодовых обозначений параметров и условий работы кранов шаровых подпружиненных 

	Код  
	АМ
	330
	XXXX/ХХХХ
	XXX
	BXXX
	CXXX
	DXX
	EXX
	FXXX
	GXX
	XXXX
	X

	Сектор
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



Сектор 1  – Буквы, обозначающие шифр  предприятия-изготовителя.
Сектор 2  – Цифры, обозначающие тип арматуры  – краны шаровые подпружиненные.
Сектор 3  – Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN (диапазон диаметров в соответствии 
                     с таблицами 3.1.1; 3.1.3; 3.2.1; 3.2.3).
Сектор 4  – Цифры, обозначающие номинальное давление РN МПа (диапазон давлений в 
                     соответствии с таблицами 3.1.1; 3.1.3; 3.2.1; 3.2.3.
Сектор 5  – Цифры, обозначающие материал корпусных деталей см. таблицы 3.1.
Сектор 6  – Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу см. таблицы 3.1.1; 3.1.3; 
                     3.2.1; 3.2.3.
Сектор 7  – Цифры, обозначающие тип управления см. таблицы 3.1.1; 3.1.3; 3.2.1; 3.2.3.
Сектор 8  – Цифры, обозначающие рабочую среду см. таблицы 3.1.
Сектор 9  – Цифры, обозначающие температуру рабочей среды см. таблицу 3.1.
Сектор 10  – Цифры, обозначающие материал уплотнения затвора см. таблицы 3.1.
Сектор 11  – Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение см. таблицы 3.1.
Сектор 12  – Буквы, обозначающие класс герметичности запирающего элемента крана
                       в соответствии с ГОСТ 9544-2015.

Таблица 3.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов материального исполнения и условий работы кранов шаровых подпружиненных

	B
	Материал корпусных деталей «В»

	
	В120
	Сталь 20
	В516
	20ГЛ
	B602
	A216-WCB

	
	 В209
	09Г2С
	В517
	20ГМЛ
	B611
	A352-LCB

	
	 В210
	10Г2
	В546
	20Х5МЛ
	B631
	A351-CF8

	
	В310
	10Х17Н13М2Т
	В554
	08Х17Н13М2Т
	B632
	A351-CF8M

	
	В311
	10Х17Н13М3Т
	В560
	12Х18Н9ТЛ
	B634
	A351-CF3

	
	В313
	12Х18Н10Т
	В561
	12Х18Н12М3ТЛ
	B635
	A351-CF3M

	
	В414
	15Х5М
	В571
	ВТ1-0
	В701
	А105 

	
	В503
	20Л
	В572
	ТЛ3
	В704
	A350LF2

	
	В504
	25Л
	В573
	ТЛ5
	В767
	A182 F316

	E
	Рабочая среда «Е» 

	
	Е02
	Вода холодная и горячая, пар, аммиак и аммиачные соли, окислители 

	
	E05
	Вода, воздух, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, газообразный аммиак, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ 

	
	E06
	Жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи, спирты. 

	
	Е07
	Вода, морская вода, воздух, минеральные и растительные масла и жиры, мягкие щелочные растворы, спирты, ацетилен, ГСМ, нефтепродукты, углеводороды

	
	Е09
	Питательная и техническая вода, среды, содержащие кислоты, щелочи, оксиданты, масла, затвердители, пар, конденсат, воздух, азот, газы инертные, органические растворители и пр., в любых концентрация

	
	Е13
	Парогазовая смесь, дистиллят воды, вода контура многократной принудительной циркуляции, кислоты, щелочи, газовые сдувки, растворы дезактивации и промывки.





Таблица 3.1 (продолжение)

	Код 
	Таблица расшифровки кодов материального исполнения и условий работы кранов шаровых подпружиненных

	B
	Материал корпусных деталей «В»

	
	В120
	Сталь 20
	В516
	20ГЛ
	B602
	A216-WCB

	
	 В209
	09Г2С
	В517
	20ГМЛ
	B611
	A352-LCB

	
	 В210
	10Г2
	В546
	20Х5МЛ
	B631
	A351-CF8

	
	В310
	10Х17Н13М2Т
	В554
	08Х17Н13М2Т
	B632
	A351-CF8M

	
	В311
	10Х17Н13М3Т
	В560
	12Х18Н9ТЛ
	B634
	A351-CF3

	
	В313
	12Х18Н10Т
	В561
	12Х18Н12М3ТЛ
	B635
	A351-CF3M

	
	В414
	15Х5М
	В571
	ВТ1-0
	В701
	А105 

	
	В503
	20Л
	В572
	ТЛ3
	В704
	A350LF2

	
	В504
	25Л
	В573
	ТЛ5
	В767
	A182 F316

	E
	Рабочая среда «Е» 

	
	Е02
	Вода холодная и горячая, пар, аммиак и аммиачные соли, окислители 

	
	E05
	Вода, воздух, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, газообразный аммиак, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ 

	
	E06
	Жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи, спирты. 

	
	Е07
	Вода, морская вода, воздух, минеральные и растительные масла и жиры, мягкие щелочные растворы, спирты, ацетилен, ГСМ, нефтепродукты, углеводороды

	
	Е09
	Питательная и техническая вода, среды, содержащие кислоты, щелочи, оксиданты, масла, затвердители, пар, конденсат, воздух, азот, газы инертные, органические растворители и пр., в любых концентрация

	
	Е13
	Парогазовая смесь, дистиллят воды, вода контура многократной принудительной циркуляции, кислоты, щелочи, газовые сдувки, растворы дезактивации и промывки.

	F
	Максимальная температура рабочей среды, °С, «F»

	
	F60, F100
	F160 
	F200
	F425

	G
	Материал уплотнения запирающего элемента (ЗЭл) затвора «G»

	
	G30
	G31
	G33
	G06

	
	Фторопласт – 4
 (PTFE)
	Фторопласт – 
Ф-4К20
	PEEK
	Сталь коррозионностойкая
(08Х18Н10Т,10Х17Н13М2Т, 14Х17Н2 и пр.)

	XXXX
	Климатическое исполнение и категория размещения

	
	У1(2,3)
	Районы с умеренным климатом от минус 40 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ1 (2,3)
	Районы с умеренным и холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ4
	Районы с умеренным и холодным климатом от плюс 1 до плюс 35ºС

	
	УХЛ5
	Районы с умеренным и холодным климатом от минус 10 до плюс 35ºС

	
	ХЛ1 (2,3)
	Районы холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС

	
	Т1(2,3)
	Районы с тропическим климатом от минус 10 до плюс 45 ºС

	
	ТМ1(2,3,4)
	Районы с тропическим морским климатом от плюс 1 до плюс 45 ºС

	
	ТВ1(2,3,4)
	Районы с влажным тропическим климатом от плюс 1 до плюс 40 ºС

	—
	Классификационное обозначение – 4Н

	
	Место установки П – в обслуживаемых помещениях

	X
	Класс герметичности «А»

	—
	Коэффициент сопротивления

	
	Для DN ≤ 300 ζ <0,5; Для DN ˃300 ζ <0,3

	
	Направление подачи среды – любое 

	
	Установочное положение

	
	Любое, кроме положения электроприводом вниз для электроприводных кранов





3.1. Краны шаровые подпружиненные одноразъемные

3.1.1. Габаритно-массовые характеристики кранов шаровых одноразъемных 
полнопроходных
Таблица 3.1.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых полнопроходных одноразъемных 

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN10…DN40
	DN50…DN250
	DN300,DN400
	DN500
	DN600
	DN700…DN1200

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,6(16)…
4,0(40)
	1,6(16)…
25(250)
	1,6(16)…
16(160)
	1,6(16)…10(100)
	1,6(16)…
6,3(63)
	1,6(16)…2,5(25)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С050
	Патрубки под приварку встык

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D05
	Под установку привода (фланец по ISO) 

	
	D10 
	Ручной (редуктор)

	
	D80
	Электрический привода 


[image: ]

Рис 3.1.1 


Таблица 3.1.2
Размеры в мм 

	AM 330-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN16 кгс/см2

	10
	90
	60
	15
	8
	102
	176
	102
	85
	─
	140
	─
	2,8
	1,6
	─
	─

	
	
	
	
	
	130
	204
	130
	
	
	
	
	2,9
	1,7
	
	

	15
	95
	65
	19
	12
	
	
	
	
	
	
	
	3,0
	1,8
	3,0
	1,8

	
	
	
	
	
	108
	182
	108
	
	
	108
	
	1,8
	1,0
	─
	─

	20
	105
	75
	26
	18
	117
	197
	117
	90
	
	
	
	2,0
	1,6
	
	

	
	
	
	
	
	130
	210
	130
	
	
	140
	
	4,0
	2,4
	
	

	
	
	
	
	
	140
	220
	140
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	150
	230
	150
	
	
	150
	F05
	4,0
	2,4
	3.9
	2.3

	25
	115
	85
	33
	25
	127
	211
	127
	99
	
	160
	─
	3,6
	2,4
	─
	─

	
	
	
	
	
	140
	224
	140
	
	
	150
	
	5,0
	2,8
	
	

	
	
	
	
	
	150
	234
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	160
	244
	160
	105
	
	160
	F05
	4,0
	2,5
	3.9
	2.4

	32
	135
	100
	39
	31
	140
	228
	140
	
	
	180
	─
	4,9
	3,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	165
	253
	165
	
	
	
	
	7,0
	4,0
	
	

	
	
	
	
	
	180
	268
	180
	120
	
	
	F05
	6,0
	3,0
	5.9
	2.9







































Таблица 3.1.2  (продолжение)
	AM 330-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN16 кгс/см2

	40
	145
	110
	46
	38
	165
	259
	165
	97
	─
	230
	─
	7,2
	4,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	180
	274
	180
	126
	
	200
	
	8,0
	4,3
	
	

	
	
	
	
	
	200
	294
	200
	132
	
	
	F05
	9,0
	5,3
	8.9
	5.2

	50
	160
	125
	58
	49
	178
	278
	178
	116
	
	230
	─
	17
	13,5
	─
	─

	
	
	
	
	
	203
	303
	203
	140
	
	250
	
	9,0
	5,5
	
	

	
	
	
	
	
	230
	330
	230
	154
	
	230
	F05
	12
	7,0
	11.8
	6.8

	65
	180
	145
	77
	66
	220
	324
	220
	165
	
	300
	─
	19
	13,2
	─
	─

	
	
	
	
	
	222
	326
	222
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	190
	294
	190
	142
	
	400
	
	14
	8,0
	
	

	
	
	
	
	
	290
	394
	290
	167
	
	280
	F07
	18
	11
	17,6
	10,6

	80
	195
	160
	90
	78
	250
	360
	250
	178
	
	350
	─
	23
	15,8
	─
	─

	
	
	
	
	
	241
	351
	241
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	203
	312
	203
	193
	
	400
	
	33
	25
	
	

	
	
	
	
	
	310
	420
	310
	190
	
	320
	F07
	25
	17
	24,6
	16,6

	100
	215
	180
	110
	96
	280
	390
	280
	230
	
	500
	─
	35
	27
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	
	228
	208
	─
	F07
	53
	45
	52,6
	44,6

	
	
	
	
	
	229
	339
	229
	231
	─
	460
	
	50
	42
	49,5
	41,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	228
	208
	─
	
	58
	49
	57,6
	48,6

	
	
	
	
	
	305
	415
	305
	255
	─
	600
	
	39
	31
	34,5
	26,5

	
	
	
	
	
	350
	460
	350
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	245
	210
	135
	121
	320
	444
	320
	280
	
	800
	─
	52
	40
	─
	─

	
	
	
	
	
	254
	378
	254
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	356
	480
	356
	252
	
	1000
	
	58
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	253
	213
	─
	F07
	63
	53
	62,5
	52,5

	
	
	
	
	
	320
	444
	320
	
	
	
	
	79
	67
	78,5
	66,5

	
	
	
	
	
	400
	524
	400
	268
	─
	850
	─
	135
	122
	─
	─

	150
	280
	240
	161
	146
	360
	484
	360
	310
	
	800
	
	76
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	268
	308
	─
	F10
	102
	86
	90
	74

	
	
	
	
	
	267
	391
	267
	329
	─
	1000
	─
	93
	76,5
	─
	─

	
	
	
	
	
	480
	604
	480
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	394
	518
	394
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	457
	235
	
	800
	
	88
	72
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	245
	215
	─
	F10
	98
	82
	97,5
	81,5

	200
	335
	295
	222
	202
	400
	526
	400
	350
	─
	1000
	─
	134
	114
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	
	348
	308
	─
	F12
	185
	165
	173
	153

	
	
	
	
	
	457
	583
	457
	305
	─
	1000
	─
	115
	73
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	521
	348
	308
	─
	F12
	160
	118
	159
	117

	
	
	
	
	
	
	
	
	393
	345
	
	
	166
	126
	─
	─

	
	
	
	
	
	292
	318
	292
	
	
	
	
	205
	165
	165
	125

	
	
	
	
	
	600
	726
	600
	350
	─
	1000
	
	166
	126
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	
	393
	345
	─
	
	205
	165
	165
	125

	250
	405
	355
	278
	254
	533
	673
	559
	395
	355
	
	
	282
	253
	240
	241

	
	
	
	
	
	350
	490
	350
	401
	360
	
	
	273
	247
	243
	217

	
	
	
	
	
	730
	870
	730
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	460
	410
	330
	303
	610
	752
	635
	488
	450
	
	F14
	455
	425
	444
	413

	
	
	
	
	
	356
	500
	356
	441
	400
	
	
	475
	443
	445
	413

	
	
	
	
	
	850
	994
	850
	
	
	
	
	
	
	
	


Размеры в мм

Таблица 3.1.2  
(продолжение)
Размеры в мм


	AM 330-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN16 кгс/см2

	350
	520
	470
	382
	351
	686
	838
	762
	522
	480
	─
	F16
	615
	574
	580
	539

	
	
	
	
	
	
	
	
	481
	435
	
	
	570
	529
	535
	494

	
	
	
	
	
	980
	1132
	980
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	580
	525
	432
	398
	762
	926
	838
	522
	480
	
	
	889
	830
	838
	780

	
	
	
	
	
	
	
	
	598
	555
	
	
	778
	720
	728
	670

	
	
	
	
	
	1100
	1262
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	640
	585
	484
	450
	864
	1046
	914
	554
	510
	
	F25
	1150
	1075
	1100
	1030

	
	
	
	
	
	
	
	
	643
	600
	
	
	935
	863
	885
	813

	
	
	
	
	
	1200
	1382
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	710
	650
	535
	501
	914
	1106
	991
	652
	610
	
	
	1360
	1257
	1310
	1207

	
	
	
	
	
	
	
	
	708
	665
	
	
	1190
	1087
	1140
	1037

	
	
	
	
	
	1250
	1442
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	840
	770
	636
	602
	1067
	1161
	1143
	779
	725
	
	
	2530
	2485
	2580
	2530

	
	
	
	
	
	
	
	
	863
	820
	
	
	1579
	1435
	1529
	1479

	
	
	
	
	
	1450
	1644
	1450
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN25 кгс/см2

	10
	90
	60
	15
	8
	102
	176
	102
	85
	─
	140
	─
	2,8
	1,6
	─
	─

	
	
	
	
	
	130
	204
	130
	
	
	
	
	2,9
	1,7
	
	

	15
	95
	65
	19
	12
	130
	204
	130
	
	
	
	
	3,0
	1,8
	
	

	
	
	
	
	
	140
	214
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	105
	75
	26
	18
	140
	220
	140
	90
	
	
	
	4,0
	2,4
	
	

	
	
	
	
	
	130
	210
	130
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	115
	85
	33
	25
	150
	234
	127
	99
	
	160
	
	3,6
	2,4
	
	

	
	
	
	
	
	160
	244
	160
	
	
	150
	
	5,0
	2,8
	
	

	
	
	
	
	
	165
	249
	165
	105
	100
	160
	F05
	4,0
	2,5
	3.9
	2.4

	32
	135
	100
	39
	31
	178
	234
	140
	
	─
	180
	─
	4,9
	3,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	165
	259
	165
	
	
	
	
	7,0
	4,0
	
	

	
	
	
	
	
	180
	274
	180
	
	100
	
	F05
	6,0
	3,0
	5.9
	2.9

	40
	145
	110
	46
	38
	190
	290
	165
	126
	─
	200
	─
	8,2
	5,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	180
	280
	180
	
	
	
	
	8,0
	4,3
	
	

	
	
	
	
	
	200
	300
	200
	
	115
	
	F05
	9,0
	5,3
	8.9
	5.2

	50
	160
	125
	58
	49
	178
	278
	178
	116
	─
	230
	─
	17
	13,5
	─
	─

	
	
	
	
	
	203
	303
	203
	140
	
	250
	
	9,0
	5,5
	
	

	
	
	
	
	
	230
	330
	230
	165
	150
	230
	F05
	12
	7,0
	11.8
	6.8

	65
	180
	145
	77
	66
	220
	330
	220
	165
	─
	300
	─
	19
	13,2
	─
	─

	
	
	
	
	
	241
	351
	241
	142
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	290
	400
	290
	167
	150
	280
	F07
	18
	11
	17,6
	10,6

	80
	195
	160
	90
	78
	283
	387
	283
	193
	─
	400
	─
	33
	25
	─
	─

	
	
	
	
	
	310
	414
	310
	190
	170
	320
	F07
	25
	17
	24,6
	16,6

	100
	230
	190
	110
	96
	305
	431
	305
	231
	─
	750
	─
	63
	52,2
	─
	─

	
	
	
	
	
	350
	476
	350
	
	210
	
	F07
	25
	17
	24,6
	16,6

	
	
	
	
	
	229
	355
	229
	231
	─
	460
	
	50
	42
	49,5
	41,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	228
	208
	─
	
	58
	49
	57,6
	48,6





Таблица 3.1.2  
(продолжение)
Размеры в мм


	AM 330-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN25 кгс/см2

	125
	270
	220
	135
	121
	320
	460
	320
	280
	
	800
	─
	102
	84,2
	─
	─

	
	
	
	
	
	356
	496
	356
	252
	
	1000
	
	58
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	253
	213
	─
	F07
	63
	53
	51
	41

	150
	300
	250
	161
	146
	360
	506
	360
	310
	
	800
	
	76
	60
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	
	355
	315
	─
	F10
	164
	108
	135
	75

	
	
	
	
	
	403
	549
	403
	329
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	419
	565
	419
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	480
	626
	480
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	152
	394
	540
	457
	235
	─
	800
	─
	88
	72
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	
	245
	215
	─
	F10
	98
	82
	86
	70

	200
	360
	310
	222
	202
	400
	560
	400
	350
	─
	1000
	─
	134
	114
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	
	405
	360
	─
	F12
	345
	315
	335
	305

	
	
	
	
	
	457
	617
	457
	305
	─
	1000
	─
	115
	83
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	521
	348
	308
	─
	F12
	160
	118
	145
	104

	
	
	
	
	
	
	
	
	393
	345
	
	
	166
	126
	─
	─

	
	
	
	
	
	502
	662
	502
	
	
	
	
	240
	190
	225
	175

	
	
	
	
	
	600
	760
	600
	350
	─
	1000
	
	166
	126
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	
	393
	345
	─
	
	205
	165
	190
	160

	250
	425
	370
	278
	254
	533
	693
	559
	395
	355
	
	
	282
	253
	270
	240

	
	
	
	
	
	502
	662
	502
	427
	390
	
	
	305
	260
	290
	250

	
	
	
	
	
	568
	728
	568
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	730
	890
	730
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	485
	430
	330
	303
	610
	782
	635
	488
	450
	
	F14
	455
	405
	444
	390

	
	
	
	
	
	648
	820
	648
	465
	430
	
	
	507
	460
	475
	430

	
	
	
	
	
	850
	1022
	850
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	550
	490
	382
	337
	686
	864
	762
	522
	480
	
	F16
	638
	550
	520
	430

	
	
	
	
	351
	762
	940
	
	506
	465
	
	
	602
	515
	570
	485

	
	
	
	
	
	980
	1158
	980
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	610
	550
	432
	387
	762
	974
	838
	522
	480
	
	
	930
	810
	810
	690

	
	
	
	
	398
	838
	1050
	
	622
	580
	
	
	1000
	870
	970
	840

	
	
	
	
	
	1100
	1312
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	660
	600
	484
	438
	864
	1076
	914
	554
	510
	
	F25
	1200
	1070
	880
	750

	
	
	
	
	450
	914
	1126
	
	666
	620
	
	
	1160
	1030
	1100
	970

	
	
	
	
	
	1200
	1412
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	730
	660
	535
	498
	914
	1226
	991
	652
	610
	
	
	1400
	1240
	1080
	920

	
	
	
	
	501
	991
	1203
	
	708
	665
	
	
	1320
	1160
	1260
	1100

	
	
	
	
	
	1250
	1462
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	840
	770
	636
	591
	1067
	1311
	1143
	779
	725
	
	
	2580
	2340
	2260
	2020

	
	
	
	
	602
	1143
	1387
	
	863
	820
	
	
	1874
	1655
	1810
	1590

	
	
	
	
	
	1450
	1694
	1450
	
	
	
	
	
	
	
	








Таблица 3.1.2  
продолжение)
Размеры в мм

	AM 330-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN40 кгс/см2

	10
	90
	60
	15
	8
	102
	176
	102
	85
	─
	140
	─
	2,8
	1,6
	─
	─

	
	
	
	
	
	130
	204
	130
	
	
	
	
	2,9
	1,7
	
	

	15
	95
	65
	19
	12
	130
	204
	130
	
	
	
	
	3,0
	1,8
	
	

	
	
	
	
	
	140
	214
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	105
	75
	26
	18
	140
	220
	140
	90
	
	
	
	4,0
	2,4
	
	

	
	
	
	
	
	130
	210
	130
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	115
	85
	33
	25
	150
	234
	127
	99
	
	160
	
	3,6
	2,4
	
	

	
	
	
	
	
	160
	244
	160
	
	
	150
	
	5,0
	2,8
	
	

	
	
	
	
	
	165
	249
	165
	105
	100
	160
	F05
	4,0
	2,5
	3,9
	2,4

	32
	135
	100
	39
	31
	178
	234
	140
	
	─
	180
	─
	4,9
	3,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	165
	259
	165
	
	
	
	
	8,0
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	180
	274
	180
	
	100
	
	F05
	6,5
	4,0
	6,4
	3,9

	40
	145
	110
	46
	38
	190
	290
	165
	126
	─
	200
	─
	8,2
	5,0
	─
	─

	
	
	
	
	
	180
	280
	180
	
	
	
	
	8,0
	4,3
	
	

	
	
	
	
	
	200
	300
	200
	
	115
	
	F05
	11
	7,5
	10,8
	7,3

	50
	160
	125
	58
	49
	216
	278
	216
	116
	─
	230
	─
	18
	13
	─
	─

	
	
	
	
	
	230
	330
	230
	165
	150
	230
	F05
	12
	7,0
	11.8
	6.8

	65
	180
	145
	77
	66
	250
	360
	250
	165
	─
	300
	─
	20
	13
	─
	─

	
	
	
	
	
	241
	351
	241
	142
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	290
	400
	290
	167
	150
	280
	F07
	18
	11
	17,6
	10,6

	80
	195
	160
	90
	78
	283
	403
	283
	193
	─
	400
	─
	40
	31
	─
	─

	
	
	
	
	
	310
	430
	310
	190
	170
	320
	F07
	29
	21
	28,6
	20,6

	100
	230
	190
	110
	96
	305
	445
	305
	231
	─
	750
	─
	63
	52,2
	─
	─

	
	
	
	
	
	350
	490
	350
	
	210
	
	F07
	25
	17
	24,6
	16,6

	125
	270
	220
	135
	120
	381
	521
	381
	280
	─
	800
	─
	68
	49
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	
	312
	275
	─
	F07
	96
	77
	67
	48

	
	
	
	
	
	400
	540
	400
	280
	─
	800
	─
	68
	49
	─
	─

	
	
	
	
	
	
	
	
	312
	275
	─
	F07
	96
	77
	67
	48

	150
	300
	250
	161
	152
	403
	549
	457
	252
	220
	
	F10
	120
	100
	110
	90

	
	
	
	
	146
	
	
	403
	329
	
	1000
	─
	150
	125
	─
	─

	
	
	
	
	
	419
	565
	419
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	480
	626
	480
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	346
	320
	─
	F10
	192
	170
	180
	155

	200
	375
	320
	222
	202
	457
	637
	457
	362
	─
	1500
	─
	240
	195
	─
	─

	
	
	
	
	
	502
	682
	521
	348
	308
	─
	F12
	228
	160
	215
	145

	
	
	
	
	
	600
	780
	600
	362
	─
	1500
	─
	240
	195
	─
	─

	250
	445
	385
	278
	254
	730
	936
	730
	401
	365
	─
	F14
	305
	240
	290
	225

	
	
	
	
	
	502
	708
	502
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	568
	774
	559
	455
	415
	
	
	395
	330
	380
	315

	300
	510
	450
	330
	301
	850
	1086
	850
	441
	405
	
	
	507
	400
	480
	370

	
	
	
	
	305
	648
	884
	635
	458
	420
	
	
	598
	490
	570
	460

	350
	570
	510
	382
	351
	980
	1224
	980
	481
	440
	
	F16
	602
	505
	570
	470

	
	
	
	
	337
	762
	1006
	762
	486
	450
	
	
	790
	660
	755
	625





Таблица 3.1.2  
(продолжение)
Размеры в мм

	AM 330-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN40 кгс/см2

	400
	655
	585
	432
	387
	838
	1120
	838
	580
	540
	─
	F16
	1278
	1080
	1245
	1050

	
	
	
	
	398
	1100
	1382
	1100
	598
	550
	
	
	1002
	800
	970
	765

	450
	680
	610
	484
	438
	914
	1196
	914
	675
	630
	
	F25
	1440
	1240
	1375
	1175

	
	
	
	
	448
	1200
	1482
	1200
	643
	605
	
	
	1162
	870
	1130
	840

	500
	755
	670
	535
	489
	991
	1283
	991
	735
	690
	
	
	1680
	1430
	1650
	1400

	
	
	
	
	508
	1250
	1542
	1250
	708
	660
	
	
	1325
	1075
	1295
	1045

	600
	890
	795
	636
	591
	1143
	1437
	1143
	1025
	980
	
	
	3000
	2640
	2970
	2610

	
	
	
	
	602
	1450
	1744
	1450
	863
	820
	
	
	1879
	1500
	1840
	1460

	PN63 кгс/см2

	50
	175
	135
	58
	47
	292
	436
	292
	176
	─
	400
	─
	27
	13
	─
	─

	80
	210
	170
	90
	77
	356
	510
	356
	247
	
	750
	
	50
	31
	─
	─

	100
	250
	200
	110
	102
	305
	469
	305
	252
	220
	─
	F07
	70
	52
	65,5
	47,5

	
	
	
	
	94
	432
	596
	432
	279
	─
	1000
	─
	80
	62
	─
	─

	125
	295
	240
	135
	118
	381
	581
	381
	348
	325
	─
	F10
	99
	66
	87
	54

	150
	340
	280
	161
	152
	403
	623
	457
	455
	420
	
	
	135
	87
	123
	75

	
	
	
	
	142
	559
	779
	559
	363
	─
	1500
	─
	251
	203
	─
	─

	200
	405
	345
	222
	198
	502
	732
	521
	458
	420
	─
	F12
	248
	178
	234
	164

	
	
	
	
	
	660
	890
	660
	376
	340
	
	
	350
	280
	326
	266

	250
	470
	400
	278
	246
	568
	808
	559
	486
	445
	
	F14
	416
	314
	385
	284

	
	
	
	
	
	787
	1027
	787
	426
	395
	
	
	600
	498
	570
	468

	300
	530
	460
	330
	294
	838
	1090
	838
	548
	510
	
	
	820
	680
	790
	650

	
	
	
	
	305
	648
	900
	635
	580
	540
	
	
	612
	472
	582
	442

	350
	595
	525
	382
	342
	889
	1181
	889
	598
	560
	
	F16
	1130
	930
	1095
	895

	
	
	
	
	337
	762
	1054
	762
	675
	625
	
	
	820
	620
	785
	585

	400
	670
	585
	432
	387
	838
	1150
	838
	735
	690
	
	
	1300
	1020
	1265
	985

	
	
	
	
	386
	991
	1313
	991
	648
	605
	
	
	1550
	1260
	1515
	1225

	450
	695
	610
	484
	436
	1092
	1414
	1092
	740
	695
	
	F25
	2100
	1900
	2050
	1850

	500
	800
	705
	535
	485
	1194
	1536
	1194
	810
	770
	
	
	2800
	2400
	2750
	2350

	600
	925
	820
	636
	585
	1397
	1771
	1397
	920
	865
	
	
	3626
	3066
	3575
	3015

	PN80 кгс/см2

	50
	175
	135
	58
	47
	292
	436
	292
	176
	─
	400
	─
	27
	13
	─
	─

	80
	210
	170
	90
	77
	356
	510
	356
	247
	
	750
	
	50
	31
	─
	─

	100
	250
	200
	110
	102
	305
	469
	305
	252
	220
	─
	F07
	70
	52
	65,5
	47,5

	
	
	
	
	94
	432
	596
	432
	279
	─
	1000
	─
	80
	62
	─
	─

	125
	295
	240
	135
	118
	381
	581
	381
	348
	325
	─
	F10
	99
	66
	87
	54

	150
	340
	280
	161
	152
	403
	623
	457
	455
	420
	
	
	135
	87
	123
	75

	
	
	
	
	142
	559
	779
	559
	363
	─
	1500
	─
	251
	203
	─
	─

	200
	405
	345
	222
	198
	502
	732
	521
	458
	420
	─
	F12
	248
	178
	234
	164

	
	
	
	
	
	660
	890
	660
	376
	340
	
	
	350
	280
	326
	266

	250
	470
	400
	278
	246
	568
	808
	559
	486
	445
	
	F14
	416
	314
	385
	284

	
	
	
	
	
	787
	1027
	787
	426
	395
	
	
	600
	498
	570
	468

	300
	530
	460
	330
	294
	838
	1090
	838
	548
	510
	
	
	820
	680
	790
	650

	
	
	
	
	305
	648
	900
	635
	580
	540
	
	
	612
	472
	582
	442

	350
	595
	525
	382
	342
	889
	1181
	889
	598
	560
	
	F16
	1130
	930
	1095
	895

	
	
	
	
	337
	762
	1054
	762
	675
	625
	
	
	820
	620
	785
	585

	400
	670
	585
	432
	387
	838
	1150
	838
	735
	690
	
	
	1300
	1020
	1265
	985

	
	
	
	
	386
	991
	1313
	991
	648
	605
	
	
	1550
	1260
	1515
	1225

	450
	695
	610
	484
	436
	1092
	1414
	1092
	740
	695
	
	F25
	2100
	1900
	2050
	1850

	500
	800
	705
	535
	485
	1194
	1536
	1194
	810
	770
	
	
	2800
	2400
	2750
	2350

	600
	925
	820
	636
	585
	1397
	1771
	1397
	920
	865
	
	
	3626
	3066
	3575
	3015



Таблица 3.1.2  
(продолжение)
Размеры в мм

	AM 330-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN100 кгс/см2

	50
	195
	145
	58
	45
	292
	438
	292
	176
	─
	400
	─
	30
	16
	─
	─

	65
	220
	170
	77
	62
	330
	510
	330
	190
	
	
	
	52
	35
	
	

	80
	230
	180
	90
	75
	356
	540
	356
	247
	
	750
	
	70
	52
	
	

	100
	265
	210
	110
	102
	305
	509
	305
	252
	220
	─
	F07
	100
	73
	95
	68

	
	
	
	
	92
	432
	636
	432
	279
	─
	1000
	─
	120
	98
	─
	─

	125
	310
	250
	135
	112
	381
	615
	381
	348
	325
	─
	F10
	130
	104
	118
	92

	
	
	
	
	127
	508
	742
	508
	350
	320
	
	
	162
	136
	160
	124

	150
	350
	290
	161
	152
	403
	623
	457
	455
	420
	
	
	170
	110
	158
	98

	
	
	
	
	136
	559
	779
	559
	363
	─
	1500
	─
	325
	260
	─
	─

	200
	430
	360
	222
	190
	502
	792
	521
	458
	420
	─
	F12
	350
	250
	336
	236

	
	
	
	
	
	660
	950
	660
	376
	340
	
	
	480
	380
	466
	366

	250
	500
	430
	278
	236
	568
	844
	559
	486
	445
	
	F14
	610
	450
	580
	420

	
	
	
	
	
	787
	1063
	787
	426
	395
	
	
	900
	730
	870
	700

	300
	585
	500
	330
	284
	838
	1090
	838
	548
	510
	
	
	1200
	950
	1170
	920

	
	
	
	
	305
	648
	900
	635
	580
	540
	
	
	915
	665
	885
	635

	350
	655
	525
	382
	332
	889
	1291
	889
	598
	560
	
	F16
	1650
	1300
	1615
	1265

	
	
	
	
	337
	762
	1164
	762
	675
	625
	
	
	1210
	860
	1175
	825

	400
	715
	620
	432
	387
	838
	1240
	838
	735
	690
	
	
	1820
	1420
	1770
	1370

	
	
	
	
	376
	991
	1403
	991
	648
	605
	
	
	2100
	1700
	2050
	1650

	450
	740
	645
	484
	426
	1092
	1504
	1092
	740
	695
	
	F25
	2730
	2330
	2665
	2265

	500
	870
	760
	535
	485
	1194
	1536
	1194
	810
	770
	
	
	3530
	3030
	3465
	2965

	PN125 кгс/см2

	50
	195
	145
	58
	45
	350
	510
	350
	192
	─
	460
	─
	55
	44
	─
	─

	
	
	
	
	
	368
	528
	368
	130
	100
	─
	F07
	44
	33
	40
	29

	65
	220
	170
	77
	64
	419
	599
	419
	170
	140
	
	─
	56
	19
	52
	15

	80
	230
	180
	90
	75
	450
	640
	450
	249
	─
	1000
	
	97
	78
	─
	─

	
	
	
	
	76
	381
	561
	381
	240
	210
	─
	F07
	99
	80
	95
	76

	100
	265
	210
	110
	102
	457
	667
	457
	265
	235
	
	─
	148
	118
	144
	114

	
	
	
	
	92
	520
	730
	520
	315
	─
	1500
	
	138
	108
	─
	─

	125
	310
	250
	135
	127
	559
	799
	559
	295
	265
	─
	F10
	240
	198
	228
	186

	150
	350
	290
	161
	152
	610
	880
	610
	327
	295
	
	
	338
	281
	326
	269

	
	
	
	
	136
	700
	970
	700
	323
	290
	
	
	288
	228
	276
	216

	200
	430
	360
	222
	203
	737
	1037
	737
	320
	295
	
	F12
	595
	495
	581
	481

	
	
	
	
	190
	800
	1100
	800
	381
	340
	
	
	448
	348
	434
	334

	250
	500
	430
	278
	254
	838
	1178
	838
	428
	388
	
	F14
	878
	698
	848
	668

	
	
	
	
	236
	900
	1240
	900
	518
	478
	
	
	748
	568
	718
	538

	300
	585
	500
	330
	305
	965
	1347
	965
	430
	390
	
	
	1400
	1140
	1370
	1110

	
	
	
	
	284
	1050
	1432
	1050
	568
	530
	
	
	1018
	738
	988
	708

	350
	655
	525
	382
	332
	1029
	1441
	1029
	665
	620
	
	F16
	1398
	1090
	1343
	1055

	400
	715
	620
	432
	376
	1130
	1552
	1130
	730
	685
	
	
	1828
	1430
	1793
	1395












Таблица 3.1.2 
 (продолжение)
Размеры в мм

	AM 330-XXXХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN160 кгс/см2

	50
	195
	145
	58
	45
	350
	510
	350
	192
	─
	460
	─
	52
	41
	─
	─

	
	
	
	
	
	368
	528
	368
	130
	100
	─
	F07
	44
	33
	40
	29

	65
	220
	170
	77
	64
	419
	599
	419
	170
	140
	
	
	56
	19
	52
	15

	80
	230
	180
	90
	75
	450
	640
	450
	249
	─
	1000
	─
	97
	78
	─
	─

	
	
	
	
	76
	381
	561
	381
	240
	210
	─
	F07
	99
	80
	95
	76

	100
	265
	210
	110
	102
	457
	667
	457
	265
	235
	
	
	148
	118
	144
	114

	
	
	
	
	92
	520
	730
	520
	315
	─
	1500
	─
	138
	108
	─
	─

	125
	310
	250
	135
	127
	559
	799
	559
	295
	265
	─
	F10
	240
	198
	228
	186

	150
	350
	290
	161
	152
	610
	880
	610
	327
	295
	
	
	338
	281
	326
	269

	
	
	
	
	136
	700
	970
	700
	323
	290
	
	
	288
	228
	276
	216

	200
	430
	360
	222
	203
	737
	1037
	737
	320
	295
	
	F12
	595
	495
	581
	481

	
	
	
	
	190
	800
	1100
	800
	381
	340
	
	
	448
	348
	434
	334

	250
	500
	430
	278
	254
	838
	1178
	838
	428
	388
	
	F14
	878
	698
	848
	668

	
	
	
	
	236
	900
	1240
	900
	518
	478
	
	
	748
	568
	718
	538

	300
	585
	500
	330
	305
	965
	1347
	965
	430
	390
	
	
	1400
	1140
	1370
	1110

	
	
	
	
	284
	1050
	1432
	1050
	568
	530
	
	
	1018
	738
	988
	708

	350
	655
	525
	382
	332
	1029
	1441
	1029
	665
	620
	
	F16
	1398
	1090
	1343
	1055

	400
	715
	620
	432
	376
	1130
	1552
	1130
	730
	685
	
	
	1828
	1430
	1793
	1395

	PN200 кгс/см2

	50
	210
	160
	61
	46
	350
	510
	350
	192
	─
	460
	─
	55
	44
	─
	─

	
	
	
	
	
	368
	528
	368
	130
	100
	─
	F07
	46
	35
	40
	29

	80
	290
	330
	110
	80
	450
	724
	450
	249
	─
	1000
	─
	105
	85
	─
	─

	
	
	
	
	76
	381
	655
	381
	240
	210
	─
	F10
	107
	87
	103
	83

	100
	360
	292
	135
	102
	457
	817
	457
	265
	235
	
	
	148
	118
	144
	114

	
	
	
	
	92
	520
	880
	520
	315
	─
	1500
	─
	138
	108
	─
	─

	150
	440
	360
	196
	150
	610
	1000
	610
	327
	295
	─
	F12
	338
	281
	326
	269

	
	
	
	
	136
	700
	1090
	700
	323
	290
	
	
	306
	248
	296
	236

	200
	535
	440
	248
	192
	737
	1407
	737
	320
	295
	
	
	595
	495
	581
	481

	
	
	
	
	190
	800
	1170
	800
	381
	340
	
	
	475
	375
	461
	361

	250
	670
	572
	330
	254
	838
	1448
	838
	428
	388
	
	F14
	878
	698
	848
	668

	
	
	
	
	236
	900
	1510
	900
	518
	478
	
	
	788
	608
	758
	578

	PN250 кгс/см2

	50
	200
	150
	61
	48
	350
	524
	350
	252
	─
	750
	─
	86
	63
	─
	─

	
	
	
	
	
	368
	542
	368
	130
	100
	─
	F07
	90
	67
	86
	63

	80
	255
	200
	102
	80
	470
	678
	470
	300
	─
	1500
	─
	136
	104
	─
	─

	100
	300
	235
	127
	99
	546
	790
	546
	272
	245
	─
	F12
	221
	191
	217
	187

	150
	390
	320
	178
	143
	705
	1029
	705
	341
	305
	
	
	388
	331
	376
	319

	200
	485
	400
	245
	195
	832
	1216
	832
	493
	385
	
	F14
	580
	480
	556
	456

	250
	585
	490
	299
	235
	991
	1425
	991
	565
	520
	
	
	948
	778
	915
	740












3.1.2. Габаритно-массовые характеристики кранов шаровых одноразъемных 
неполнопроходных
Таблица 3.1.3

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых неполнопроходных одноразъемных 

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN80 … DN250
	DN300,  DN400
	DN450, DN500
	DN600

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,6(16) … 25(250)
	1,6(16) … 16(160)
	1,6(16) … 10(100)
	1,6(16) … 6,3(63)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С050
	Патрубки под приварку встык

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D05
	Под установку привода (фланец по ISO) 

	
	D10 
	Ручной (редуктор)

	
	D80
	Электрический привода 



[image: ]

Рис 3.1.2 

Таблица 3.1.4  
(продолжение)
Размеры в мм
	AM 330-XXXX/ХXХХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN16 кгс/см2

	80
	195
	160
	90
	51
	203
	312
	203
	165
	─
	230
	─
	30
	22
	─
	─

	
	
	
	
	
	241
	351
	241
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	310
	420
	310
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	215
	180
	110
	76
	229
	339
	229
	193
	195
	400
	F07
	47
	39
	46,5
	38,5

	
	
	
	
	
	305
	415
	305
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	350
	460
	350
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	280
	240
	161
	102
	267
	391
	267
	231
	220
	
	F10
	90
	75
	89,5
	74,5

	
	
	
	
	
	394
	518
	457
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	480
	604
	480
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	335
	295
	222
	152
	292
	318
	292
	329
	315
	460
	F12
	268
	248
	267,5
	247,5

	
	
	
	
	
	457
	583
	457
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	600
	726
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	405
	355
	278
	203
	533
	673
	559
	393
	355
	1000
	
	268
	242
	238
	215

	
	
	
	
	
	330
	470
	330
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	730
	870
	730
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	460
	410
	330
	254
	610
	752
	635
	
	
	─
	F14
	467
	435
	437
	405

	
	
	
	
	
	356
	500
	356
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	850
	994
	850
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	520
	470
	382
	305
	686
	838
	762
	441
	400
	
	F16
	560
	519
	525
	484

	
	
	
	
	
	980
	1132
	980
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	580
	525
	432
	337
	762
	926
	838
	481
	440
	
	
	766
	707
	715
	657

	
	
	
	
	
	1100
	1262
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	640
	585
	484
	387
	864
	1046
	914
	598
	545
	
	F25
	902
	822
	837
	787

	
	
	
	
	
	1200
	1382
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	710
	650
	535
	438
	914
	1106
	991
	643
	595
	
	
	1130
	1027
	1080
	987

	
	
	
	
	
	1250
	1442
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	840
	770
	636
	489
	1067
	1161
	1143
	708
	665
	
	
	1520
	1475
	1470
	1425

	
	
	
	
	
	1450
	1644
	1450
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN25 кгс/см2

	80
	195
	160
	90
	51
	283
	387
	283
	165
	160
	230
	F07
	30
	22
	29,6
	21,6

	
	
	
	
	
	310
	414
	310
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	230
	190
	110
	76
	305
	431
	305
	193
	195
	400
	
	47
	34,5
	46,6
	34,1

	
	
	
	
	
	350
	476
	350
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	300
	250
	161
	102
	403
	549
	403
	231
	220
	
	F10
	90
	49
	89,6
	48,6

	
	
	
	
	
	419
	565
	419
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	480
	626
	480
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	360
	310
	222
	152
	502
	662
	502
	329
	315
	460
	F12
	161
	141
	160,5
	140,5

	
	
	
	
	
	457
	617
	457
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	600
	760
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	425
	370
	278
	203
	502
	662
	502
	393
	355
	1000
	
	268
	210
	167
	209

	
	
	
	
	
	568
	728
	568
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	730
	890
	730
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	485
	430
	330
	254
	648
	820
	648
	
	
	─
	F14
	467
	398
	437
	368

	
	
	
	
	
	850
	1022
	850
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	850
	1022
	850
	
	
	
	
	
	
	
	





Таблица 3.1.4 
 (продолжение)
Размеры в мм


	AM 330-XXXX/ХXХХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN25 кгс/см2

	350
	550
	490
	382
	305
	762
	940
	762
	441
	400
	─
	F16
	560
	514
	525
	479

	
	
	
	
	
	980
	1158
	980
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	610
	550
	432
	337
	838
	1050
	838
	481
	440
	
	
	766
	704
	730
	674

	
	
	
	
	
	1100
	1312
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	660
	600
	484
	387
	914
	1126
	914
	598
	545
	
	F25
	902
	822
	850
	770

	
	
	
	
	
	1200
	1412
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	730
	660
	535
	438
	991
	1203
	991
	643
	595
	
	
	1130
	1016
	1080
	965

	
	
	
	
	
	1250
	1462
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	840
	770
	636
	489
	1143
	1387
	1143
	708
	665
	
	
	1520
	1360
	1470
	1310

	
	
	
	
	
	1450
	1694
	1450
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN40 кгс/см2

	80
	195
	160
	90
	51
	283
	403
	283
	165
	160
	230
	F07
	38
	29
	37,6
	28,6

	
	
	
	
	
	310
	430
	310
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	230
	190
	110
	76
	305
	445
	305
	193
	195
	400
	
	60
	47
	59,6
	46,6

	
	
	
	
	
	350
	492
	350
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	300
	250
	161
	102
	403
	549
	403
	231
	220
	750
	F10
	147
	123
	146,6
	122,6

	
	
	
	
	
	419
	565
	419
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	480
	626
	480
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	375
	320
	222
	152
	502
	682
	502
	329
	315
	1000
	F12
	234
	205
	233,5
	204,5

	
	
	
	
	
	457
	637
	457
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	600
	780
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	445
	385
	278
	203
	502
	708
	502
	393
	355
	1500
	
	295
	251
	294
	250

	
	
	
	
	
	568
	774
	568
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	730
	936
	730
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	510
	450
	330
	254
	648
	884
	648
	
	
	─
	F14
	498
	443
	468
	413

	
	
	
	
	
	850
	1086
	850
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	570
	510
	382
	305
	762
	1006
	762
	441
	400
	
	F16
	570
	492
	535
	467

	
	
	
	
	
	980
	1022
	980
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	655
	585
	432
	337
	838
	1120
	838
	481
	440
	
	
	910
	816
	875
	771

	
	
	
	
	
	1100
	1382
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	680
	610
	484
	387
	914
	1190
	914
	598
	545
	
	F25
	1020
	908
	970
	858

	
	
	
	
	
	1200
	1482
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	755
	670
	535
	438
	991
	1283
	991
	643
	595
	
	
	1280
	1133
	1230
	1083

	
	
	
	
	
	1250
	1532
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	890
	795
	636
	489
	1143
	1437
	1143
	708
	665
	
	
	1670
	1472
	1620
	1422

	
	
	
	
	
	1450
	1744
	1450
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN63 кгс/см2

	80
	210
	170
	90
	51
	356 
	510
	356 
	247
	230
	460
	F10
	83
	68
	82,5
	67,5

	100
	250
	200
	110
	76
	432
	636
	432
	276
	250
	1000
	F12
	103
	77
	102
	76

	150
	340
	280
	161
	102
	559
	779
	559
	363
	350
	1500
	F14
	201
	153
	199,5
	151,5

	200
	405
	345
	222
	152
	660
	890
	660
	363
	325
	─
	F16
	348
	290
	313
	255

	250
	470
	400
	278
	203
	787
	1007
	787
	426
	385
	
	
	598
	512
	563
	477

	300
	530
	460
	330
	254
	838
	1090
	838
	548
	505
	
	F25
	788
	682
	728
	632

	350
	595
	525
	382
	305
	889
	1181
	889
	598
	560
	
	
	1100
	952
	1050
	902






Таблица 3.1.4
(продолжение)
Размеры в мм


	AM 330-XXXX/ХXХХ-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN63 кгс/см2

	400
	670
	585
	432
	337
	991
	1313
	991
	648
	600
	―
	F30
	1420
	1230
	1270
	1080

	450
	695
	610
	484
	387
	1092
	1092
	1092
	740
	690
	
	
	1928
	1704
	1788
	1554

	500
	800
	705
	535
	438
	1194
	1536
	1194
	810
	760
	
	
	2428
	2143
	2278
	1993

	600
	925
	820
	636
	489
	1397
	1771
	1397
	920
	870
	
	
	3578
	3384
	3428
	3234

	PN100 кгс/см2

	80
	230
	180
	90
	51
	356 
	540
	356 
	247
	230
	460
	F10
	83
	68
	82,5
	67,5

	100
	265
	210
	110
	76
	432
	636
	432
	276
	250
	1000
	F12
	103
	77
	102
	76

	150
	350
	290
	161
	102
	559
	819
	559
	363
	350
	1500
	F14
	201
	153
	199,5
	151,5

	200
	430
	360
	222
	152
	660
	950
	660
	363
	325
	─
	F16
	348
	290
	313
	255

	250
	500
	430
	278
	203
	787
	1117
	787
	426
	385
	
	
	598
	512
	563
	477

	300
	585
	500
	330
	254
	838
	1210
	838
	548
	505
	
	F25
	788
	682
	728
	632

	350
	655
	560
	382
	305
	889
	1291
	889
	598
	560
	
	
	1100
	952
	1050
	902

	400
	715
	620
	432
	337
	991
	1403
	991
	648
	600
	
	F30
	1420
	1230
	1270
	1080

	450
	740
	645
	484
	387
	1092
	1182
	1092
	740
	690
	
	
	1928
	1704
	1788
	1554

	500
	870
	760
	535
	438
	1194
	1536
	1194
	810
	760
	
	
	2428
	2143
	2278
	1993

	PN160 кгс/см2

	80
	230
	180
	90
	51
	381
	571
	381
	249
	230
	460
	F10
	83
	68
	82,5
	67,5

	
	
	
	
	
	450
	640
	450
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	265
	210
	110
	76
	457
	667
	457
	315
	280
	1000
	F12
	103
	77
	102
	76

	
	
	
	
	
	520
	730
	520
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	350
	290
	161
	102
	610
	880
	610
	323
	300
	1500
	F14
	201
	153
	199,5
	151,5

	
	
	
	
	
	700
	970
	700
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	430
	360
	222
	152
	737
	1037
	737
	381
	340
	─
	F16
	348
	290
	313
	255

	
	
	
	
	
	800
	1100
	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	500
	430
	278
	203
	838
	1178
	838
	518
	475
	
	
	598
	512
	563
	477

	
	
	
	
	
	900
	1240
	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	585
	500
	330
	254
	965
	1347
	965
	568
	525
	
	F25
	788
	682
	728
	632

	
	
	
	
	
	1050
	1432
	1050
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	655
	560
	382
	305
	1029
	1441
	1029
	665
	620
	
	F30
	1100
	952
	950
	802

	400
	715
	620
	432
	337
	1130
	1552
	1130
	730
	690
	
	
	1420
	1230
	1270
	1080

	PN250 кгс/см2

	80
	255
	200
	102
	51
	470
	678
	470
	300
	270
	750
	F25
	98
	71
	97
	70

	100
	300
	235
	127
	76
	546
	790
	546
	272
	240
	1500
	
	138
	102
	136,5
	100,5

	150
	390
	320
	178
	102
	705
	1029
	705
	341
	305
	―
	
	288
	226
	223
	161

	200
	485
	400
	245
	152
	832
	1216
	832
	493
	460
	
	F30
	448
	421
	298
	271

	250
	585
	490
	299
	203
	991
	1425
	991
	565
	525
	
	
	748
	634
	598
	484












3.2. Краны шаровые подпружиненные двухразъемные

3.2.1. Габаритно-массовые характеристики кранов шаровых двухразъемных 
полнопроходных
Таблица 3.2.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых полнопроходных двухразъемных 

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN15…DN40
	DN50…DN250
	DN100…DN250
	DN300,DN400
	DN450,DN500
	DN600…DN1200

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,6(16)…
2,5(25)
	1,6(16)…
20(200)
	25(250)
	1,6(16)…16(160)
	1,6(10)…
10(100)
	1,6(16)…6,3(63)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С050
	Патрубки под приварку встык

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D05
	Под установку привода (фланец по ISO) 

	
	D10 
	Ручной (редуктор)

	
	D80
	Электрический привода 



[image: ]

Рис 3.2.1 

Таблица 3.2.2  Размеры в мм 

	AM 330-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN16 кгс/см2

	15
	95
	65
	19
	12
	130
	204
	130
	60
	60
	140
	─
	2,0
	1,4
	─
	─

	20
	105
	75
	26
	18
	140
	230
	140
	64
	
	
	
	2,9
	1,7
	
	

	25
	115
	85
	33
	25
	150
	234
	150
	90
	90
	150
	F05
	4,6
	2,4
	4,5
	2,3

	32
	135
	100
	39
	31
	165
	253
	165
	105
	
	180
	
	5,8
	3,5
	5,7
	3,4

	40
	145
	110
	46
	38
	180
	274
	180
	150
	120
	200
	
	9,0
	5,0
	8,9
	4,9

	50
	160
	125
	58
	49
	178
	278
	178
	200
	150
	265
	
	9,5
	5,3
	9,3
	5,1

	
	
	
	
	
	200
	300
	200
	
	
	
	
	9,6
	5,4
	9,4
	5,2

	
	
	
	
	
	203
	303
	203
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	230
	330
	230
	
	
	
	
	9,8
	5,6
	9,7
	5,5

	65
	180
	145
	77
	66
	220
	324
	220
	195
	160
	285
	F07
	27
	22
	26,8
	21,8

	80
	195
	160
	90
	78
	203
	313
	203
	300
	180
	
	─
	31
	26
	─
	─

	
	
	
	
	
	241
	351
	241
	
	
	
	
	32
	27
	
	

	
	
	
	
	
	260
	370
	260
	
	
	
	F07
	33
	28
	32,8
	27,8

	
	
	
	
	
	310
	420
	310
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	215
	180
	110
	96
	229
	329
	229
	315
	190
	
	
	49
	42
	48,8
	41,8

	
	
	
	
	
	280
	380
	280
	
	
	―
	
	50
	43
	45,5
	38,5

	
	
	
	
	
	305
	405
	305
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	350
	450
	350
	
	
	
	
	51
	44
	46,5
	39,5

	125
	245
	210
	135
	121
	320
	444
	320
	280
	200
	
	
	71
	60
	66,5
	65,5

	150
	280
	240
	161
	146
	267
	391
	267
	355
	320
	
	F10
	163
	147
	151
	135

	
	
	
	
	
	360
	484
	360
	
	
	
	
	164
	148
	152
	136

	
	
	
	
	
	394
	518
	394
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	480
	604
	480
	
	
	
	
	166
	150
	154
	138

	200
	335
	295
	222
	202
	292
	318
	292
	405
	370
	
	F12
	343
	323
	329
	300

	
	
	
	
	
	400
	526
	400
	
	
	
	
	344
	324
	330
	301

	
	
	
	
	
	457
	583
	457
	
	
	
	
	345
	325
	331
	302

	
	
	
	
	
	600
	726
	600
	
	
	
	
	347
	327
	333
	304

	250
	405
	355
	278
	254
	330
	470
	330
	427
	390
	
	
	438
	410
	424
	396

	
	
	
	
	
	450
	690
	450
	
	
	
	
	440
	412
	426
	398

	
	
	
	
	
	533
	773
	533
	
	
	
	
	441
	413
	427
	399

	
	
	
	
	
	730
	970
	730
	
	
	
	
	443
	415
	429
	401

	300
	460
	410
	330
	303
	356
	500
	356
	465
	430
	
	F14
	576
	541
	546
	531

	
	
	
	
	
	610
	752
	610
	
	
	
	
	578
	543
	548
	533

	
	
	
	
	
	850
	994
	850
	
	
	
	
	581
	546
	551
	536

	350
	520
	470
	382
	351
	686
	838
	686
	506
	470
	
	F16
	858
	814
	823
	779

	
	
	
	
	
	980
	1132
	980
	
	
	
	
	862
	818
	827
	783

	400
	580
	525
	432
	398
	762
	926
	762
	622
	580
	
	
	1142
	1080
	1107
	1045

	
	
	
	
	
	1100
	1262
	1100
	
	
	
	
	1146
	1084
	1111
	1049

	450
	640
	585
	484
	450
	864
	1046
	864
	666
	625
	
	F25
	1440
	1365
	1405
	1330

	
	
	
	
	
	1200
	1382
	1200
	
	
	
	
	1445
	1370
	1410
	1335

	500
	710
	650
	535
	501
	914
	1106
	914
	730
	690
	
	
	1940
	1830
	1890
	1780

	
	
	
	
	
	1250
	1442
	1250
	
	
	
	
	1950
	1840
	1900
	1790

	600
	840
	770
	636
	602
	1067
	1161
	1067
	895
	845
	
	
	2803
	2650
	2753
	2600

	
	
	
	
	
	1450
	1644
	1450
	
	
	
	
	2806
	2655
	2756
	2605

	700
	910
	840
	726
	692
	1254
	1456
	1254
	935
	895
	
	F30
	4048
	3885
	3900
	3735

	
	
	
	
	
	1650
	1854
	1650
	
	
	
	
	4251
	3890
	4100
	3740

	800
	1020
	950
	826
	792
	1372
	1576
	1372
	1060
	1020
	
	
	5490
	5290
	5440
	5140

	
	
	
	
	
	1850
	2054
	1850
	
	
	
	
	5495
	5295
	5345
	5145

	900
	1120
	1050
	926
	892
	1524
	1758
	1524
	1115
	1070
	
	F35
	9600
	9250
	9400
	9050

	1000
	1255
	1170
	1028
	992
	1727
	1961
	1727
	1400
	1355
	
	
	10271
	9920
	10070
	9720

	
	
	
	
	
	2250
	2484
	2250
	
	
	
	
	10280
	10030
	10080
	9830

	1200
	1485
	1390
	1228
	1192
	2120
	2382
	2120
	1722
	1680
	
	F40
	18360
	17740
	18080
	17480

	
	
	
	
	
	2134
	2396
	2134
	
	
	
	
	
	
	
	




Таблица 3.2.2 
(продолжение)
 Размеры в мм 

	AM 330-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN25 кгс/см2

	15
	95
	65
	19
	12
	130
	204
	130
	60
	60
	140
	─
	2,0
	1,4
	─
	─

	20
	105
	75
	26
	18
	140
	230
	140
	64
	
	
	
	2,9
	1,7
	
	

	25
	115
	85
	33
	25
	150
	234
	150
	90
	90
	150
	F05
	4,6
	2,4
	4,5
	2,3

	32
	135
	100
	39
	31
	165
	253
	165
	105
	
	180
	
	5,8
	3,5
	5,7
	3,4

	40
	145
	110
	46
	38
	180
	274
	180
	150
	120
	200
	
	9,0
	5,0
	8,9
	4,9

	50
	160
	125
	58
	49
	200
	300
	200
	200
	150
	265
	
	9,5
	5,3
	9,3
	5,1

	
	
	
	
	
	216
	316
	216
	
	
	
	
	21
	17
	20,8
	16,8

	
	
	
	
	
	230
	330
	230
	
	
	
	
	20,8
	15,6
	19,7
	15,5

	65
	180
	145
	77
	66
	220
	330
	220
	195
	160
	285
	F07
	31
	26,5
	30,8
	26,3

	80
	195
	160
	90
	78
	260
	374
	260
	300
	180
	
	─
	32
	27
	─
	─

	
	
	
	
	
	283
	397
	283
	
	
	
	F07
	33
	28
	32,8
	27,8

	
	
	
	
	
	310
	424
	310
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	230
	190
	110
	96
	280
	406
	280
	315
	190
	
	
	49
	42
	48,8
	41,8

	
	
	
	
	
	305
	431
	305
	
	
	―
	
	50
	42,3
	45,5
	37,8

	
	
	
	
	
	350
	476
	350
	
	
	
	
	51
	44
	46,5
	39,5

	125
	245
	210
	135
	121
	320
	444
	320
	280
	200
	
	
	102
	84,2
	101,5
	83,7

	150
	300
	250
	161
	146
	360
	506
	360
	355
	320
	
	F10
	163
	143
	151
	131

	
	
	
	
	
	403
	549
	403
	
	
	
	
	164
	144
	152
	132

	
	
	
	
	
	419
	565
	419
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	480
	604
	480
	
	
	
	
	166
	126
	154
	112

	200
	360
	310
	222
	202
	400
	560
	400
	405
	370
	
	F12
	343
	320
	329
	306

	
	
	
	
	
	457
	617
	457
	
	
	
	
	344
	321
	330
	307

	
	
	
	
	
	502
	662
	502
	
	
	
	
	345
	322
	331
	308

	
	
	
	
	
	600
	760
	600
	
	
	
	
	347
	324
	333
	310

	250
	425
	370
	278
	254
	330
	490
	330
	427
	390
	
	
	438
	401
	424
	387

	
	
	
	
	
	450
	610
	450
	
	
	
	
	440
	403
	426
	389

	
	
	
	
	
	533
	693
	533
	
	
	
	
	441
	404
	427
	390

	
	
	
	
	
	730
	890
	730
	
	
	
	
	443
	406
	429
	392

	300
	485
	430
	330
	303
	356
	528
	356
	465
	430
	
	F14
	576
	528
	546
	498

	
	
	
	
	
	610
	782
	610
	
	
	
	
	578
	530
	548
	500

	
	
	
	
	
	850
	922
	850
	
	
	
	
	581
	533
	551
	503

	350
	550
	490
	382
	351
	686
	868
	686
	506
	470
	
	F16
	858
	792
	823
	757

	
	
	
	
	
	980
	1162
	980
	
	
	
	
	862
	796
	827
	761

	400
	610
	550
	432
	398
	762
	974
	762
	622
	580
	
	
	1142
	1054
	1107
	1019

	
	
	
	
	
	1100
	1312
	1100
	
	
	
	
	1146
	1058
	1111
	1023

	450
	660
	600
	484
	450
	864
	1076
	864
	666
	625
	
	F25
	1440
	1340
	1405
	1305

	
	
	
	
	
	1200
	1412
	1200
	
	
	
	
	1445
	1345
	1410
	1310

	500
	730
	660
	535
	500
	914
	1126
	914
	730
	690
	
	
	1940
	1810
	1890
	1760

	
	
	
	
	
	1250
	1462
	1250
	
	
	
	
	1950
	1820
	1900
	1770

	600
	840
	770
	636
	600
	1067
	1311
	1067
	895
	845
	
	
	2803
	2630
	2753
	2580

	
	
	
	
	
	1450
	1694
	1450
	
	
	
	
	2806
	2635
	2756
	2585

	700
	960
	875
	726
	690
	1254
	1518
	1254
	935
	895
	
	F30
	4048
	3885
	3900
	3735

	
	
	
	
	
	1650
	1914
	1650
	
	
	
	
	4251
	3890
	4100
	3740

	800
	1075
	990
	826
	790
	1372
	1656
	1372
	1060
	1020
	
	
	5490
	5290
	5440
	5140

	
	
	
	
	
	1850
	2134
	1850
	
	
	
	
	5495
	5295
	5345
	5145

	900
	1185
	1090
	926
	892
	1524
	1828
	1524
	1115
	1070
	
	F35
	9600
	9250
	9400
	9050

	1000
	1315
	1210
	1028
	992
	1727
	2041
	1727
	1400
	1355
	
	
	10271
	9920
	10070
	9720

	
	
	
	
	
	2250
	2564
	2250
	
	
	
	
	10280
	10030
	10080
	9830

	1200
	1525
	1420
	1228
	1192
	2120
	2454
	2120
	1722
	1680
	
	F40
	18360
	17740
	18080
	17480

	
	
	
	
	
	2134
	2468
	2134
	
	
	
	
	
	
	
	







Таблица 3.2.2
 (продолжение)
 Размеры в мм 

	AM 330-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN40 кгс/см2

	50
	160
	125
	58
	48
	216
	316
	216
	206
	180
	265
	F05
	25
	22,4
	24,8
	22,2

	
	
	
	
	
	230
	330
	230
	
	
	
	
	20,8
	15,6
	20,7
	15,5

	80
	195
	160
	90
	78
	283
	403
	283
	315
	190
	400
	F07
	46
	42,4
	45,8
	42,2

	
	
	
	
	
	310
	430
	310
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	230
	190
	110
	96
	305
	445
	305
	330
	210
	750
	
	77
	69,7
	76,8
	69,5

	
	
	
	
	
	350
	490
	350
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	300
	250
	161
	145
	403
	549
	403
	345
	320
	―
	F10
	163
	143
	151
	131

	
	
	
	
	
	419
	565
	419
	
	
	
	
	171
	120
	159
	108

	
	
	
	
	
	480
	626
	480
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	375
	320
	222
	200
	502
	682
	502
	415
	370
	
	F12
	322
	228
	308
	214

	
	
	
	
	
	457
	637
	457
	
	
	
	
	344
	321
	330
	307

	
	
	
	
	
	600
	780
	600
	
	
	
	
	347
	324
	333
	310

	250
	445
	385
	278
	252
	502
	708
	502
	427
	390
	
	
	540
	395
	526
	381

	
	
	
	
	
	568
	774
	568
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	730
	936
	730
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	510
	450
	330
	301
	648
	880
	648
	465
	430
	
	F14
	763
	508
	733
	478

	
	
	
	
	
	850
	1086
	850
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	570
	510
	382
	351
	762
	1006
	762
	519
	470
	
	F16
	975
	790
	940
	755

	
	
	
	
	
	980
	1224
	980
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	655
	585
	432
	398
	838
	1120
	838
	638
	585
	
	
	1400
	1278
	1365
	1243

	
	
	
	
	
	1100
	1382
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	680
	610
	484
	448
	914
	1196
	914
	683
	640
	
	F25
	1715
	1604
	1650
	1540

	
	
	
	
	
	1200
	1482
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	755
	670
	535
	495
	991
	1283
	991
	748
	690
	
	
	2479
	2537
	2415
	2470

	
	
	
	
	
	1250
	1542
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	890
	795
	636
	595
	1143
	1437
	1143
	917
	845
	
	
	2890
	2696
	2825
	2630

	
	
	
	
	
	1450
	1744
	1450
	
	
	
	
	
	
	
	

	700
	995
	900
	726
	695
	1346
	1680
	1346
	958
	895
	
	F30
	4575
	4307
	4425
	4157

	
	
	
	
	
	1650
	1858
	1650
	
	
	
	
	
	
	
	

	800
	1135
	1030
	826
	795
	1524
	1918
	1524
	1087
	1020
	
	
	6240
	5838
	6090
	5690

	
	
	
	
	
	1850
	2244
	1850
	
	
	
	
	
	
	
	

	900
	1250
	1140
	926
	895
	1728
	2172
	1728
	1143
	1070
	
	F35
	8435
	7915
	8235
	7715

	1000
	1360
	1250
	1028
	995
	1930
	2414
	1930
	1435
	1355
	
	
	11200
	10480
	11000
	10280

	
	
	
	
	
	2250
	2734
	2250
	
	
	
	
	
	
	
	

	1200
	1575
	1460
	1228
	1195
	2170
	2684
	2170
	1765
	1690
	
	F40
	19000
	17800
	18720
	17520

	
	
	
	
	
	2692
	3206
	2692
	
	
	
	
	
	
	
	





















Таблица  3.2.2
(продолжение)
 Размеры в мм 

	AM 330-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN63 кгс/см2

	50
	175
	135
	58
	47
	292
	436
	292
	206
	200
	400
	F05
	33
	21
	32,7
	20,7

	80
	210
	170
	90
	77
	356 
	510
	356 
	315
	300
	750
	F07
	64
	49
	63,5
	48,5

	100
	250
	200
	110
	94
	432
	594
	432
	330
	315
	1000
	
	117
	91
	116
	90

	150
	340
	280
	161
	142
	559
	779
	559
	345
	320
	―
	F10
	285
	236
	273
	224

	200
	405
	345
	222
	198
	660
	890
	660
	415
	390
	
	F12
	452
	396
	438
	382

	250
	470
	400
	278
	246
	787
	927
	787
	427
	400
	
	
	736
	650
	722
	636

	300
	530
	460
	330
	294
	838
	1090
	838
	465
	435
	
	F14
	1000
	896
	970
	866

	350
	595
	525
	342
	342
	889
	1085
	889
	519
	490
	
	F16
	1329
	1181
	1294
	1146

	400
	670
	585
	432
	386
	991
	1313
	991
	638
	605
	
	
	1730
	1540
	1695
	1505

	450
	695
	610
	484
	436
	1092
	1414
	1092
	683
	645
	
	F25
	2285
	2060
	2235
	2010

	500
	800
	705
	535
	485
	1194
	1536
	1194
	748
	705
	
	
	2814
	2529
	2764
	2479

	600
	925
	820
	636
	585
	1397
	1771
	1397
	917
	870
	
	
	4920
	4535
	4870
	4485

	700
	1045
	935
	726
	685
	1549
	2013
	1549
	958
	910
	
	F30
	6060
	5524
	5910
	1376

	800
	1165
	1050
	826
	785
	1778
	2242
	1778
	1087
	1030
	
	
	7825
	7029
	7675
	6879

	900
	1285
	1170
	926
	885
	2083
	2627
	2083
	1143
	1080
	
	F35
	10850
	9836
	10650
	9636

	1000
	1415
	1290
	1028
	985
	2159
	2733
	2159
	1435
	1375
	
	
	14700
	13290
	14500
	13090

	1200
	1665
	1530
	1228
	1185
	2435
	3079
	2435
	1765
	1695
	
	F40
	―
	―
	23900
	21600

	PN80 кгс/см2

	50
	195
	145
	58
	45
	292
	438
	292
	206
	200
	400
	F05
	33
	21
	32,7
	20,7

	80
	230
	180
	90
	75
	356 
	540
	356 
	315
	300
	750
	F07
	64
	49
	63,5
	48,5

	100
	265
	210
	110
	92
	432
	634
	432
	330
	315
	1000
	
	117
	91
	116
	90

	150
	350
	290
	161
	136
	559
	819
	559
	345
	320
	―
	F10
	285
	236
	273
	224

	200
	430
	360
	222
	190
	660
	950
	660
	415
	390
	
	F12
	452
	396
	438
	382

	250
	500
	430
	278
	236
	787
	1017
	787
	427
	400
	
	
	736
	650
	722
	636

	300
	585
	500
	330
	284
	838
	1210
	838
	465
	435
	
	F14
	1000
	896
	970
	866

	350
	655
	560
	332
	342
	889
	1195
	889
	519
	490
	
	F16
	1329
	1181
	1294
	1146

	400
	715
	620
	432
	376
	991
	1403
	991
	638
	605
	
	
	1730
	1540
	1695
	1505

	450
	740
	645
	484
	426
	1092
	1504
	1092
	683
	645
	
	F25
	2285
	2060
	2235
	2010

	500
	870
	760
	535
	485
	1194
	1536
	1194
	748
	705
	
	
	2814
	2529
	2764
	2479

	PN100 кгс/см2

	50
	195
	145
	58
	45
	292
	438
	292
	206
	200
	400
	F05
	33
	21
	32,7
	20,7

	80
	230
	180
	90
	75
	356 
	540
	356 
	315
	300
	750
	F07
	64
	49
	63,5
	48,5

	100
	265
	210
	110
	92
	432
	634
	432
	330
	315
	1000
	
	117
	91
	116
	90

	150
	350
	290
	161
	136
	559
	819
	559
	345
	320
	―
	F10
	285
	236
	273
	224

	200
	430
	360
	222
	190
	660
	950
	660
	415
	390
	
	F12
	452
	396
	438
	382

	250
	500
	430
	278
	236
	787
	1017
	787
	427
	400
	
	
	736
	650
	722
	636

	300
	585
	500
	330
	284
	838
	1210
	838
	465
	435
	
	F14
	1000
	896
	970
	866

	350
	655
	560
	332
	332
	889
	1195
	889
	519
	490
	
	F16
	1329
	1181
	1294
	1146

	400
	715
	620
	432
	376
	991
	1403
	991
	638
	605
	
	
	1730
	1540
	1695
	1505

	450
	740
	645
	484
	426
	1092
	1504
	1092
	683
	645
	
	F25
	2285
	2060
	2235
	2010

	500
	870
	760
	535
	485
	1194
	1536
	1194
	748
	705
	
	
	2814
	2529
	2764
	2479










Таблица  3.2.2 
(продолжение)
 Размеры в мм 

	AM 330-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN125 кгс/см2

	50
	195
	145
	58
	45
	350
	496
	350
	119
	120
	460
	F05
	65
	48
	64,5
	47,5

	
	
	
	
	
	368
	514
	368
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	230
	180
	90
	75
	381
	571
	381
	133
	135
	1000
	F07
	92
	59
	92
	58

	
	
	
	
	
	450
	640
	450
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	265
	210
	110
	92
	457
	661
	457
	176
	140
	1500
	
	154
	102
	152,5
	101,5

	
	
	
	
	
	520
	724
	520
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	350
	290
	161
	136
	610
	880
	610
	153
	120
	―
	F10
	392
	303
	380
	290

	
	
	
	
	
	700
	970
	700
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	430
	360
	222
	190
	737
	1037
	737
	193
	160
	
	F12
	613
	521
	600
	507

	
	
	
	
	
	800
	1100
	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	500
	430
	278
	236
	838
	1178
	838
	235
	195
	
	
	820
	684
	805
	670

	
	
	
	
	
	900
	1240
	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	585
	500
	330
	284
	965
	1347
	965
	280
	240
	
	F14
	1125
	962
	1095
	962

	
	
	
	
	
	1050
	1432
	1050
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	655
	560
	332
	332
	1029
	1441
	1029
	312
	270
	
	F16
	1610
	1405
	1575
	1370

	400
	715
	620
	432
	376
	1130
	1552
	1130
	365
	320
	
	
	2010
	1685
	1975
	1650

	PN160 кгс/см2

	50
	195
	145
	58
	45
	350
	496
	350
	119
	120
	460
	F05
	65
	48
	64,5
	47,5

	
	
	
	
	
	368
	514
	368
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	230
	180
	90
	75
	381
	571
	381
	133
	135
	1000
	F07
	92
	59
	92
	58

	
	
	
	
	
	450
	640
	450
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	265
	210
	110
	92
	457
	661
	457
	176
	140
	1500
	
	154
	102
	152,5
	101,5

	
	
	
	
	
	520
	724
	520
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	350
	290
	161
	136
	610
	880
	610
	153
	120
	―
	F10
	392
	303
	380
	290

	
	
	
	
	
	700
	970
	700
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	430
	360
	222
	190
	737
	1037
	737
	193
	160
	
	F12
	613
	521
	600
	507

	
	
	
	
	
	800
	1100
	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	500
	430
	278
	236
	838
	1178
	838
	235
	195
	
	
	820
	684
	805
	670

	
	
	
	
	
	900
	1240
	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	585
	500
	330
	284
	965
	1347
	965
	280
	240
	
	F14
	1125
	962
	1095
	962

	
	
	
	
	
	1050
	1432
	1050
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	655
	560
	332
	332
	1029
	1441
	1029
	312
	270
	
	F16
	1610
	1405
	1575
	1370

	400
	715
	620
	432
	376
	1130
	1552
	1130
	365
	320
	
	
	2010
	1685
	1975
	1650

	PN200 кгс/см2

	50
	210
	160
	61
	46
	350
	536
	350
	119
	120
	460
	F05
	70
	51
	69,5
	50,5

	
	
	
	
	
	368
	514
	368
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	290
	230
	110
	80
	381
	655
	381
	133
	135
	1000
	F07
	102
	69
	101
	68

	
	
	
	
	
	450
	724
	450
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	360
	292
	135
	102
	457
	817
	457
	176
	140
	1500
	F10
	172
	123
	170,5
	121,5

	
	
	
	
	
	520
	880
	520
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	440
	360
	196
	150
	610
	1000
	610
	153
	120
	―
	F12
	411
	328
	395
	315

	
	
	
	
	
	700
	1090
	700
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	535
	440
	248
	192
	737
	1037
	737
	193
	160
	
	F14
	634
	536
	605
	505

	
	
	
	
	
	800
	1100
	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	670
	572
	330
	254
	838
	1178
	838
	235
	195
	
	
	883
	741
	855
	710

	
	
	
	
	
	900
	1240
	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN250 кгс/см2

	100
	300
	235
	127
	99
	546
	790
	546
	168
	135
	―
	F12
	259
	198
	240
	185

	150
	390
	320
	178
	143
	705
	1029
	705
	192
	155
	
	F14
	475
	396
	445
	366

	200
	485
	400
	245
	195
	832
	1116
	832
	238
	195
	
	
	821
	705
	790
	675

	250
	585
	490
	299
	235
	991
	1425
	991
	274
	235
	
	F16
	1826
	1513
	1790
	1470




3.2.2. Краны шаровые подпружиненные двухразъемные неполнопроходные

Таблица 3.2.3

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых неполнопроходных двухразъемных 

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN80/50…DN400/350
	D450/400, DN500/450
	DN600/500…DN1200/1000

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,6(16)…12,5(125)
	1,6(16)…10(100)
	1,6(16)…6,3(63)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С050
	Патрубки под приварку встык

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D05
	Под установку привода (фланец по ISO) 

	
	D10 
	Ручной (редуктор)

	
	D80
	Электрический привода 



[image: ]
Рис 3.2.2 

Габаритно-массовые характеристики неполнопроходных двухразъемных кранов шаровых, а также величины крутящих моментов на штоке при закрытии и открытии кранов, комплектация кранов приводами предоставляется Заказчику (Покупателю) по дополнительному требованию.

3.2.3. Комплектация кранов электроприводами

[image: ]
Величины размера «Н» и масса исполнения D05 приведены в таблицах 2.1.2; 2.2.3 и 2.1.5.

Рис 3.2.3
Таблица 3.2.4
.
	DN
	PN,
кгс/см2
	Размеры, мм
	Крутящий момент на штоке затвора
 для закрытия (открытия), Н×м

	
	
	h
	d
	PN16
	PN25
	PN40
	PN63
	PN80
PN100
	PN125
	PN160
	PN200
PN250

	50
	200,250
	50
	30
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	500

	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	600

	80
	125,160
	55
	36
	
	
	
	
	
	
	
	700

	
	200,250
	65
	43
	
	
	
	
	
	320
	450
	

	100
	16…40
	45
	28
	128
	165
	216
	430
	430
	500
	700
	1200

	
	63…160
	65
	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200,250
	
	45
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	16 … 40
	
	
	200
	250
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	150
	16 … 40
	60
	38
	272
	340
	496
	700
	920
	1270
	1600
	3000

	
	63…160
	80
	48
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200,250
	
	58
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	16…40
	65
	42
	512
	580
	832
	1080
	1700
	2340
	3000
	5300

	
	63…160
	90
	68
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200,250
	100
	76
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	16…40
	 65
	52
	850
	1025
	1490
	2100
	3000
	4085
	5300
	9000

	
	63…160
	100
	85
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200,250
	125
	95
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	63…160
	156
	112
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 3.2.5
.
	DN
	PN,
кгс/см2
	Размеры, мм
	Крутящий момент на штоке крана
 для закрытия (открытия), Н×м

	
	
	h
	d
	PN16
	PN25
	PN40
	PN63
	PN80
	PN100
	PN125
	PN160

	300
	16…40
	90
	63
	1530
	1625
	2330
	3200
	4100
	5000
	6670
	8500

	
	63…160
	120
	92
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	16…40
	100
	72
	1900
	2150
	3020
	3800
	5180
	6300
	7750
	10000

	
	63…100
	110
	82
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	125,160
	140
	102
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	16…40
	110
	78
	2580
	2950
	4180
	6200
	7380
	9000
	11750
	15000

	
	63…160
	156
	112
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	16 … 63
	120
	85
	3840
	3850
	5440
	7800
	10640
	13000
	─
	─

	
	80, 100
	145
	105
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	16…40
	140
	96
	4700
	5150
	7340
	9500
	13900
	17000
	
	

	
	63
	
	105
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80,100
	150
	115
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	16…40
	155
	108
	7540
	8250
	11700
	17000
	―
	─
	
	

	
	63, 80
	140
	120
	
	
	
	
	
	
	
	

	700
	16
	145
	105
	10200
	12000
	17400
	20520
	
	
	
	

	
	25
	170
	115
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40 … 80
	210
	145
	
	
	
	
	
	
	
	

	800
	16
	145
	105
	19400
	17500
	25600
	29280
	
	
	
	

	
	25
	180
	125
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40 … 80
	210
	145
	
	
	
	
	
	
	
	

	1000
	16
	180
	125
	26000
	33000
	46800
	52800
	
	
	
	

	
	25
	235
	160
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40 … 80
	250
	180
	
	
	
	
	
	
	
	

	1200
	16
	210
	145
	49000
	90000
	90000
	90000
	
	
	
	

	
	40 … 80
	260
	180
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 3.2.6  

	DN
	PN,
кгс/см2
	Модель 
электропривода/
мощность
 электродвигателя
 кВт 
	Выходная скорость,
об/мин
	Диапазон крутящих 
моментов на валу, Н×м
	Присоединение к
 арматуре по ISO
	Время поворота 
на 90°, с, не более
	Масса, кг, 
не более  

	
	
	
	
	Электропривода
	Крана шарового
	
	
	

	50
	200, 250
	SQ 10.2/0,06
	─
	200-600
	500
	F10
	22
	26

	65
	
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	600
	F12
	32
	35

	80
	
	
	
	
	700
	
	
	

	
	125, 160
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	320-450
	F10
	22
	26

	100
	16…40
	SQ 07.2/0,12
	
	100-300
	128-216
	F07
	5,6
	21

	
	63 … 125
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	430-500
	F10
	22
	26

	
	160
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	700
	F12
	32
	35

	
	200,250
	SQ 14.2/0,1
	
	800-2400
	1200
	F14
	48
	44

	125
	16, 25
	SQ 07.2/0,12
	
	100-300
	200-250
	F07
	5,6
	21

	
	40
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	270-500
	F10
	22
	26

	150
	63…100
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	700-920
	F12
	32
	35

	
	125, 160
	SQ 14.2/0,1
	
	800-2400
	1270-1600
	F14
	48
	44

	
	200, 250
	SA 07.6/0,2
	32, 45
	1400-4000
	3000
	F10
	69
	21






Таблица 3.2.6 (продолжение)

	DN
	PN,
кгс/см2
	Модель 
электропривода/
мощность
электродвигателя
 кВт 
	Выходная скорость,
об/мин
	Диапазон крутящих 
моментов на валу, Н×м
	Присоединение к
 арматуре по ISO
	Время поворота 
на 90°, с, не более
	Масса, кг, 
не более  

	
	
	
	
	Электропривода
	Крана шарового
	
	
	

	200
	16…40
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	510-832
	F12
	32
	35

	
	63…100
	SQ 14.2/0,1
	
	800-2400
	1080-1700
	F14
	48
	48

	
	125, 160
	SA 07.6/0,2
	63, 90
	1400-4000
	2340-3000
	F07
	69
	21

	
	 200, 250
	SA 10.2/0,4
	32, 45
	2900-8000
	5300
	F10
	69
	25

	250
	16, 25
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	850-1025
	F12
	32
	35

	
	40…100
	SA 07.6/0,2
	63, 90
	1400-4000
	1490-3000
	F07
	69
	21

	
	125, 160
	SA 10.2/0,4
	32, 45
	2900-8000
	4085-5300
	F10
	69
	25

	
	200, 250
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	9000
	
	147
	25

	300
	16, 25
	SQ 14.2/0,1
	─
	800-2400
	1530-1625
	F14
	48
	48

	
	40, 63
	SA 07.6/0,2
	63, 90
	1400-4000
	2330-3200
	F07
	69
	21

	
	80 … 125
	SA 10.2/0,4
	32, 45
	2900-8000
	4100-6670
	F10
	69
	25

	
	200, 250
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	8500
	
	147
	25

	350
	16…63
	SA 07.6/0,2
	63, 90
	1400-4000
	1900-3800
	F07
	69
	21

	
	80…100
	SA 10.2/0,4
	32, 45
	2900-8000
	5180-6300
	F10
	69
	25

	
	125,160
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	7750-10000
	
	147
	

	400
	16, 25
	SA 07.6/0,2
	63, 90
	1400-4000
	2580-2950
	F07
	69
	21

	
	40…80
	SA 10.2/0,4
	32, 45
	2900-8000
	4180-7380
	F10
	69
	25

	
	100, 125
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	9000-11750
	
	147
	

	
	160
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	15000
	
	288
	

	450
	16, 25
	SA 07.6/0,2
	63, 90
	1400-4000
	3840-3850
	F07
	69
	21

	
	40, 63
	SA 10.2/0,4
	32, 45
	2900-8000
	5400-7800
	F10
	69
	25

	
	80,100
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	10640-13000
	
	147
	

	500
	16 … 40
	SA 10.2/0,4
	
	2900-8000
	4700-7340
	
	69
	

	
	63
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	9500
	
	147
	

	
	80,100
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	13900-17000
	
	288
	

	600
	16 … 40
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	7540-11700
	
	147
	

	
	63
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	17000-22900
	
	288
	

	700
	16, 25
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	10200-12000
	
	147
	

	
	40, 63
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	17400-20520
	
	288
	

	800
	16 … 40
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	17500-25600
	F10
	288
	25

	
	63
	SA 14.2/0,75
	
	26300-56000
	29800-48800
	F14
	283
	48

	1000
	16
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	26000
	F10
	288
	25

	
	25 … 63
	SA 14.2/0,75
	
	26300-56000
	33000-52800
	F14
	283
	48

	1200
	16
	SA 14.2/0,75
	32, 45
	26300-56000
	49000
	
	283
	

	
	25 … 63
	SA 14.2/1,6
	63, 90
	66100-125000
	90000
	
	288
	




Примечание: 1. По требованию Заказчика или предложению изготовителя (поставщика) возможна комплектация электроприводами других изготовителей.
2. Подбор приводов выполнен в соответствии с моментами на штоке крана, определенными разработчиком КД, и приведенными в таблице 3.2.5. Действительные значения моментов могут отличаться, и, следовательно, может измениться выбор электропривода.


3.2.4. Комплектация кранов редукторами
Таблица 3.2.7

	Параметры комплектующих редукторов

	DN
	PN,
кгс/см2
	Крутящий моментов на выходном валу, Н×м
	ISO
	Количество оборотов для поворота на 90°
	Масса, кг, не более  

	50
	200, 250
	750
	F10
	7,5
	12

	65
	
	
	
	
	

	80
	125, 160
	
	
	
	

	
	200, 250
	1200
	F12
	12,5
	14

	100
	16 … 40
	300
	F07
	6
	4,5

	
	63 … 125
	750
	F10
	7,5
	12

	
	160
	1200
	F10
	12,5
	14

	
	200, 250
	2500
	F14
	20
	30

	125
	16, 25
	300
	F07
	6
	4,5

	
	40
	750
	F10
	7,5
	12

	150
	63…100
	1200
	F10
	12,5
	14

	
	125, 160
	2500
	F16
	30
	30

	
	200, 250
	3000
	F16
	72,5
	50

	200
	16…40
	1200
	F10
	12,5
	14

	
	63…100
	2500
	F16
	30
	30

	
	125, 160
	3000
	F16
	72,5
	50

	
	 200, 250
	7000
	F25
	80
	65

	250
	16, 25
	1200
	F10
	12,5
	14

	
	40…100
	3000
	F16
	72,5
	50

	
	125, 160
	7000
	F25
	80
	65

	
	200, 250
	9000
	F25
	87,5
	150

	300
	16, 25
	2500
	F16
	30
	30

	
	40 … 125
	7000
	F25
	80
	65

	
	200, 250
	9000
	F25
	87,5
	150

	350
	16 … 100
	7000
	F25
	80
	65

	
	125,160
	15000
	F25
	112,5
	200

	400
	16 … 100
	7000
	F25
	80
	65

	
	125,160
	15000
	F25
	112,5
	200

	450
	16, 25
	7000
	F25
	80
	65

	
	40, 63
	9000
	F25
	87,5
	150

	
	80,100
	15000
	F25
	112,5
	200

	500
	16 … 40
	9000
	F25
	87,5
	150

	
	63
	15000
	F25
	112,5
	200

	
	80,100
	21000
	F30
	154,5
	280

	600
	16…40
	15000
	F25
	112,5
	200

	
	63
	28000
	F40
	480
	210

	700
	16, 25
	15000
	F25
	112,5
	200

	
	40, 63
	21000
	F30
	154,5
	280

	800
	16 … 40
	28000
	F40
	480
	210

	
	63
	50000
	F48
	720
	650

	1000
	16 
	28000
	F40
	480
	210

	
	25 … 63
	50000
	F48
	720
	650



Примечание: 1. По предложению изготовителя возможна комплектация редукторами с другими параметрами.
2. Подбор приводов выполнен в соответствии с моментами на штоке крана, определенными разработчиком КД, и приведенными в таблице 3.2.5. Действительные значения моментов могут отличаться, и, следовательно, может измениться выбор редуктора.


4. Краны шаровые цельносварные

Краны шаровые цельносварные из двух и трех частей предназначены для перекрытия потока жидких и газообразных сред. Краны шаровые данной конструкции состоят из цельносварного корпуса с патрубками, приварных фланцев, цельносварной шаровой пробки, штока, уплотнений штока, уплотнения шаровой пробки. Уплотнение шаровой пробки полимерное. Преимуществами кранов шаровых данных типов являются их цельносварная конструкция, которая обеспечивает полную герметичность относительно внешней среды, возможность изготовления с DN50 до DN1200, простота изготовления, относительно малый вес.
Краны шаровые цельносварные из трех частей могут изготавливаться подземного исполнения. Отличительной особенностью является изготовление корпуса цельносварным вместо болтового и наличие удлинителя штока, высота которого указывается Заказчиком. Краны шаровые данной конструкции изготавливаются с полимерным уплотнением седла. Преимуществами кранов шаровых цельносварных из трех частей являются возможность изготовления широкого диапазона DN, возможность использования на высокие PN, широкий спектр материальных исполнений, простота конструкции.
Производственная линейка представлена подпружиненными шаровыми кранами в диапазоне диаметров DN50 … DN250 при давлениях от 1,6 (16)  до 25 (250) МПа (кгс/см2); диаметров DN300 и DN400 при давлениях от 1,6 (16) и 16 (160) МПа (кгс/см2); диаметра DN500 при давлениях от 1,6 (16) и 10 (100) МПа (кгс/см2); в диапазоне диаметров DN600 … DN1200 при давлениях от 1,6 (16) до 6,3 (63) МПа (кгс/см2).
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Структура кодовых обозначений параметров и условий работы кранов шаровых цельносварных

	Код  
	АМ
	350
	XXXX/ХХХХ
	XXX
	BXXX
	CXXX
	DXX
	EXX
	FXXX
	GXX
	XXXX
	X

	Сектор
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



Сектор 1  – Буквы, обозначающие шифр  предприятия-изготовителя.
Сектор 2  – Цифры, обозначающие тип арматуры  – краны шаровые цельносварные.
Сектор 3  – Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN (диапазон диаметров в соответствии 
                     с таблицей 4.1.1)
Сектор 4  – Цифры, обозначающие номинальное давление РN МПа (диапазон давлений в 
                     соответствии с таблицей 4.1.1).
Сектор 5  – Цифры, обозначающие материал корпусных деталей см. таблицы 4.1.
Сектор 6  – Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу см. таблицей 4.1.1.
Сектор 7  – Цифры, обозначающие тип управления см. таблицей 4.1.1.
Сектор 8  – Цифры, обозначающие рабочую среду см. таблицы 4.1.
Сектор 9  – Цифры, обозначающие температуру рабочей среды см. таблицу 4.1.
Сектор 10  – Цифры, обозначающие материал уплотнения затвора см. таблицы 4.1.
Сектор 11  – Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение см. таблицы 4.1.
Сектор 12  – Буквы, обозначающие класс герметичности запирающего элемента крана
                       в соответствии с ГОСТ 9544-2015.

Таблица А.4.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов материального исполнения и условий работы кранов шаровых цельносварных

	B
	Материал корпусных деталей «В»

	
	В120
	Сталь 20
	В310
	10Х17Н13М2Т
	В701
	А105 

	
	В209
	09Г2С
	В311
	10Х17Н13М3Т
	В704
	A350LF2

	
	В210
	10Г2
	В313
	12Х18Н10Т
	В767
	A182 F316

	E
	Рабочая среда «Е» 

	
	Е02
	Вода холодная и горячая, пар, аммиак и аммиачные соли, окислители 

	
	E05
	Вода, воздух, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, газообразный аммиак, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ 

	
	E06
	Жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи, спирты. 

	
	Е07
	Вода, морская вода, воздух, минеральные и растительные масла и жиры, мягкие щелочные растворы, спирты, ацетилен, ГСМ, нефтепродукты, углеводороды

	
	Е09
	Питательная и техническая вода, среды, содержащие кислоты, щелочи, оксиданты, масла, затвердители, пар, конденсат, воздух, азот, газы инертные, органические растворители и пр., в любых концентрация

	
	Е13
	Парогазовая смесь, дистиллят воды, вода контура многократной принудительной циркуляции, кислоты, щелочи, газовые сдувки, растворы дезактивации и промывки.

	F
	Максимальная температура рабочей среды, °С, «F»

	
	F60, F100
	F160 
	F200
	F180

	G
	Материал уплотнения запирающего элемента (ЗЭл) затвора «G»

	
	G30
	G31
	G33
	G61

	
	Фторопласт – 4 (PTFE)
	Фторопласт – Ф-4К20
	PEEK
	FPM





Таблица А.4.1
(продолжение)

	Код 
	Таблица расшифровки кодов материального исполнения и условий работы кранов шаровых цельносварных

	XXXX
	Климатическое исполнение и категория размещения

	
	У1(2,3)
	Районы с умеренным климатом от минус 40 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ1 (2,3)
	Районы с умеренным и холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ4
	Районы с умеренным и холодным климатом от плюс 1 до плюс 35ºС

	
	УХЛ5
	Районы с умеренным и холодным климатом от минус 10 до плюс 35ºС

	
	ХЛ1 (2,3)
	Районы холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС

	
	Т1(2,3)
	Районы с тропическим климатом от минус 10 до плюс 45 ºС

	
	ТМ1(2,3,4)
	Районы с тропическим морским климатом от плюс 1 до плюс 45 ºС

	
	ТВ1(2,3,4)
	Районы с влажным тропическим климатом от плюс 1 до плюс 40 ºС

	—
	Классификационное обозначение – 4Н

	
	Место установки П – в обслуживаемых помещениях

	X
	Класс герметичности – «А» 

	—
	Коэффициент сопротивления

	
	Для DN ≤ 300 ζ <0,5; Для DN ˃300 ζ <0,3

	
	Направление подачи среды

	
	Любое

	
	Установочное положение

	
	Любое, кроме положения электроприводом вниз для электроприводных кранов







4.1. Габаритно-массовые характеристики кранов шаровых цельносварных

Таблица 4.1.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых полнопроходных одноразъемных 

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN50…DN250
	DN300,DN400
	DN500
	DN600…DN1200

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,6(16)…25(250)
	1,6(16)…16(160)
	1,6(16)…10(100)
	1,6(16)…6,3(63)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С050
	Патрубки под приварку встык

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D05
	Под установку привода (фланец по ISO) 

	
	D10 
	Ручной (редуктор)

	
	D80
	Электрический привода 
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Рис 4.1 
Таблица 4.1.2
Размеры в мм

	AM 350-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN16 кгс/см2

	50
	160
	125
	58
	49
	178
	278
	178
	200
	─
	265
	─
	30
	25
	─
	─

	
	
	
	
	
	203
	303
	203
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	230
	330
	230
	
	180
	
	F05
	
	
	29,7
	24,7

	80
	195
	160
	90
	78
	241
	351
	241
	300
	─
	285
	─
	60
	53
	─
	─

	
	
	
	
	
	203
	312
	203
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	310
	420
	310
	
	200
	
	F07
	
	
	59,7
	52,7

	100
	215
	180
	110
	96
	229
	339
	229
	315
	─
	
	─
	92
	83
	─
	─

	
	
	
	
	
	305
	415
	305
	
	
	
	F07
	
	
	91,5
	82,5

	
	
	
	
	
	350
	460
	350
	
	220
	
	
	
	
	
	

	150
	280
	240
	161
	146
	267
	391
	267
	335
	240
	─
	F10
	190
	173
	178
	161

	
	
	
	
	
	480
	604
	480
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	394
	518
	394
	
	
	
	
	
	
	
	




Таблица 4.1.2  (продолжение)
Размеры в мм

	AM 350-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN16 кгс/см2

	200
	335
	295
	222
	202
	457
	583
	457
	405
	360
	─
	F12
	345
	324
	330
	308

	
	
	
	
	
	292
	318
	292
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	600
	726
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	405
	355
	278
	254
	533
	673
	559
	427
	380
	
	
	495
	466
	480
	450

	
	
	
	
	
	330
	470
	330
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	730
	870
	730
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	460
	410
	330
	303
	610
	752
	635
	465
	415
	
	F14
	705
	670
	675
	640

	
	
	
	
	
	356
	500
	356
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	850
	994
	850
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	520
	470
	382
	351
	686
	838
	762
	506
	470
	
	F16
	859
	813
	820
	780

	
	
	
	
	
	980
	1132
	980
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	580
	525
	432
	398
	762
	926
	838
	622
	580
	
	
	1020
	958
	985
	918

	
	
	
	
	
	1100
	1262
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	640
	585
	484
	450
	864
	1046
	914
	666
	510
	
	F25
	1445
	1365
	1385
	1305

	
	
	
	
	
	1200
	1382
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	710
	650
	535
	501
	914
	1106
	991
	730
	680
	
	
	1918
	1804
	1858
	1744

	
	
	
	
	
	1250
	1442
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	840
	770
	636
	602
	1067
	1161
	1143
	895
	850
	
	
	2803
	2643
	2743
	2583

	
	
	
	
	
	1450
	1644
	1450
	
	
	
	
	
	
	
	

	700
	910
	840
	726
	692
	1254
	1456
	1254
	935
	885
	
	F30
	4045
	3877
	3950
	3783

	
	
	
	
	
	1650
	1854
	1650
	
	
	
	
	
	
	
	

	800
	1020
	950
	826
	792
	1372
	1576
	1372
	1060
	1010
	
	
	5490
	5281
	5396
	5187

	
	
	
	
	
	1850
	2054
	1850
	
	
	
	
	
	
	
	

	900
	1120
	1050
	926
	892
	1524
	1758
	1524
	1115
	1065
	
	F35
	7615
	7357
	7503
	7245

	1000
	1255
	1170
	1028
	992
	1727
	1961
	1727
	1400
	1340
	
	
	11027
	10667
	10915
	10555

	
	
	
	
	
	2250
	2484
	2250
	
	
	
	
	
	
	
	

	1200
	1485
	1390
	1228
	1192
	2120
	2382
	2120
	1722
	1642
	
	F40
	18380
	17780
	18220
	17620

	
	
	
	
	
	2134
	2396
	2134
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN25 кгс/см2

	50
	160
	125
	58
	49
	216
	316
	216
	200
	─
	265
	─
	30
	25
	─
	─

	
	
	
	
	
	230
	330
	230
	
	180
	
	F05
	
	
	29,7
	24,7

	80
	195
	160
	90
	78
	283
	397
	283
	300
	─
	285
	─
	60
	53
	─
	─

	
	
	
	
	
	310
	424
	310
	
	200
	
	F07
	
	
	59,7
	52,7

	100
	230
	190
	110
	96
	305
	415
	305
	315
	─
	
	─
	92
	83
	─
	─

	
	
	
	
	
	350
	460
	350
	
	220
	
	F07
	
	
	91,7
	82,7

	150
	300
	250
	161
	146
	403
	549
	457
	335
	290
	─
	F10
	190
	173
	178
	161

	
	
	
	
	
	419
	565
	419
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	480
	604
	480
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	360
	310
	222
	202
	457
	617
	457
	405
	360
	
	F12
	345
	324
	330
	308

	
	
	
	
	
	502
	662
	521
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	600
	760
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	425
	370
	278
	254
	502
	662
	559
	427
	380
	
	F14
	495
	466
	480
	450

	
	
	
	
	
	568
	728
	568
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	730
	890
	730
	
	
	
	
	
	
	
	







Таблица 4.1.2  
(продолжение)
Размеры в мм

	AM 350-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN25 кгс/см2

	300
	485
	430
	330
	303
	648
	820
	648
	465
	415
	
	F14
	705
	670
	675
	640

	
	
	
	
	
	850
	1022
	850
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	550
	490
	382
	351
	762
	940
	762
	506
	470
	
	F16
	859
	813
	820
	780

	
	
	
	
	
	980
	1158
	980
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	610
	550
	432
	398
	838
	1050
	838
	622
	580
	
	
	1020
	958
	985
	918

	
	
	
	
	
	1100
	1312
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	660
	600
	484
	450
	914
	1126
	914
	666
	510
	
	F25
	1445
	1365
	1385
	1305

	
	
	
	
	
	1200
	1412
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	730
	660
	535
	501
	991
	1203
	991
	730
	680
	
	
	1918
	1804
	1858
	1744

	
	
	
	
	
	1250
	1462
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	840
	770
	636
	602
	1143
	1387
	1143
	895
	850
	
	
	2803
	2643
	2743
	2583

	
	
	
	
	
	1450
	1694
	1450
	
	
	
	
	
	
	
	

	700
	960
	875
	726
	692
	1346
	1610
	1346
	935
	885
	
	F30
	4045
	3877
	3950
	3783

	
	
	
	
	
	1650
	1914
	1650
	
	
	
	
	
	
	
	

	800
	1075
	990
	826
	792
	1524
	1808
	1524
	1060
	1010
	
	
	5490
	5281
	5396
	5187

	
	
	
	
	
	1850
	2134
	1850
	
	
	
	
	
	
	
	

	900
	1185
	1090
	926
	892
	1727
	2031
	1727
	1115
	1065
	
	F35
	7615
	7357
	7503
	7245

	1000
	1315
	1210
	1028
	992
	1956
	2270
	1956
	1400
	1340
	
	
	11027
	10667
	10915
	10555

	
	
	
	
	
	2250
	2564
	2250
	
	
	
	
	
	
	
	

	1200
	1525
	1420
	1228
	1192
	2170
	2504
	2170
	1722
	1642
	
	F40
	18380
	17780
	18220
	17620

	PN40 кгс/см2

	50
	160
	125
	58
	48
	216
	316
	216
	206
	─
	265
	─
	31
	26
	─
	─

	
	
	
	
	
	230
	330
	230
	
	185
	
	F05
	
	
	30,7
	25,7

	80
	195
	160
	90
	78
	283
	403
	283
	315
	─
	400
	─
	69
	61
	─
	─

	
	
	
	
	
	310
	430
	310
	
	200
	
	F07
	
	
	68,7
	60,7

	100
	230
	190
	110
	96
	305
	445
	305
	330
	─
	750
	─
	91
	78
	─
	─

	
	
	
	
	
	350
	490
	350
	
	220
	
	F07
	
	
	90,7
	77,7

	150
	300
	250
	161
	145
	403
	549
	403
	345
	310
	─
	F10
	211
	187
	198
	1754

	
	
	
	
	
	419
	565
	419
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	480
	626
	480
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	375
	320
	222
	200
	502
	682
	502
	415
	370
	
	F12
	376
	347
	361
	332

	
	
	
	
	
	457
	637
	457
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	600
	780
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	445
	385
	278
	252
	502
	708
	502
	427
	390
	
	F14
	540
	497
	525
	472

	
	
	
	
	
	568
	774
	568
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	730
	936
	730
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	510
	450
	330
	301
	648
	880
	648
	465
	415
	
	F14
	763
	711
	728
	676

	
	
	
	
	
	850
	1086
	850
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	570
	510
	382
	351
	762
	1006
	762
	519
	485
	
	F16
	900
	826
	860
	766

	
	
	
	
	
	980
	1224
	980
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	655
	585
	432
	398
	838
	1120
	838
	638
	595
	
	
	1300
	1205
	1255
	1160

	
	
	
	
	
	1100
	1382
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	680
	610
	484
	448
	914
	1196
	914
	683
	525
	
	F25
	1715
	1604
	1655
	1544

	
	
	
	
	
	1200
	1482
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	





Таблица 4.1.2 
 (продолжение)
Размеры в мм

	AM 350-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L1
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN40 кгс/см2

	500
	765
	670
	535
	495
	991
	1283
	991
	748
	695
	─
	F25
	2090
	1948
	2030
	1888

	
	
	
	
	
	1250
	1542
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	890
	795
	636
	595
	1143
	1437
	1143
	917
	870
	
	
	2890
	2696
	2830
	2636

	
	
	
	
	
	1450
	1744
	1450
	
	
	
	
	
	
	
	

	700
	995
	900
	726
	695
	1346
	1680
	1346
	958
	910
	
	F30
	4575
	4307
	4480
	4212

	
	
	
	
	
	1650
	1858
	1650
	
	
	
	
	
	
	
	

	800
	1135
	1030
	826
	795
	1524
	1918
	1524
	1087
	1035
	
	
	6240
	5842
	6145
	5747

	
	
	
	
	
	1850
	2244
	1850
	
	
	
	
	
	
	
	

	900
	1250
	1140
	926
	895
	1728
	2172
	1728
	1143
	1095
	
	F35
	8435
	7915
	8325
	7805

	1000
	1360
	1250
	1028
	995
	1930
	2414
	1930
	1435
	1375
	
	
	11200
	10480
	11090
	10370

	
	
	
	
	
	2250
	2734
	2250
	
	
	
	
	
	
	
	

	1200
	1575
	1460
	1228
	1195
	2170
	2684
	2170
	1765
	1705
	
	F40
	19000
	17800
	19840
	17640

	PN63 кгс/см2

	50
	175
	135
	58
	47
	292
	436
	292
	206
	200
	400
	F05
	45
	33
	44,7
	32,7

	80
	210
	170
	90
	77
	356 
	510
	356 
	315
	300
	750
	F07
	80
	63
	79,7
	62,7

	100
	250
	200
	110
	94
	406
	620
	406
	330
	315
	1000
	
	150
	124
	149,7
	123,7

	150
	340
	280
	161
	142
	495
	715
	495
	345
	320
	―
	F10
	248
	200
	240
	192

	200
	405
	345
	222
	198
	597
	827
	597
	415
	390
	
	F12
	438
	380
	424
	366

	250
	470
	400
	278
	246
	673
	813
	673
	427
	400
	
	
	701
	615
	687
	601

	300
	530
	460
	330
	294
	762
	1014
	762
	465
	435
	
	F14
	625
	521
	595
	491

	350
	595
	525
	342
	342
	826
	1022
	826
	519
	490
	
	F16
	1230
	1082
	1195
	1047

	400
	670
	585
	432
	386
	902
	1224
	902
	638
	605
	
	
	1535
	1345
	1500
	1310

	450
	695
	610
	484
	436
	978
	1300
	978
	683
	645
	
	F25
	2135
	1910
	2085
	1860

	500
	800
	705
	535
	485
	1054
	1396
	1054
	748
	705
	
	
	2640
	2355
	2590
	2305

	600
	925
	820
	636
	585
	1232
	1606
	1232
	917
	870
	
	
	3960
	3575
	3910
	3525

	700
	1045
	935
	726
	685
	1397
	1864
	1397
	958
	910
	
	F30
	6060
	5524
	6010
	5474

	800
	1165
	1050
	826
	785
	1651
	2115
	1651
	1087
	1030
	
	
	7825
	7033
	7775
	6983

	900
	1285
	1170
	926
	885
	1880
	2424
	1880
	1143
	1080
	
	F35
	10650
	9636
	10450
	9436

	1000
	1415
	1290
	1028
	985
	2170
	2744
	2170
	1435
	1375
	
	
	14700
	13290
	14500
	13190

	1200
	1665
	1530
	1228
	1185
	2435
	3076
	2435
	1765
	1695
	
	F40
	24200
	21900
	23900
	21690

	PN100 кгс/см2

	50
	195
	145
	58
	47
	292
	438
	292
	206
	200
	400
	F05
	45
	33
	44,7
	32,7

	80
	230
	180
	90
	77
	356 
	540
	356 
	315
	300
	750
	F07
	80
	63
	79,7
	62,7

	100
	265
	210
	110
	94
	432
	634
	432
	330
	315
	1000
	
	150
	124
	149,7
	123,7

	150
	350
	290
	161
	142
	559
	819
	559
	345
	320
	―
	F10
	248
	200
	240
	192

	200
	430
	360
	222
	198
	660
	950
	660
	415
	390
	
	F12
	438
	380
	424
	366

	250
	500
	430
	278
	246
	787
	1017
	787
	427
	400
	
	
	701
	615
	687
	601

	300
	585
	500
	330
	294
	838
	1210
	838
	465
	435
	
	F14
	625
	521
	595
	491

	350
	655
	560
	342
	342
	889
	1195
	889
	519
	490
	
	F16
	1230
	1082
	1195
	1047

	400
	715
	620
	432
	386
	991
	1403
	991
	638
	605
	
	
	1535
	1345
	1500
	1310

	450
	740
	645
	484
	436
	1092
	1504
	1092
	683
	645
	
	F25
	2135
	1910
	2085
	1860

	500
	870
	760
	535
	485
	1194
	1536
	1194
	748
	705
	
	
	2640
	2355
	2590
	2305







Таблица  4.1.2
 (продолжение)
 Размеры в мм 



	AM 350-XXXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	D
	D1
	D2
	d
	L
	L1
	L2
	H
	H1
	l
	ISO
	Масса кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D01, D10
	D05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050
	С010
	С050

	PN125 кгс/см2

	50
	195
	145
	58
	45
	350
	496
	350
	119
	120
	460
	F05
	65
	48
	64,5
	47,5

	
	
	
	
	
	368
	514
	368
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	230
	180
	90
	75
	381
	571
	381
	133
	135
	1000
	F07
	92
	59
	92
	58

	
	
	
	
	
	450
	640
	450
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	265
	210
	110
	92
	457
	661
	457
	176
	140
	1500
	
	154
	102
	152,5
	101,5

	
	
	
	
	
	520
	724
	520
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	350
	290
	161
	136
	610
	880
	610
	153
	120
	―
	F10
	392
	303
	380
	290

	
	
	
	
	
	700
	970
	700
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	430
	360
	222
	190
	737
	1037
	737
	193
	160
	
	F12
	613
	521
	600
	507

	
	
	
	
	
	800
	1100
	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	500
	430
	278
	236
	838
	1178
	838
	235
	195
	
	
	820
	684
	805
	670

	
	
	
	
	
	900
	1240
	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	585
	500
	330
	284
	965
	1347
	965
	280
	240
	
	F14
	1125
	962
	1095
	962

	
	
	
	
	
	1050
	1432
	1050
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	655
	560
	332
	332
	1029
	1441
	1029
	312
	270
	
	F16
	1610
	1405
	1575
	1370

	400
	715
	620
	432
	376
	1130
	1552
	1130
	365
	320
	
	
	2010
	1685
	1975
	1650

	PN160 кгс/см2

	50
	195
	145
	58
	45
	350
	496
	350
	119
	120
	460
	F05
	52
	32
	51,5
	31,5

	
	
	
	
	
	368
	514
	368
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	230
	180
	90
	75
	381
	571
	381
	133
	135
	1000
	F07
	87
	54
	86
	53

	
	
	
	
	
	450
	640
	450
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	265
	210
	110
	92
	457
	661
	457
	176
	140
	1500
	
	160
	112
	158,5
	111,5

	
	
	
	
	
	520
	724
	520
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	350
	290
	161
	136
	610
	880
	610
	153
	120
	―
	F10
	392
	303
	380
	290

	
	
	
	
	
	700
	970
	700
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	430
	360
	222
	190
	737
	1037
	737
	193
	160
	
	F12
	613
	521
	600
	507

	
	
	
	
	
	800
	1100
	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	500
	430
	278
	236
	838
	1178
	838
	235
	195
	
	
	820
	684
	805
	670

	
	
	
	
	
	900
	1240
	900
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	585
	500
	330
	284
	965
	1347
	965
	280
	240
	
	F14
	1125
	962
	1095
	962

	
	
	
	
	
	1050
	1432
	1050
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	655
	560
	332
	332
	1029
	1441
	1029
	312
	270
	
	F16
	1610
	1405
	1575
	1370

	400
	715
	620
	432
	376
	1130
	1552
	1130
	365
	320
	
	
	2010
	1685
	1975
	1650

	PN250 кгс/см2

	50
	200
	150
	60
	48
	350
	524
	350
	221
	210
	750
	F10
	60
	38
	59,5
	37,5

	
	
	
	
	
	368
	542
	368
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	255
	200
	102
	80
	470
	674
	470
	297
	260
	―
	
	115
	82
	111
	78

	100
	300
	235
	127
	99
	546
	790
	546
	345
	305
	
	F12
	194
	146
	182
	134

	150
	390
	320
	178
	143
	705
	1029
	705
	365
	315
	
	F14
	580
	496
	560
	475

	200
	485
	400
	245
	195
	832
	1216
	832
	423
	385
	
	
	752
	656
	735
	630

	250
	585
	490
	299
	235
	991
	1425
	991
	560
	510
	
	F16
	1195
	1053
	1160
	1020









4.2. Комплектация кранов электроприводами

[image: ]

Величины размера «Н» и масса исполнения D05 приведены в таблице 4.1.2.

Рис 4.2
Таблица 4.2.1
.
	DN
	PN,
кгс/см2
	Размеры, мм
	Крутящий момент на штоке затвора
 для закрытия (открытия), Н×м

	
	
	h
	d
	PN16
	PN25
	PN40
	PN63
	PN80
PN100
	PN125
	PN160
	PN200
PN250

	50
	200,250
	50
	30
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	500

	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	600

	80
	125,160
	55
	36
	
	
	
	
	
	
	
	700

	
	200,250
	65
	43
	
	
	
	
	
	320
	450
	

	100
	16…40
	45
	28
	128
	165
	216
	430
	430
	500
	700
	1200

	
	63…160
	65
	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200,250
	
	45
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	16 … 40
	
	
	200
	250
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	150
	16 … 40
	60
	38
	272
	340
	496
	700
	920
	1270
	1600
	3000

	
	63…160
	80
	48
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200,250
	
	58
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	16…40
	65
	42
	512
	580
	832
	1080
	1700
	2340
	3000
	5300

	
	63…160
	90
	68
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200,250
	100
	76
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	16…40
	 65
	52
	850
	1025
	1490
	2100
	3000
	4085
	5300
	9000

	
	63…160
	100
	85
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200,250
	125
	95
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	63…160
	156
	112
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 4.2.2
.
	DN
	PN,
кгс/см2
	Размеры, мм
	Крутящий момент на штоке затвора
 для закрытия (открытия), Н×м

	
	
	h
	d
	PN16
	PN25
	PN40
	PN63
	PN80
	PN100
	PN125
	PN160

	300
	16…40
	90
	63
	1530
	1625
	2330
	3200
	4100
	5000
	6670
	8500

	
	63…160
	120
	92
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	16…40
	100
	72
	1900
	2150
	3020
	3800
	5180
	6300
	7750
	10000

	
	63…100
	110
	82
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	125,160
	140
	102
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	16…40
	110
	78
	2580
	2950
	4180
	6200
	7380
	9000
	11750
	15000

	
	63…160
	156
	112
	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	16 … 63
	120
	85
	3840
	3850
	5440
	7800
	10640
	13000
	─
	─

	
	80, 100
	145
	105
	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	16…40
	140
	96
	4700
	5150
	7340
	9500
	13900
	17000
	
	

	
	63
	
	105
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80,100
	150
	115
	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	16…40
	155
	108
	7540
	8250
	11700
	17000
	22900
	─
	
	

	
	63, 80
	140
	120
	
	
	
	
	
	
	
	

	700
	16
	145
	105
	10200
	12000
	17400
	20520
	34200
	
	
	

	
	25
	170
	115
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40 … 80
	210
	145
	
	
	
	
	
	
	
	

	800
	16
	145
	105
	19400
	17500
	25600
	29280
	48800
	
	
	

	
	25
	180
	125
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40 … 80
	210
	145
	
	
	
	
	
	
	
	

	1000
	16
	180
	125
	26000
	33000
	46800
	52800
	88000
	
	
	

	
	25
	235
	160
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40 … 80
	250
	180
	
	
	
	
	
	
	
	

	1200
	16
	210
	145
	49000
	90000
	90000
	90000
	190000
	
	
	

	
	40 … 80
	260
	180
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 4.2.3  

	DN
	PN,
кгс/см2
	Модель 
электропривода/
мощность
 электродвигателя
 кВт 
	Выходная скорость,
об/мин
	Диапазон крутящих 
моментов на валу, Н×м
	Присоединение к
 арматуре по ISO
	Время поворота 
на 90°, с, не более
	Масса, кг, 
не более  

	
	
	
	
	Электропривода
	Крана шарового
	
	
	

	50
	200, 250
	SQ 10.2/0,06
	─
	200-600
	500
	F10
	22
	26

	65
	
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	600
	F12
	32
	35

	80
	
	
	
	
	700
	
	
	

	
	125, 160
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	320-450
	F10
	22
	26

	100
	16…40
	SQ 07.2/0,12
	
	100-300
	128-216
	F07
	5,6
	21

	
	63 … 125
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	430-500
	F10
	22
	26

	
	160
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	700
	F12
	32
	35

	
	200,250
	SQ 14.2/0,1
	
	800-2400
	1200
	F14
	48
	44

	125
	16, 25
	SQ 07.2/0,12
	
	100-300
	200-250
	F07
	5,6
	21

	
	16…40
	SQ 10.2/0,06
	
	200-600
	270-500
	F10
	22
	26

	150
	63…100
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	700-920
	F12
	32
	35

	
	125, 160
	SQ 14.2/0,1
	
	800-2400
	1270-1600
	F14
	48
	44

	
	200, 250
	SA 07.6/0,2
	32, 45
	1400-4000
	3000
	F10
	69
	21




Таблица 4.2.3 (продолжение)

	DN
	PN,
кгс/см2
	Модель 
электропривода/
мощность
 электродвигателя
 кВт 
	Выходная скорость,
об/мин
	Диапазон крутящих 
моментов на валу, Н×м
	Присоединение к
 арматуре по ISO
	Время поворота 
на 90°, с, не более
	Масса, кг, 
не более  

	
	
	
	
	Электропривода
	Крана шарового
	
	
	

	200
	16…40
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	510-832
	F12
	32
	35

	
	63…100
	SQ 14.2/0,1
	
	800-2400
	1080-1700
	F14
	48
	48

	
	125, 160
	SA 07.6/0,2
	63, 90
	1400-4000
	2340-3000
	F07
	69
	21

	
	 200, 250
	SA 10.2/0,4
	32, 45
	2900-8000
	5300
	F10
	69
	25

	250
	16, 25
	SQ 12.2/0,1
	
	400-1200
	850-1025
	F12
	32
	35

	
	40…100
	SA 07.6/0,2
	63, 90
	1400-4000
	1490-3000
	F07
	69
	21

	
	125, 160
	SA 10.2/0,4
	32, 45
	2900-8000
	4085-5300
	F10
	69
	25

	
	200, 250
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	9000
	
	147
	25

	300
	16, 25
	SQ 14.2/0,1
	─
	800-2400
	1530-1625
	F14
	48
	48

	
	40, 63
	SA 07.6/0,2
	63, 90
	1400-4000
	2330-3200
	F07
	69
	21

	
	80 … 125
	SA 10.2/0,4
	32, 45
	2900-8000
	4100-6670
	F10
	69
	25

	
	200, 250
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	8500
	
	147
	25

	350
	16…63
	SA 07.6/0,2
	63, 90
	1400-4000
	1900-3800
	F07
	69
	21

	
	80…125
	SA 10.2/0,4
	32, 45
	2900-8000
	5180-6300
	F10
	69
	25

	
	125,160
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	7750-10000
	
	147
	

	400
	16, 25
	SA 07.6/0,2
	63, 90
	1400-4000
	2580-2950
	F07
	69
	21

	
	40…80
	SA 10.2/0,4
	32, 45
	2900-8000
	4180-7380
	F10
	69
	25

	
	100, 125
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	9000-11750
	
	147
	

	
	160
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	15000
	
	288
	

	450
	16, 25
	SA 07.6/0,2
	63, 90
	1400-4000
	3840-3850
	F07
	69
	21

	
	40, 63
	SA 10.2/0,4
	32, 45
	2900-8000
	5400-7800
	F10
	69
	25

	
	80,100
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	10640-13000
	
	147
	

	500
	16 … 40
	SA 10.2/0,4
	
	2900-8000
	4700-7340
	
	69
	

	
	63
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	9500
	
	147
	

	
	80,100
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	13900-17000
	
	288
	

	600
	16 … 40
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	7540-11700
	
	147
	

	
	63, 80
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	17000-22900
	
	288
	

	700
	16, 25
	SA 10.2/0,4
	
	6200-14000
	10200-12000
	
	147
	

	
	40, 63
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	17400-20520
	
	288
	

	
	80
	SA 14.2/0,75
	
	26300-56000
	34200
	F14
	283
	48

	800
	16 … 40
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	17500-25600
	F10
	288
	25

	
	63, 80
	SA 14.2/0,75
	
	26300-56000
	29800-48800
	F14
	283
	48

	1000
	16
	SA 10.2/0,4
	
	10700-28000
	26000
	F10
	288
	25

	
	25 … 63
	SA 14.2/0,75
	
	26300-56000
	33000-52800
	F14
	283
	48

	
	80
	SA 14.2/1,6
	63, 90
	66100-125000
	88000
	
	288
	

	1200
	16
	SA 14.2/0,75
	32, 45
	26300-56000
	49000
	
	283
	

	
	25 … 63
	SA 14.2/1,6
	63, 90
	66100-125000
	90000
	
	288
	

	
	80
	SA 14.2/1,8
	125, 180
	114700-250000
	190000
	
	399
	



Примечание: 1. По требованию Заказчика или предложению изготовителя (поставщика) возможна комплектация электроприводами других изготовителей.
2. Подбор приводов выполнен в соответствии с моментами на штоке крана, определенными разработчиком КД, и приведенными в таблицах 4.2.1 и 4.2.2. Действительные значения моментов могут отличаться, и, следовательно, может измениться выбор электропривода.

4.3. Комплектация кранов редукторами

Таблица 4.3.1

	Параметры комплектующих редукторов

	DN
	PN,
кгс/см2
	Крутящий моментов на выходном валу, Н×м
	ISO
	Количество оборотов для поворота на 90°
	Масса, кг, не более  

	80
	10…40
	300
	F07
	6
	4,5

	
	63, 100
	750
	
	7,5
	12

	100
	10…25
	300
	
	6
	4,5

	
	40,63
	750
	
	7,5
	12

	
	80…250
	1200
	F10
	12,5
	14

	125
	10…40
	750
	F07
	7,5
	12

	150
	
	750
	F07
	7,5
	12

	
	63…100
	1200
	F10
	12,5
	14

	
	125…250
	2500
	F16
	20
	30

	200
	10…25
	1200
	F10
	12,5
	14

	
	40…100
	2500
	F16
	30
	30

	
	125…250
	7000
	F25
	80
	65

	250
	10…40
	2500
	F16
	30
	30

	
	63, 100
	3000
	F16
	72,5
	50

	
	125…250
	9000
	F25
	87,5
	150

	300
	10…40
	2500
	F16
	30
	30

	
	63…100
	7000
	F25
	80
	65

	
	125,160
	9000
	F25
	87,5
	150

	350
	10,16
	2500
	F16
	30
	30

	
	25…100
	7000
	F25
	80
	65

	
	125,160
	15000
	F25
	112,5
	200

	400
	10…40
	7000
	F25
	80
	65

	
	63…100
	9000
	F25
	87,5
	150

	
	125,160
	15000
	F25
	112,5
	200

	500
	10,16
	7000
	F25
	80
	65

	
	25…63
	15000
	F25
	112,5
	200

	
	80,100
	21000
	F30
	154,5
	280

	600
	10…40
	15000
	F25
	112,5
	200

	
	63
	21000
	F30
	154,5
	280



Примечание: 1. По предложению изготовителя возможна комплектация редукторами с другими параметрами.
2. Подбор приводов выполнен в соответствии с моментами на штоке затвора, определенными разработчиком КД, и приведенными в таблицах 4.2.1 и 4.2.2. Действительные значения моментов могут отличаться, и, следовательно, может измениться выбор редуктора.











5. Краны шаровые трехходовые и распределительные

Структура кодовых обозначений параметров и условий работы кранов шаровых трехходовых и распределительных

Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств на технологических линиях химических, нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных и других производств с жидкими, газообразными, в том числе агрессивными, рабочими средами.
Краны состоят из следующих основных частей: корпуса, патрубков, пробки, шпинделя. Корпус и пробка крана уплотняются фторопластовыми кольцами, поджатие которых осуществляется стягиванием шпильками  фланцев патрубка  до упора в корпус. 
Корпусной патрубок крана трехходового лежит на одной оси со шпинделем, чем и обеспечивается приведенная ниже схема переключения.. Переключение крана производится поворотом ручки  на 180°. 

[image: ]

Ось корпусного патрубка крана шарового распределительного перпендикулярна оси шпинделя. При данном взаимном расположении патрубков реализуются различные схемы переключения: 

[image: ]

Схема 1 – с L-образным каналом в пробке, поворот на 90°, положение «закрыто» отсутствует.

[image: ]

Схема 2 – с Т-образным каналом в пробке, поворот на 180°, положение «закрыто» для одного из патрубков отсутствует. Перестановкой ручки на 90° можно добиться в рамках данной схемы различных комбинаций положений каналов.


[image: ]


Схема 3 – с Т-образным каналом в пробке, поворот на 270°, положение «закрыто» для каждого из патрубков.
 Краны шаровые трехходовые и распределительные могут оснащаться пневмо- и электроприводами, выпускаются также муфтовые краны. Пространственное положение крана на трубопроводе – произвольное. Краны могут оснащаться фиксатором положений.
Производственная линейка представлена:
-  трехходовыми шаровыми кранами в диапазоне диаметров DN15 … DN200 при давлении 1,6 (16) МПа (кгс/см2); диаметров DN15 … DN100 при давлениях 2,5 (25) и 4,0 (40) МПа (кгс/см2);
-  распределительными шаровыми кранами в диапазоне диаметров DN15 … DN200 при давлении 1,6 (16) МПа (кгс/см2); диаметров DN15 … DN100 при давлениях 2,5 (25) и 4,0 (40) МПа (кгс/см2); диаметров DN10 … DN50 при давлении 6,3 (63) МПа (кгс/см2).

	Код  
	АМ
	ХХХ
	XXX
	XXX
	BXXX
	CXXX
	DXX
	EXX
	FXXX
	GXX
	XXXX
	X

	Сектор
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



Сектор 1  – Буквы, обозначающие шифр  предприятия-изготовителя.
Сектор 2  – Цифры, обозначающие тип арматуры: 360 – краны шаровые трехходовые;
                   370 – краны шаровые распределительные.
Сектор 3  – Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN (диапазон диаметров в соответствии 
                     с таблицами 5.1.1; 5.2.1).
Сектор 4  – Цифры, обозначающие номинальное давление РN МПа (диапазон давлений в 
                   соответствии с таблицами 5.1.1; 5.2.1).
Сектор 5  – Цифры, обозначающие материал корпусных деталей см. таблицу 5.1.
Сектор 6  – Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу см. таблицы 5.1.1; 5.2.1.
Сектор 7  – Цифры, обозначающие тип управления см. таблицы 5.1.1; 5.2.1
Сектор 8  – Цифры, обозначающие рабочую среду см. таблицу 5.1: 
Сектор 9  – Цифры, обозначающие температуру рабочей среды см. таблицу 5.1.
Сектор 10  – Цифры, обозначающие материал уплотнения затвора см. таблицу 5.1.
Сектор 11  – Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение см. таблицу 5.1.
Сектор 12  – Буквы, обозначающие класс герметичности запирающего элемента крана
                     в соответствии с ГОСТ 9544-2015.
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Таблица 5.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов материального исполнения и условий работы кранов шаровых трехходовых и распределительных

	B
	Материал корпусных деталей «В»

	
	В120
	Сталь 20
	В310
	10Х17Н13М2Т
	В701
	А105 

	
	В209
	09Г2С
	В311
	10Х17Н13М3Т
	В704
	A350LF2

	
	В210
	10Г2
	В313
	12Х18Н10Т
	В767
	A182 F316

	E
	Рабочая среда «Е» 

	
	Е02
	Вода холодная и горячая, пар, аммиак и аммиачные соли, окислители 

	
	E05
	Вода, воздух, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, газообразный аммиак, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ 

	
	E06
	Жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи, спирты. 

	
	Е07
	Вода, морская вода, воздух, минеральные и растительные масла и жиры, мягкие щелочные растворы, спирты, ацетилен, ГСМ, нефтепродукты, углеводороды

	
	Е09
	Питательная и техническая вода, среды, содержащие кислоты, щелочи, оксиданты, масла, затвердители, пар, конденсат, воздух, азот, газы инертные, органические растворители и пр., в любых концентрация

	F
	Максимальная температура рабочей среды, °С, «F»

	
	F60, F100
	F160

	G
	Материал уплотнения запирающего элемента (ЗЭл) затвора «G»

	
	G30
	G31

	
	Фторопласт – 4 (PTFE)
	Фторопласт – Ф-4К20

	XXXX
	Климатическое исполнение и категория размещения

	
	У1(2,3)
	Районы с умеренным климатом от минус 40 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ1 (2,3)
	Районы с умеренным и холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ4
	Районы с умеренным и холодным климатом от плюс 1 до плюс 35ºС

	
	УХЛ5
	Районы с умеренным и холодным климатом от минус 10 до плюс 35ºС

	
	ХЛ1 (2,3)
	Районы холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС

	
	Т1(2,3)
	Районы с тропическим климатом от минус 10 до плюс 45 ºС

	
	ТМ1(2,3,4)
	Районы с тропическим морским климатом от плюс 1 до плюс 45 ºС

	
	ТВ1(2,3,4)
	Районы с влажным тропическим климатом от плюс 1 до плюс 40 ºС



Таблица 5.1 (продолжение)

	Код 
	Таблица расшифровки кодов материального исполнения и условий работы кранов шаровых трехходовых и распределительных

	—
	Классификационное обозначение – 4Н

	
	Место установки П – в обслуживаемых помещениях

	X
	Класс герметичности – «А»

	—
	Коэффициент сопротивления ζ < 0,5

	
	Направление подачи среды – любое 

	
	Установочное положение– любое



5.1. Габаритно-массовые характеристики кранов шаровых трехходовых

Таблица 5.1.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых трехходовых

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN15…DN200
	DN15…DN100

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,6(16)
	2,5(25), 4,0(40)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С050
	Патрубки под приварку встык

	
	С030
	  Муфтовое резьбовое 

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D10 
	Ручной (редуктор)
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Рис 5.1 

Таблица 5.1.2  Размеры в мм

	AM 360-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	D
	D1
	D2
	H
	l
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050

	PN16 кгс/см2

	15
	130
	65
	95
	65
	19
	89
	134
	2,5
	1,3

	20
	150
	75
	105
	75
	26
	92
	
	2,9
	1,4

	25
	160
	80
	115
	85
	33
	
	
	3,0
	1,5

	
	145
	72
	
	
	
	
	
	2,9
	1,4

	32
	180
	90
	135
	100
	39
	140
	250
	7,1
	3,8

	40
	200
	100
	145
	110
	46
	143
	
	7,9
	3,9

	50
	230
	115
	160
	125
	58
	150
	
	9,9
	4,9

	65
	290
	145
	180
	145
	70
	162
	
	16,5
	9,7

	80
	310
	155
	195
	160
	90
	197
	292
	21,5
	14,1

	100
	350
	175
	215
	180
	110
	211
	
	31
	20,6

	150
	480
	240
	280
	240
	159
	230
	―
	83,5
	77

	200
	600
	300
	335
	295
	212
	240
	
	102,1
	83

	PN25 кгс/см2

	15
	130
	65
	95
	65
	19
	89
	134
	2,5
	1,3

	20
	150
	75
	105
	75
	26
	92
	
	3,5
	1,7

	25
	160
	80
	115
	85
	33
	
	
	3,8
	1,9

	32
	180
	90
	135
	100
	39
	140
	250
	7,5
	3,9

	40
	200
	100
	145
	110
	46
	143
	
	8,2
	4,0

	50
	230
	115
	160
	125
	58
	150
	
	11,7
	5,5

	65
	290
	145
	180
	145
	70
	162
	
	17
	10,1

	80
	310
	155
	195
	160
	90
	197
	292
	22,3
	15,2

	100
	350
	175
	230
	190
	110
	211
	
	31
	21,2

	PN40 кгс/см2

	15
	130
	65
	95
	65
	19
	89
	134
	2,5
	1,3

	20
	150
	75
	105
	75
	26
	92
	
	3,5
	1,7

	25
	160
	80
	115
	85
	33
	
	
	3,8
	1,9

	32
	180
	90
	135
	100
	39
	140
	250
	7,5
	3,9

	40
	200
	100
	145
	110
	46
	143
	
	8,2
	4,0

	50
	230
	115
	160
	125
	58
	150
	
	11,7
	5,5

	65
	290
	145
	180
	145
	70
	162
	
	17
	10,1

	80
	310
	155
	195
	160
	90
	197
	292
	22,3
	15,2

	100
	350
	175
	230
	190
	110
	211
	
	31
	21,2



С030 D01
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Рис А.5.2 
Таблица 5.1.3  Размеры в мм

	AM 360-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	PN
кгс/см2
	L
	L1
	G
	S
	H
	l
	Масса, кг, не более

	15
	16
25
40
	75
	37,5
	1/2
	27
	89
	134
	0,8

	20
	
	80
	40
	3/4
	36
	91
	
	1,1

	25/20
	
	90
	45
	1
	41
	
	
	1,4

	32
	
	120
	60
	11/4
	50
	137
	250
	2,8

	40
	
	130
	65
	11/2
	60
	142
	
	3,5

	50
	
	140
	70
	2
	70
	150
	
	4,1



5.2. Габаритно-массовые характеристики кранов шаровых распределительных
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Рис 5.3




Таблица 5.2.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых распределительных

	XXXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN15…DN200
	DN15…DN100
	DN10…DN50

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,6(16)
	2,5(25), 4,0(40)
	6,3 (63)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами плоскими под приварку типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С050
	Патрубки под приварку встык

	
	С030
	  Муфтовое резьбовое 

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)

	
	D10 
	Ручной (редуктор)



Таблица 5.2.2  Размеры в мм

	AM 360-XXX-XXX-BXXX-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	D
	D1
	D2
	H
	l
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	С010
	С050

	PN16 кгс/см2

	15
	130
	65
	95
	65
	19
	89
	134
	2,5
	1,3

	20
	150
	75
	105
	75
	26
	92
	
	2,9
	1,4

	25
	160
	80
	115
	85
	33
	
	
	3,0
	1,5

	
	145
	72
	
	
	
	
	
	2,9
	1,4

	32
	180
	90
	135
	100
	39
	140
	250
	7,1
	3,8

	40
	200
	100
	145
	110
	46
	143
	
	7,9
	3,9

	50
	230
	115
	160
	125
	58
	150
	
	9,9
	4,9

	65
	290
	145
	180
	145
	70
	162
	
	16,5
	9,7

	80
	310
	155
	195
	160
	90
	197
	292
	21,5
	14,1

	100
	350
	175
	215
	180
	110
	211
	
	31
	20,6

	150
	480
	240
	280
	240
	159
	230
	―
	83,5
	77

	200
	600
	300
	335
	295
	212
	240
	
	102,1
	83

	PN25 кгс/см2

	15
	130
	65
	95
	65
	19
	89
	134
	2,5
	1,3

	20
	150
	75
	105
	75
	26
	92
	
	3,5
	1,7

	25
	160
	80
	115
	85
	33
	
	
	3,8
	1,9

	32
	180
	90
	135
	100
	39
	140
	250
	7,5
	3,9

	40
	200
	100
	145
	110
	46
	143
	
	8,2
	4,0

	50
	230
	115
	160
	125
	58
	150
	
	11,7
	5,5

	65
	290
	145
	180
	145
	70
	162
	
	17
	10,1

	80
	310
	155
	195
	160
	90
	197
	292
	22,3
	15,2

	100
	350
	175
	230
	190
	110
	211
	
	31
	21,2

	PN40 кгс/см2

	15
	130
	65
	95
	65
	19
	89
	134
	2,5
	1,3

	20
	150
	75
	105
	75
	26
	92
	
	3,5
	1,7

	25
	160
	80
	115
	85
	33
	
	
	3,8
	1,9

	32
	180
	90
	135
	100
	39
	140
	250
	7,5
	3,9

	40
	200
	100
	145
	110
	46
	143
	
	8,2
	4,0

	50
	230
	115
	160
	125
	58
	150
	
	11,7
	5,5

	65
	290
	145
	180
	145
	70
	162
	
	17
	10,1

	80
	310
	155
	195
	160
	90
	197
	292
	22,3
	15,2

	100
	350
	175
	230
	190
	110
	211
	
	31
	21,2


С030 D01
[image: 3 х  рм.jpg]

Рис 5.4 
Таблица 5.2.3  Размеры в мм

	AM 370-XXX–6,3-BXXX-C030-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	PN
кгс/см2
	L
	L1
	G
	H
	l
	Масса, кг, не более

	10
	63
	72
	36
	1/8
	52
	140
	0,8

	15
	
	
	
	1/2
	
	
	

	20
	
	83
	41,5
	3/4
	56
	
	1,2

	25
	
	99
	49,5
	1
	70
	162
	1,8

	32
	
	112
	56
	11/4
	73
	195
	2,6

	40
	
	125
	62,5
	11/2
	82
	
	3,8

	50
	
	149
	74,5
	2
	91
	
	5,8



5.3. Комплектация кранов редукторами
Таблица 5.2.4

	Параметры комплектующих редукторов

	DN
	PN,
кгс/см2
	Крутящий моментов на выходном валу, Н×м
	ISO
	Количество оборотов для поворота на 90°
	Масса, кг, не более  

	150
	16
	750
	F07
	7,5
	12

	200
	
	1200
	F10
	12,5
	14
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6. Краны шаровые проходные латунные

Структура кодовых обозначений параметров и условий работы кранов шаровых проходных латунных

	Код  
	АМ
	310
	XXX
	XXX
	BXXX
	CXXX
	DXX
	EXX
	FXXX
	GXX
	XXXX
	X

	Сектор
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



Сектор 1  – Буквы, обозначающие шифр  предприятия-изготовителя.
Сектор 2  – Цифры, обозначающие тип арматуры: 310 – краны шаровые проходные.
Сектор 3  – Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN (диапазон диаметров в соответствии 
                     с таблицей 6.2).
Сектор 4  – Цифры, обозначающие номинальное давление РN МПа (диапазон давлений в 
                     соответствии с таблицей 6.2).
Сектор 5  – Цифры, обозначающие материал корпусных деталей см. таблицу 6.1.
Сектор 6  – Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу см. таблицей 6.2
Сектор 7  – Цифры, обозначающие тип управления см. таблицей 6.2.
Сектор 8  – Цифры, обозначающие рабочую среду см. таблицу 6.1: 
Сектор 9  – Цифры, обозначающие температуру рабочей среды см. таблицу 6.1.
Сектор 10  – Цифры, обозначающие материал уплотнения затвора см. таблицу 6.1.
Сектор 11  – Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение см. таблицу 6.1.
Сектор 12  – Буквы, обозначающие класс герметичности запирающего элемента крана
                       в соответствии с ГОСТ 9544-2015.
Таблица 6.1

	Код 
	Таблица расшифровки кодов материального исполнения и условий работы кранов шаровых проходных латунных

	B
	Материал корпусных деталей «В»

	
	B961
	ЛС59-1
	В964
	ЛЦ40Сд

	E
	Рабочая среда «Е» 

	
	Е02
	Вода холодная и горячая, пар 

	
	E04
	Природный газ и другие газообразные, взрывоопасные, и токсичные углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей

	
	E05
	Жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ 

	F
	Максимальная температура рабочей среды, °С, «F/Е»

	
	F50/Е04
	F100/Е05
	F150/Е02

	G
	Материал уплотнения запирающего элемента (ЗЭл) затвора «G»

	
	G30

	
	Фторопласт – 4 (PTFE)

	XXXX
	Климатическое исполнение и категория размещения

	
	УХЛ3.1
	Районы с умеренным и холодным климатом от минус 10 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ4
	Районы с умеренным и холодным климатом от плюс 1 до плюс 35ºС

	—
	Классификационное обозначение – 4Н

	
	Место установки П – в обслуживаемых помещениях

	X
	Класс герметичности – «А»

	—
	Коэффициент сопротивления ζ < 0,5

	
	Направление подачи среды – любое 

	
	Установочное положение– любое
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Таблица 6.2

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых проходных латунных

	XXX
	Диапазон номинальных диаметров DN

	
	DN15…DN50

	XXX
	Диапазон номинальных давлений PN МПа (кгс/см2)

	
	1,6(16); 2,5(25)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С030
	  Муфтовое резьбовое 

	
	С040
	Цапковое соединение

	
	С066
	  Комбинированное исполнение муфтовое резьбовое и цапковое

	D
	Тип управления «D» 

	
	D00 
	Ручной (маховик-бабочка)

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)
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Рис 6
Таблица 6.3
 Размеры в мм

	AM 310–XXX–XXX-B961-CXXX-DXX-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	L1
	L2
	l
	D
	H
	H1
	G
	D
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С030
	С040
	C066

	15
	48
	58
	62
	80
	51
	43
	40
	G1/2-B
	G1/2-B
	0,6
	0,175
	0,19

	20
	55
	64
	65
	
	
	46
	43
	G3/4-B
	G3/4-B
	0,23
	0,239
	0,26

	25
	64
	72
	72
	100
	60
	55
	55
	G1-B
	G1-B
	0,38
	0,46
	0,44

	32
	77
	93
	93
	
	—
	63
	—
	G11/4-B
	G11/4-B
	0,67
	0,68
	0,66

	40
	87
	110
	110
	160
	
	78
	
	G11/2-B
	G11/2-B
	1,14
	1,18
	1,23

	50
	103
	123
	123
	
	
	87
	
	G2-B
	G2-B
	1,86
	1,72
	1,81




7. Краны шаровые проходные чугунные 


Шаровые чугунные краны представляют собой уникальные по своей сути устройства, которые применяются при обустройстве коммунальных сетей. Используются для осуществления перекрытия холодного и горячего водоснабжения, трубопроводов с вязкой рабочей средой, газопроводов и нефтяных магистралей. 
К основным преимуществам оборудования этого типа следует отнести высокий показатель надежности и прочности, которые характерны для всех изделий из чугуна. Также следует обратить внимание на показатель рабочего давления, который составит 2,5 МПа и температурный режим в 150°С.
Основное отличие от стальных кранов – более низкая стоимость за счет использования корпусных деталей из чугуна


Структура кодовых обозначений параметров и условий работы кранов шаровых проходных чугунных

	Код  
	АМ
	310
	XXX
	XXX
	BXXX
	CXXX
	DXX
	EXX
	FXXX
	GXX
	XXXX
	X

	Сектор
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



Сектор 1  – Буквы, обозначающие шифр  предприятия-изготовителя.
Сектор 2  – Цифры, обозначающие тип арматуры: 310 – краны шаровые проходные.
Сектор 3  – Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN (диапазон диаметров в соответствии 
                     с таблицами 7.2 … 7.4).
Сектор 4  – Цифры, обозначающие номинальное давление РN МПа (диапазон давлений в 
                     соответствии с таблицами 7.2 … 7.4).
Сектор 5  – Цифры, обозначающие материал корпусных деталей см. таблицу 7.1.
Сектор 6  – Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу см. таблицами 7.2 … 7.4.
Сектор 7  – Цифры, обозначающие тип управления см. таблицами 7.2 … 7.4.
Сектор 8  – Цифры, обозначающие рабочую среду см. таблицу 7.1: 
Сектор 9  – Цифры, обозначающие температуру рабочей среды см. таблицу 7.1.
Сектор 10  – Цифры, обозначающие материал уплотнения затвора см. таблицу 7.1.
Сектор 11  – Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение см. таблицу 7.1.
Сектор 12  – Буквы, обозначающие класс герметичности запирающего элемента крана
                       в соответствии с ГОСТ 9544-2015.
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Таблица 7.1

	код
	Таблица расшифровки кодов материального исполнения и условий работы кранов шаровых проходных чугунных

	B
	Материал корпусных деталей «В»

	
	В901
	Чугун СЧ20
	В903
	Чугун СЧ15

	E
	Рабочая среда «Е» 

	
	Е02
	Вода холодная и горячая, пар 

	
	E04
	Природный газ и другие газообразные, взрывоопасные, и токсичные углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей

	
	E05
	Жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ 

	F
	Максимальная температура рабочей среды, °С, «F/Е»

	
	F50/Е04
	F100/Е05
	F150/Е02

	G
	Материал уплотнения запирающего элемента (ЗЭл) затвора «G»

	
	G30 – Фторопласт – 4 (PTFE)

	XXXX
	Климатическое исполнение и категория размещения

	
	У1(2,3)
	Районы с умеренным климатом от минус 40 до плюс 40 ºС

	
	УХЛ4
	Районы с умеренным и холодным климатом от плюс 1 до плюс 35ºС

	
	Т1(2,3)
	Районы с тропическим климатом от минус 10 до плюс 45 ºС

	—  
	Классификационное обозначение – 4Н

	
	Место установки П – в обслуживаемых помещениях

	X
	Класс герметичности – «А»

	—
	Коэффициент сопротивления ζ < 0,5

	
	Направление подачи среды – любое 

	
	Установочное положение– любое
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Таблица 7.2

	Код 
	Таблица расшифровки кодов конструктивного исполнения кранов шаровых проходных чугунных

	XXX
	Диапазон номинальных диаметров – DN15…DN200

	XXX
	Номинальное давление PN 1,0 (10) МПа (кгс/см2)

	C
	Тип присоединения к трубопроводу «С» 

	
	С010
	Фланцевое 

	
	С110
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 11 по ГОСТ 33529

	
	С210
	Фланцевое с ответными фланцами под приварку встык типа 01 по ГОСТ 33529

	
	С030
	  Муфтовое резьбовое 

	D
	Тип управления «D» 

	
	D01 
	Ручной (рукоятка)
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Рис 7.1 
Таблица 7.3
 Размеры в мм

	AM 310-XXX-1,0-B903-C010-D01-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	В
	Н
	Масса, кг, не более

	50
	180
	140
	225
	18

	65
	190
	185
	232
	23

	80
	210
	224
	238
	29

	100
	230
	262
	275
	38

	150
	280
	337
	392
	72

	200
	330
	386
	517
	120
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Рис 7.2
Таблица 7.4
 Размеры в мм

	AM 310-XXX-1,0-B901-C030-D01-EXX-FXXX-GXX-XXXX-X

	DN
	L
	D
	Н
	Масса, кг, не более

	15
	100
	G1/2
	79
	0,6

	20
	110
	G3/4
	80
	1,0

	25
	120
	1
	84
	1,5

	32
	130
	G 11/4
	115
	2,2

	40
	150
	G 11/2
	120
	3,5

	50
	170
	2
	130
	6,0

	65
	185
	G 21/2
	145
	8,7

	80
	200
	3
	165
	12,8




ОБРАЗЕЦ ОПРОСНОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗАКАЗА КРАНОВ ШАРОВЫХ


	                                                                                                         
                                                                                                        ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                                                       Дата заполнения
                                                                                                              (ТЗ) для проектирования и заказа                                                            «_____» ________20__ г.


	КРАН    шаровый         конусный         проходной      трехходовой      запорный       регулирующий      запорно-регулирующий
               штампосварной       разборный        одноразъемный        двухразъемный      цельносварной

	Диаметр номинальный DN
	
	
	
	
	
	

	Диаметр эффективный Dэфф, мм
	
	
	
	
	
	

	Давление номинальное PN(для АЭС - расчетное Р)
	   МПа ( ______ кгс/см2)
	Рабочее давление Рр _______ МПа ( _______ кгс/см2)

	Рабочая среда
	Наименование:

 

	
	взрывоопасная
	пожароопасная
	токсичная

	
	Температура t от  _____ ⁰С  до _______⁰С

	Перепад давления в положении «Закрыто» 
	ΔР ______ МПа (______ кгс/см2 )

	Герметичность затвора 
	Класс __ ГОСТ 9544 для запорного крана /Класс___ ГОСТ 23866 для регулирующего крана

	Материал 
	корпуса

	
	трубопровода

	
	уплотнения в затворе

	
	величина эквивалента углерода для материала патрубков арматуры [С]э____________

	Присоединение к трубопроводу
	фланцевое      исп. ___ ГОСТ 33259 на РN ___ МПа (____ кгс/см2) 
	с ответными фланцами 

	
	под приварку
	муфтовое
	штуцерное
	размер трубопровода Ø_____ × _____ мм

	Привод
	ручной
	рукоятка
	маховик
	редуктор

	
	пневматический
	управляющая среда
	
	давление управляющей среды,
Рупр ______ МПа (_______ кгс/см²)

	
	гидравлический
	
	
	

	
	струйный
	
	
	

	
	электрический
	U ______ В; f ______ Гц; мощность электродвигателя ______ кВт

	
	электромагнитный
	U ______ В; f ______ Гц; мощность электромагнита ______ кВт
ПВ ______ %; род тока: постоянный       переменный 

	Для трехходового крана
	отверстие в пробке: Г - образное          Т - образное 

	Для запорного крана – коэффициент сопротивления 
	ζ ≤
	ζ ≤
	ζ ≤
	ζ ≤
	ζ ≤
	ζ ≤

	Для регулирующего крана
	Кvу, м3 /ч
	
	
	
	
	
	

	
	пропускная характеристика
	линейная                          равнопроцентная                                        другая   ________________

	Время срабатывания для крана с приводом, с
	
	
	
	
	
	

	Строительная длина, мм
	
	
	
	
	
	

	Установочное положение
	горизонтальное             вертикальное           любое

	Исполнение
	надземное

	
	подземное                                                             длина колонны удлинителя шпинделя ______ м

	Направление подачи среды
	любое                                                                    одностороннее

	Климатическое исполнение
	___________ по ГОСТ 15150 при t от _____ до _____ °С, влажность _____ %

	Взрывозащита электрооборудования
	_____ __  Ex  ______ 
	степень защиты электрооборудования IP_______

	Для арматуры АЭС
	категория сейсмостойкости ______ по НП-031-01

	
	класс и группа арматуры ______ по НП 068-05
	класс безопасности ______ по НП-011-15

	Показатели надежности
	полный срок службы ______ лет
	полный ресурс ______ цикл, _____ час

	
	вероятность безотказной работы _____    или      наработка на отказ _____ цикл, _____ час

	Показатели, характеризующие безопасность
	назначенный срок службы ______ лет
	назначенный ресурс _____ цикл, _____ час

	
	вероятность безотказной работы в течение назначенного срока службы (ресурса) по отношению к критическим отказам
	
	коэффициент оперативной готовности по отношению к критическим отказам (для арматуры, работающей в режиме ожидания)
	

	Потребность на 20___ г
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные требования:








	Заказчик:
	Разработчик (поставщик) продукции:

	Адрес 
	
	Адрес 
	

	Тел.
	
	Тел.
	

	Тел/факс
	
	Тел/факс
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